SYSTEM 4 Griffe.
2691 SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic Griff.
Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Griff: Mit 4 mm-Sechskantaufnahme flir alle SYSTEM 4 Klingen.

Ermdglicht variable Kombiklingenlangen-Einstellung von 18 - 90 mm.

ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen
Klingenwechsel.
Anwendung:  Ideal fir alle Prazisionsarbeiten in Elektronik und Mechanik.

Best.-Nr. (o] - = r—
30373 4,0 105 23 10
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SYSTEM 4 SoftFinish®-telescopic ESD Giriff.

Griff dissipativ, elektrostatisch ableitend.

Griff: Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.
Mit 4 mm-Sechskantaufnahme fir alle SYSTEM 4 Klingen.

Ermdglicht variable Kombiklingenlangen-Einstellung von 18 - 90 mm.

ClickStop-Kugelklemmung garantiert sicheren Halt und schnellen
Klingenwechsel.
Oberflachenwiderstand 10° - 10° Ohm.

Normen: IEC 61340-5-1.

Anwendung:  Fir alle Arbeiten an elektrostatisch gefahrdeten Bauteilen.

Best-Nr. O = = pr—
31498 4,0 105 23 10

Sicherheitshinweis:

Wiha ESD-Schraubendreher sind nicht
isolierend, daher flir Arbeiten an span-
nungsfihrenden Teilen nicht geeignet.

www.wiha.com

SYSTEM 4 Kombiklingen.

EXX sYSTEM 4 Schiitz Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdén Stahl, durchgehend gehértet,
mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best-Nr. @ 0) 8 & — e =
00576 15 30 025 05 120 40 5
00577 20 35 04 06 120 40 5
00578 25 40 04 08 120 40 5
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EZI sYSTEM 4 Schiitz-Phillips Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdén Stahl, durchgehend gehértet,
mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr. ® b S — @ —
00601 2,0 PHO0 04 120 4,0 5
00602 3,0 PHO 0,5 120 4,0 5
00603 4,0 PH1 0,8 120 4,0 5

SYSTEM 4 Phillips Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdén Stahl, durchgehend gehértet,
mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr. b & — @ —J
00579 PHO0O0 PHOO 120 4,0 5
00580 PHO PH1 120 4,0 5
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EZI sYSTEM 4 Pozidriv Kombiklinge.

Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdén Stahl, durchgehend gehartet,
mattverchromt.
Farbcodierte Wiha ChromTop®-Klingenspitzen.

Best.-Nr. & &® — @& —
03186 PZ0 PZ1 120 4,0 5
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