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PeakTech® 4390 art-Nr.: P 4390

Digital-Multimeter, 3 5/6-stellig

Kompaktes Digital-Multimeter mit 3 5/6-stelliger LCD-
Multifunktions-Anzeige (max. 6000), 63-Segment analoge
Balkengrafik und integrierter USB-Schnittstelle zum
Anschluss an einem  Computer, wodurch sowohl
Makroaufzeichnungen als auch Uberwachung und Aufnahme
von dynamischen Ubergangsdaten méglich sind. Fernerhin
verfugt das Multimeter Uber einen vollstandigen
Eingangsschutz, Hintergrundbeleuchtung und ist durch das
Ubersichtlich angeordnete Tastenfeld eine leichte und
einfache Bedienung und Auswahl der Messfunktionen
moglich. Die True-RMS-Messung fur Wechselspannung und
Wechselstrom runden die Vielseitigkeit dieses neu
konzipierten Multimeters ab.

e 21 mm, 3 5/6-stellige LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung und 63-Segment Balkengrafik;
max. Anzeige: 6000

» Echteffektivwertmessung fir ACV und ACA

« USB 2.0 - Schnittstelle fiir Ubertragungen von Messdaten
an den PC

» Dioden- und Durchgangspriiffunktion

o Messwert-, Maximalwert- und Minimalwerthaltefunktion

» Relativwertmessfunktion

» automatische und manuelle Bereichswahl

» Abschaltautomatik und Batteriezustandsanzeige
« Sicherheit: EN 61010-1; CAT Il 600 V

» mitgeliefertes Zubehor: Priifleitungen, Holster, Tasche,
Typ-K-Thermodrahtfihler, Temp.-hFE-Adapter, USB- ANLEITUNG
Schnittstellenkabel, Software fiir Windows PeakTech_4390.pdf (597,7 kB)
98/2000/NT/XP, Batterie und Bedienungsanleitung
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Verfiigbarkeit: ab Lager

DCV 60/600 mV/6/60/600 V; 10 puV; + 0,8 % + 5 dgt.

ACV 60/600 mV/6/60/600 V; 10 uV; + 1,5 % + 10 dgt.
Freq.-Bereich 40 Hz ... 1 kHz

DCA 600/6000 pA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 pA; £ 1,0 % + 7 dgt.

ACA 600/6000 pA/60/600 mA/6/10 A; 0,1 pA; £ 1,8 % + 10 dgt.
Freq.-Bereich 40 Hz .. 1 kHz

Ohm 600 Q/6/60/600 kQ/6/60 MQ; 0,1 Q; + 0,8 % + 5 dgt.

Freq. 10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; 1 mHz; + 0,5 % + 5 dgt.

CAP 40/400 nF/4/40/400/1000 pF; 10 pF; + 4,0 % + 5 dgt.

Temp. -20 ... +1000°C; 0,1°C; + 1,0 % + 4,0°C

Betriebsspannung 9 V-Batterie

Abmessungen (BxHxT) 90 x 190 x 50 mm

Gewicht 380¢g
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