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lhre Vorteile

* Platzsparende Bauform in nur 6,2 mm Breite
* Geschlossene Gehaduse der Doppelstockklemmen

+ Komfortable Bedienung des Trennmessers

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

Verkaufsschlissel

Produktschlissel

GTIN

Gewicht pro Sttick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Herkunftsland

2776044

50 Stiick

1 Stiick

A1 - Reihenklemmen
BE1231
4017918947644
16,46 g

16,46 g

85369010

PL
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Messertrennklemme, mit Prifbuchsenschrauben zur Aufnahme von Prifsteckern,
Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 16 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss,
Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm? - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15,
NS 32, Farbe: grau
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp
Anzahl der Anschliisse
Anzahl der Reihen

Potenziale

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstof3spannung

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung

Anschlussdaten

Anzahl der Anschlusse pro Etage

Nennquerschnitt

1. Etage
Schraubengewinde
Anzugsdrehmoment
Abisolierlange
Lehrdorn
Leiterquerschnitt starr
Leiterquerschnitt AWG
Leiterquerschnitt flexibel
Leiterquerschnitt flexibel [AWG]
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhiilse ohne Kunststoffhllse)
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse)
Querschnitt mit Einlegebriicke starr
Querschnitt mit Einlegebriicke flexibel
Nennstrom
Belastungsstrom maximal

Nennspannung

Nennquerschnitt

Male

Breite
Deckelbreite
Hohe NS 35/15
Hohe NS 35/7,5
Hohe

Trennklemme
4
1
1

8 kV
1,02 W

4 mm?

M3

0,6...0,8 Nm

8 mm

A4

0,2 mm? ... 6 mm?
24 ...10

0,2 mm? ... 4 mm?
24 .12

0,25 mm? ... 4 mm?
0,25 mm? ... 1,5 mm?
2,5 mm?

2,5 mm?

16 A (bei 6 mm? Leiterquerschnitt)
16 A (bei 6 mm? Leiterquerschnitt)

PHCENIX
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630 V (Der max. Belastungsstrom darf durch den Summenstrom
aller angeschlossenen Leiter nicht Giberschritten werden.)

4 mm?

6,2 mm
1,5 mm
54,5 mm
47 mm

1,85"
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Hoéhe NS 32 52 mm
Lange 63,5 mm

Materialangaben

Farbe grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V2
Isolierstoffgruppe |
Isolierstoff PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand Ja
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb) -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siche RTI
Elec.)

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25°C ... 60 °C (fur kurze Zeit, nicht tiber 24 h, -60 °C bis
+70 °C)

Umgebungstemperatur (Montage) -5°C..70°C

Umgebungstemperatur (Betatigung) -5°C..70°C

Zulassige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 30% ...70 %

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemafl Norm IEC 60947-7-1
Montage
Montageart NS 35/7,5
NS 35/15
NS 32
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Zeichnungen

Schaltplan
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Zulassungen

En[ EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

HI[ EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00534

05.09.2022, 14:14  Seite 5 (7)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/trennklemme-udk-4-mtk-pp-mit-sperre-2776044?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Messertrennklemme - UDK 4-MTK-P/P MIT SPERRE

2776044
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2776044

Klassifikationen

ECLASS
ECLASS-9.0 27141126
ECLASS-10.0.1 27141126
ECLASS-11.0 27141126
ETIM
ETIM 8.0 EC000902
UNSPSC
UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe lGiber den Grenzwerten

Phoenix Contact 2022 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de
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