Datenblatt
testo 608 Be sure.

Thermo-Hygrometer

testo 608 - Kontinuierliche
Raumklima-Uberwachung

Kontinuierliche Anzeige von Temperatur und Feuchte bzw.
Taupunkt

Max.- und Min.-Wert-Anzeige

Batterieliberwachun
: Hygrometer testo 608-H1

Zusatzliche Vorteile testo 608 H2: MODE A 4 A

LED-Alarm meldet Grenzwertliberschreitungen

Hohe Genauigkeit +2 %rF



http://www.testo.com

testo 608

Technische Daten / Zubehor

Allgemeine technische Daten

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

testo 608-H1 Messtakt 18 sec
Lagertemperatur -40 ... +70 °C
testo 608-H1, Thermo-Hygrometer, Batterietyp 9V-Blockbatterie
Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-
Messgerét, inkl. Batterie Standzeit ca. 1 Jahr
Gewicht 168 g
Best.-Nr. 0560 6081 Abmessung 111 x 90 x 40 mm
Gehausematerial ABS
Anzeige LCD 2-zeilig
testo 608-H2
testo 608-H2, Alarm-Hygrometer,
Feuchte-/Taupunkt-/Temperatur-
Messgerat mit LED-Alarm, inkl. Kalibrier-
Protokoll und Batterie
Best.-Nr. 0560 6082
Technische Daten testo 608-H1 testo 608-H2
Sensortypen NTC Testo Feuchtesensor NTC Testo Feuchtesensor
kapazitiv kapazitiv
Messbereich 0...+50°C +10 ... +95 %rF -10 ... +70 °C +2 ... +98 %rF
-20 ... +50 °Ctd -40 ... +70 °Ctd
Genauigkeit +0.5 °C (bei +25 °C) +3 %rF (+10 ... +95 %rF) +0.5 °C (bei +25 °C) +2 %rF (+2 ... +98 %rF)
+1 Digit
Auflésung 0.1°C 0.1 %rF 0.1°C 0.1 %rF
Betriebstemperatur 0...+50°C -10 ... +70 °C
Zubehor Best.-Nr.
Zubehor fiir Messgerit
ISO-Kalibrier-Zertifikat Feuchte, Kalibrierpunkte 11.3 %rF und 75.3 %rF bei +25 °C/+77 °F; je Kanal/Gerat 0520 0076
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