wutronic B

passion for connections

M8 0800 .. 3..

Aktor-/Sensorleitungen M8

Aktor-/Sensorleitung mit umspritztem Steckverbinder
Kabelende 1:

M8-Kupplung, gerade, A-kodiert, IP67

Kabelende 2:

offenes Ende

Kabel:

PUR, schwarz

Approbationen: c@"s
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30.2

Pinbelegung fiir M8-Kupplungen, A-kodiert, Frontansicht

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich

-25°C/+80 °C

Werkstoffe

Kontakttrager
Kontaktbuchse
Umspritzung/Griffkorper
Randelmutter

TPU GF, HB nach UL94

CuZn, unternickelt und vergoldet
TPU

CuZn, vernickelt

Dichtung FKM

T Material halogenfrei

Mechanische Daten

Steckzyklen =100
Steckkraft =23N'
Ziehkraft =23N'
Schutzart IP672

1 gemessen mit einem passenden Gegenstiick

2 nach IEC DIN EN 60529, nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehorigen Gegenstiick

4 4 2
3 @ 1 3 g% 1 Angeschlossene Leitung

Bauform PUR, schwarz

3-polig 4-polig

1 braun 1 braun

3 blau 2 weil3 i .

4 schwarz 3 blau Elektrische Daten (bei Tu 20 °C)

4 schwarz
Durchgangswiderstand =10 mQ
Bemessungsstrom 4 A (Tu40°C)
Bemessungsspannung 50 V AC/60 V DC (bei
Verschmutzungsgrad 3)
BemessungsstoRspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe I (IEC)/0 (UL) (CTI = 600)
Isolationswiderstand >100 MQ
Zugehdrige Produkte
Gegenstlcke
0810 .. O.. ' 0810.. 3.. ' 0810 0800 ... O..
' 0810 0800 ... 3.. 2 0810 0805 ... 3.. Z 0810 0806 .. L13..
2 0830..TBCW .. 7 0831.. TIOCP @ 6157 8055 SO1 4W
Z 6157 8055 SO03 8BW &' 6157 8055 S06 16W & 6157 8055 S09 24W
Zubehor
' 9908 CPFO
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Bestellbezeichnung Polzahl Angeschlossene Leitung VE (Stlick) MDQ (Stiick) Abmessungen
L (mm)
0800 03 300 2m 3 E’AUVF\Q/GSCZE\SVBFZ, 3x 0,34 mm? 5 10 2000
10300, UL-Style 20549
0800 03 300 5m 3 E’AUV%GSCZE\Svarz, 3% 0,34 mm? 1 10 5000
910300, UL-Style 20549
0800 04 3012m 4 (P/kaRv,Gscgvarzl 4x034mm? 1 10 2000
10301, UL-Style 20549
0800 04 3015m 4 (PAUVSIIGS%@;VBFZ/ 4x0,34 mm? 1 10 5000

910301, UL-Style 20549

Verpackung:
im Kunststoffbeutel
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