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  Muffen >  Schnelltrennanschlüsse

 Flachkontaktbreite: 2.79 mm [ .11 in ]

 Drahtgröße: 592 – 3260 CMA

 Quick Disconnect-Kontakttyp: Buchse

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Anschluss an Leitungen und Kabel

Drahtstopp Nein

Einsetzkraft Normal

Abdichtbar Nein

Konfigurationsmerkmale

Verbindungskapazität Einfach

Elektrische Kennwerte

Spannung (max.) 300 V

Sonstige Eigenschaften

Isoliermaterial Nylon

Kontaktmerkmale

Quick Disconnect-Kontakttyp Buchse

Flachkontaktbreite 2.79 mm[.11 in]

Flachkontaktdicke .79 mm[.031 in]

Klemmenausrichtung Gerade

Kontaktmaterial Phosphorbronze

 

 165566-2  AKTIV

FASTON

 Interne TE-Nummer 165566-2

Quick Disconnects, Receptacle, 22 – 16 AWG Wire Size, .3 – 1.5 

mm² Wire Size, 592 – 3260 CMA Wire Size, Mating Tab Width .11 in 

[2.79 mm], Straight

Auf TE.com ansehen>

https://www.te.com/deu-de/plp/ZnaA.html
https://www.te.com/deu-de/product-165566-2.html
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Kontaktmaterial Phosphorbronze

Material der Klemmenbeschichtung Zinn

Crimptyp Kompression

Hülsentyp Closed

Montage und Anschlusstechnik

Typ der Gegensteckarretierung Vertiefung

Drahtisolationsunterstützung Mit

Abmessungen

Geeignet für Drahtisolationsbereich 3.5 mm[.14 in]

Gesamtlänge 19.8 mm[.779 in]

Drahtgröße 592 – 3260 CMA

Verwendungsbedingungen

Isolationsoption Teilweise isoliert

Betriebstemperaturbereich 105 °C[221 °F]

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge 1000

Verpackungsmethode Einzelausführung

Weitere

Zylinderfarbe Rot

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschränkten Materialien 

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 

2022 (224)

Enthält keine SVHC

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 

900 ppm im homogen Material. Außerdem 

BFR/CFR/PVC-frei.

Lötfähigkeit Für Lötfähigkeit nicht zutreffend

https://www.te.com/deu-de/product-165566-2.html
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Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

 TE Teilenr.: 169404

CERTI-LOK DIE

 TE Teilenr.: 1SET191001R0000

CRIMP-HT

 TE Teilenr.: 169400

CERTI-LOK FRAME W/O DIES

 TE Teilenr.: 90035-3

DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY

 TE Teilenr.: 58423-1

DIE, RBY IS9252

 TE Teilenr.: 539691-2

ERGO DIE R.B.Y

 TE Teilenr.: 525690

DAHT PG PIDG 20-18 ASSY

 TE Teilenr.: 58433-3

PRO CR ASSY, RBY IS9252

 TE Teilenr.: 47386-4

DAHT PG PIDG 26-16 ASSY

 TE Teilenr.: 8-1377174-4

SMP 0-0165566-2

Kompatible Teile

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/deu-de/product-169404.html
https://www.te.com/deu-de/product-1SET191001R0000.html
https://www.te.com/deu-de/product-169400.html
https://www.te.com/deu-de/product-90035-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-58423-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-539691-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-525690.html
https://www.te.com/deu-de/product-58433-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-47386-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-8-1377174-4.html
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TE Teilenr.:1103014-1

MDL2.BLINDMODUL

TE Teilenr.:61250-1

AUTO MNL .156 SOK L/P

TE Teilenr.:7724153001

99M0111-24-2L

TE Teilenr.:61251-1

AUTO MNL .156 PIN L/P

TE Teilenr.:2083112-5

CABLE ASSY IND. USB-IND. USB 

TYPE A

TE Teilenr.:60618-4

CMNL PIN PTPPHBZL/P

TE Teilenr.:60701-1

FF 250 TAB 14-10AWG TPBR

TE Teilenr.:52409-2

PIDG SP SPD 22-16COM22-18MIL 6

TE Teilenr.:1609078-1

6ESRM-P=F6990

Dokumente

Produktzeichnungen

110 PIDG FASTON REC

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_165566-2_K.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_165566-2_K.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_165566-2_K.3d_stp.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_165566-2_J2.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

https://www.te.com/deu-de/product-1103014-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-61250-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-7724153001.html
https://www.te.com/deu-de/product-61251-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2083112-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-60618-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-60701-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-52409-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-1609078-1.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F165566%7FJ4%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_165566_J4.pdf%7F165566-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_165566-2%7FK%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_165566-2_K.pdf%7F165566-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_165566-2%7FK%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_165566-2_K.2d_dxf.zip%7F165566-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_165566-2%7FK%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_165566-2_K.3d_igs.zip%7F165566-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_165566-2%7FK%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_165566-2_K.3d_stp.zip%7F165566-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F165566-2%7FJ2%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_165566-2_J2.3d_igs.zip%7F165566-2
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Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_165566-2_J2.3d_stp.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_165566-2_J2.2d_dxf.zip

Englisch

3D PDF

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance

Englisch

Product Compliance

Englisch

https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F165566-2%7FJ2%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_165566-2_J2.3d_stp.zip%7F165566-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F165566-2%7FJ2%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_165566-2_J2.2d_dxf.zip%7F165566-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7F165566-2%7FJ2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CVM_165566-2_J2.pdf%7F165566-2
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773934-5_PIDG_QRG%7F0918%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773934-5_PIDG_QRG_0918.pdf%7F165566-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_165566-2%7FD%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_165566-2_D%28606475%29.xlsx%7F165566-2
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_165566-2%7FD%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_165566-2_D%28043478%29.xml%7F165566-2

