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ESD-Abfallbehälter

ESD-Abfallbehälter, leitfähig

Technische Daten
 - Material: PP
 - Farbe: Schwarz
 - Oberflächenwiderstand: 104 Ω

Artikel-Nr. Beschreibung Volumen  Ø mm Höhe mm

EP1203005 Abfallbehälter 18 l 310 320

EP1203007 Abfallbehälter 50 l 360 650

EP1203008 Schwingdeckel-Eimer 50 l 360 650

Aus 2 mm dickem Faserplattenmaterial, konduktiv, oben und unten mit 
Metall verstärkt.

 - Ableitwiderstand: ca. 106 Ω   

Artikel-Nr. Beschreibung Abmessungen mm

EP1203004 Abfallbehälter 400 x 400 x 780

ESD-Reinigung > ESD-Abfallentsorgung

 - Material: PP, leitfähig
 - Volumen: 120 Liter
 - Abmessungen: 535 mm x 475 mm x 920 mm
 - Gewicht: ca. 8 kg
 - Ableitwiderstand: ca. 109 Ω   

Artikel-Nr. Beschreibung Volumen Abmessungen mm Gewicht kg

EP1203009 Mülltonne 120 l 535 x 475 x 920 8

Artikel-Nr. Beschreibung Volumen Abmessungen mm

EP1203012 PE-Mülltüten, Rosa, <1012 Ω 120 l 700 x 1100 x 0,12

EP1203001                   Abfallsammler mit leitfähigen 50 mm Rollen

ESD gerechter Abfallsammler

 - Volumen: 120 Liter
 - Oberflächenwiderstand: <104 Ω
 - Leitfähige Rollen: Ø50 mm    

ESD-Abfallbehälter

ESD-Mülltonne

ESD-Abfallsammler auf Rollen


