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1. Sicherheitshinweise zum Betrieb des Gerates

Dieses Gerat erfullt die EU-Bestimmungen 2014/30/EU
(elektromagnetische Kompatibilitat)

Schaden, die durch Nichtbeachtung nachfolgender Hinweise
entstehen, sind von Ansprichen jeglicher Art ausgeschlossen.

* Gerat keinen extremen Temperaturen, direkter Sonnen-

einstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nasse
aussetzen

Gerat nicht in der Nahe starker magnetischer Felder
(Motoren, Transformatoren usw.) betreiben

Starke Erschutterungen des Gerates vermeiden

HeiRe Lotpistolen aus der unmittelbaren Nahe des
Gerates fernhalten

Vor Aufnahme des Betriebes sollte das Gerat auf die
Umgebungstemperatur stabilisiert sein. (Wichtig beim
Transport von kalten in warme Raume und umgekehrt)

Keine technischen Veranderungen am Gerat vornehmen

* Offnen des Gerdtes sowie Wartungs- und
Reparaturarbeiten durfen nur von qualifizierten Service-
Technikern durchgefuhrt werden

-Messgerate gehoren nicht in Kinderhande!-

Reinigung des Gerates

Gerat nur mit einem feuchten, fusselfreien Tuch reinigen. Nur
handelsubliche Spulmittel verwenden. Beim Reinigen unbedingt
darauf achten, dass keine Flussigkeit in das Innere des Gerates
gelangt. Dies konnte zu einem Kurzschluss und zur Zerstérung des
Gerates fuhren.




5. Spezifikationen

Funktion Auflosung Genauigkeit
+ 2%RH (40% - 60%)
+ 3%RH (20% - 40%
Luft - 0,0 bis 100,0 % RH und 60% - 80%)
feuchtigkeit + 4%RH (0% - 20%
und 80% - 100%)
-20,0°C bis 60°C
Temperatur | (-4,0°F bis 140,0°F) + 0,5°C (£ 0,9°F)

-30,0°C bis -19,9°C
und 60,1°C bis
100,0°C

(-22,0°F bis -3,9°F und
140,1°F bis 212°F)

+1,0°C (£1,8°F)
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