SS Radial Miniatur

Elektrische Daten:

Betriebsspannung:
Temperaturbereich:

Lebensdauer:

Kapazitatsbereich:
Kapazitatstoleranz.
DC Verluststram:

6,3 - 63V
40 - +105°C

1000 Stunden bei 105°C
0,1-100 uF

20%

0,01 CV (WA} or 3 HA

Verlustfaktor: (120 Hz, 25°C)
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Gehauseqrife Dx H

Kapazitat’ Vol

TIZAY B,3 |10 |16 |25 |35 |50 |&3
0,1 47 | 4x7
022 457 | 457
0,33 4x7 | 4x7
0.47 457 | 457
0,68 4x7

1 47 | 4x7
2,2 4%7 4x7 | 4x7
3.3 4%7 457 | 457
47 4u7 | axT | 4T | 4xT | 4x7
4.7 ExT | 5x7 | 6x7
10 4u7 | 4x7 | 47T | 4x7T | BxT
10 R T S
10 Ex7 Bx7

22 AT | 4T | 4xT | 4xT | SxT | Bx7

22 By | 5x7 | 57 | 6x7

22 ax7

33 BT | 4%7 | 4x7 | 567 | 6x7

33 By | 5%7 | 67

47 4xT | 4x7 | 5%7 | BxT | 667

47 ExXT | 5x7 | 6x7 | 6x7

47 Ex7

68 Ex7

100 ExT | 5x7 | 5%7 | 6x7

100 Bx7 | 67 | 6x7 | Bx7

150 Bx7

220 Bx7 | ex7 | 8x7

220 gx9

330 ax7 gx9

470 Ex9

Rastermaf:

D 4 5 8

Am 1,5 2 2,5

d 0.45] 045 0,45
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