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Produktbeschreibung

Geeignet für Datenübertragungsraten bis 16 MBit/s

                                                                                                                                                                                    

                   

Anwendungsgebiete

• Das Einsatzgebiet findet sich z.B. bei der Verbindung von EDV-Systemeinheiten oder bei den auf größte

Sicherheit und Schnelligkeit ausgelegten Schaltungen für Flugfeldbefeuerungen, ISDN-Nebenschaltanlagen,

Betriebsdatenerfassung, Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssystemen, Industrieelektronik, Alarmanlagen.

• Verwendung in trockenen und feuchten Räumen zur festen Verlegung auf und unter Putz

Nutzen

• Geeignet für Datenübertragungsraten bis 16 MBit/s

Aufbau

• Eindrähtiger blanker Cu-Leiter (Massivleiter)

• Aderisolation: Polyethylen (PE)

• Folienbewicklung, statischer Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupfer-Beidraht

• Außenmantel aus PVC-Mischung

• Farbe: kieselgrau (RAL 7032)

Produkteigenschaften

• Aufbau: nach DIN VDE 0815 Tab. 4, Bauart JE-Y(ST)Y...BD jedoch mit PE-Aderisolation

• Flammwidrig nach IEC 60332-1-2
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Technische Daten

Ader-Ident-Code

nach VDE 0815, siehe T 10

Betriebskapazität

(800 Hz) max. 52 nF/km

Betriebsspitzenspannung

(nicht für Starkstromzwecke): 300 V

Isolationswiderstand

> 5 GOhm x km

Kopplung

K1: 98 % 

Mindestbiegeradius

Bei fester Verlegung: 10 x Leitungsdurchmesser

Nahnebensprechdämpfung

4-16 MHz: 2-paarig >= 45 dB

4-16 MHz: >2-paarig >= 20 dB

Prüfspannung

Ader/Ader: 500 V

Ader/Schirm: 2000 V

Schleifenwiderstand

max. 130 Ohm/km

Temperaturbereich

Fest verlegt: -30°C bis +70°C

Wellenwiderstand

100 Ohm +- 15 %

Artikelliste

Artikel-

nummer

Paarzahl

und Leiterdurchmesser in

mm

Außendurchmesser

in mm

Kupferzahl

kg/km

Gewicht

kg/km

J-2Y(ST)Y...ST III BD

0034171 2 x 2 x 0,6 5.5 13,0 40

0034173 4 x 2 x 0,6 7.5 24,0 60

0034175 8 x 2 x 0,6 8.5 46,0 90

0034176 10 x 2 x 0,6 9.5 58,0 148

0034178 20 x 2 x 0,6 13.5 116,0 190

30017810 50 x 2 x 0,6 18,0 288,0 412

30017811 100 x 2 x 0,6 25.8 570,0 650

Fussnote:

Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte. Weitere

Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage.

Kupferpreisbasis: EUR 100 / 100 kg; Zur Anwendung und Definition von 'Metallpreisbasis' und 'Metallzahl' siehe Anhang

T17

Unsere Standardlängen finden Sie unter: www.lappkabel.de/kabel-standardlaengen

Packungsgröße: Ring † 30 kg oder † 250 m, sonst Trommel

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.


