CRIMPZANGEN

Selbsteinstellende Crimpzangen
fiir Aderendhiilsen

mit Fronteinfiihrung

> Zum Verpressen von Aderendhiilsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4

> Selbsteinstellende Anpassung auf die gewiinschte AderendhilsengrofBe:
keine Crimpfehler durch Verwendung des falschen Crimpeinsatzes 97 53 08

> Frontale Einfiihrung der Aderendhiilsen in das Werkzeug

> Gleichbleibend hohe Crimpqualitat durch Zwangssperre (entriegelbar)
> Crimpdruck ist werkseitig prazise eingestellt (kalibriert), nachstellbar
> Kraftverstarkung durch Kniehebel fiir ermiidungsarmes Arbeiten
>Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
> Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergite, 6lgehartet

97 53 08

> Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm2 in einem Profil; Aderendhiilsen bis
2,5 mm2 kénnen parallel von der Seite zugefiihrt werden; Insbesondere
passend fiir alle Twin-Aderendhiilsen bis 2 x 4 mm2 oder 2 x AWG 10 975309

97 5309

> Verpressung von 0,08 bis 10,0 mm2 und 16,0 mm2 in einem Profil; Mit
Wahlhebel zur Einstellung des Crimpbereichs 0,08 bis 10 oder 16,0
mm?; Insbesondere passend fiir alle Twin-Aderendhdilsen bis 2 x 6 mm?
oder 2 x AWG 8

A-R9

97 53 08: Einfiihren von Aderendhiilsen parallel  Frontales Einfiihren von Aderendhiilsen z. B. in Vierkant-Crimp
von der Seite bis 2,5 mm?2 z. B. unter beengten Schaltschrénken
Platzverhaltnissen

Die Crimpzange fiir Aderendhiilsen mit drei groBen Vorteilen
fir den Anwender:

> Automatische Selbsteinstellung auf die verwendete
Aderendhiilse: Das entlastet den Fachmann und bietet
sicheres, zuverlassiges und schnelles Vercrimpen.

> Anwendungsbereich auch fiir groBe Querschnitte:
Vierkant-Crimpung 0,08 bis 10 + 16 mm?

> Fronteinfiihrung: erleichtert schwierige Arbeitssituationen
unter beengten Platzverhaltnissen.

EAN «— Kapazitat 52
Artikel-Nr. ' 4003773-  mm Zange Griffe Anwendung mm? AWG | g
97 53 08 040187 190 ‘;:.’-‘ ..-’ '_.’ n MW briiniert  mit Mehrkomponenten-Hiillen  Aderendhiilsen 0,8-10 28-7 477

97 53 09 044550 190 ‘5-': '..’ '_.’ {1 MW briniert  mit Mehrkomponenten-Hiillen  Aderendhiilsen 0,08-10/16 28-5 486

975930 053965  Zugfeder
975931 053972  Zugfeder

182



