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Das Profil RS 70 wird in festen Langen geliefert. Durch
Zusammenstecken der Einzelteile kann eine gewiinschte
Lange aufgebaut werden. Die Leiterplatte wird seitlich

in das Profil geschoben. Endplatten schlieRen das Profil
seitlich ab. Hier stehen Elemente fur Tragschienen- und
Direktmontage zur Verfiigung. Die Rastfiisse sind fest mit
dem Profil vebunden. Markierungsmaoglichkeiten sind in
die Seitenteile integriert.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung RastfuB, RS 70 orange, RastfuB, Breite: 10 mm
Best.-Nr. 0119660000

Typ RF RS 70 LI/A2/0.SG OR 1665

GTIN (EAN) 4008190096106

VPE 20 Stiick
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http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=de&ObjectID=0119660000
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Datenblatt
RF RS 70 LI/A2/0.SG OR 1665
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32760 Detmold

Technische Daten Tel. +49 5231 14-0

Fax. +495231 14-2083

Abmessungen und Gewichte

H Y 4 @ 1Al 11
Héhe 33,5 mm Héhe (inch) www.weidmuelleBd&ninch
Hohe niedrigstbauend 32 mm Breite 10 mm
Breite (inch) 0,394 inch Nettogewicht 5,045 ¢
Temperaturen
Betriebstemperatur, min. -50 °C Betriebstemperatur, max. 100°C
Allgemeine Daten
Farbe orange Farbtabelle (ahnlich) RAL 2000
Schutzart IPOO Tragschiene TS 32, TS 35
VergieBbarkeit Nein
Werkstoffdaten
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-2 Isolierstoff PA 66
Kriechstromfestigkeit (CTI) 600 < CTI
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC002779 ETIM 7.0 EC002779
ETIM 8.0 EC002779 ECLASS 9.0 27-18-27-90
ECLASS 9.1 27-18-27-90 ECLASS 10.0 27-18-27-92
ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten CAD data — STEP

Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschiiren FL ANALO.SIGN.CONV. EN

MB DEVICE MANUF. EN

FL MACHINE SAFETY EN
FL 72H SAMPLE SER EN
PO OMNIMATE EN

PO OMNIMATE EN
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https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//100845
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38237
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38257
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38228
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38294
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38132
https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_//38132
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