
Medizinischer Trenntransformator

MTT 1000/UL

CSA C22.2 No. 601.1-M90

zertifi ziert nach UL 2601-1



Medizinischer Trenntransformator MTT 1000/UL
Technische Daten

Typ MTT 1000/UL
Artikelnummer 312150
Nennleistung [VA] 850 - 1000
Netzspannung Primär [V AC]  +/- 10% 100 - 120/230
Stromaufnahme [A] 9,1 -  8,9 / 4,7
Netzfrequenz 50 / 60 Hz
Einschaltstrombegrenzung Surge Limiter NTC
Geräteschutzschalter Primär [A] nein
Netzeingang Kaltgerätestecker nach EN 60320-1/C14 
Betriebsanzeige Primär nein
Thermischer Überlastschutz Sekundär ja
Netzspannung Sekundär [V AC] 230
Sicherungsautomat Sekundär [A] 6
Berührungsstrom < 100 µA bei Normalbedingung, < 500 µA im Fehlerfall
Isolations- und Schutzleiterwiderstand > 2 M Ohm   /   < 0,1 Ohm
Prüfspannung [AC] Primär-Sekundär: 4 KV AC, Primär/Sekundär - Gehäuse: 1,5 KV AC
Bemessungs-Umgebungstemperatur (ta) + 10° C  bis + 40° C
Relative Luftfeuchtigkeit 30 % bis 75 %
Potenzialausgleich Potenzialausgleichsstecker nach DIN 42801
Anschlüsse Sekundär 8 x Kaltgerätesteckdosen nach EN 60320-2-2/F  
Gehäuse, Oberfläche Metallgehäuse RAL 9002
Maße mm (B x H x T) 141 x 190 x 326
Gewicht [kg] 14,6
Elektrische Sicherheit Schutzklasse I, Schutzerdung
Schutzart IP20
Zulassungsinstitute TÜV / UL
Grundlagen / CE-Konformität IEC 60601-1 / IEC 60601-1-2   3rd Edition
Grundlagen cUL UL 2601-1 (E222050)
Klassifikation gem. MPG Produkt der Klasse I

Artikelnummer Bezeichnung
312150-01 MTT1000/UL ohne Netzkabel

312150-02 MTT1000/UL mit US-Kabel

300327 4 Stk. Ersatzsicherungen T  6,3 A/H (230 V-Betrieb)

300328 4 Stk. Ersatzsicherungen T 10,0 A/H (100 V / 120 V-Betrieb)

Lieferumfang:
- Trenntransformator
- Netzanschlusskabel  
  (3x1,5 mm², L= 4m) 
- Gebrauchsanleitung
- Sicherungsbügel
- Ersatzsicherungen

Optional erhältliches Zubehör:
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Der MTT 1000/UL schränkt den Berührungsstrom eines angeschlossenen Gerätes auf Werte unterhalb der durch die 
Medizinnorm IEC 60601-1 3rd Edition definierten Grenzwerte. Durch die Umschaltung auf Netzeingangsspannungen von 
100/120/230 V AC und die Zertifizierung nach UL 2601-1 ist er für den weltweiten Einsatz geeignet. Gerade hinsichtlich 
der Sicherheit bietet Ihnen der MTT 1000/UL modernste Technik im ästhetisch-funktionalen Design. Er ist daher Ihre 
erste Wahl bei der Ausstattung moderner patientenorientierter Arztpraxen und Kliniken.

Technische Änderungen vorbehalten!


