DATENBLATT -DATASHEET

Leitungstyp/Type:

LI2YDY 2 x 0,14 gmm flach (2,8 x6,0mm)
Leiter: Cu-blank 18 x 0,10 mm
Aderisolation: PE (2Y) Adernfarben: gelb-rot
Mantelisolation: PVC Mantelfarbe: grau
Rautronic-Artikelnummer: 45005003GR
Rautronic-Article number: 45005003GR

Aufbaubeschreibung./.construction

Seite/Page: 1

Leiter, conductor: Cu-Litze-blank, copper strands-bare
Shorehérte, shore hardness: 52 +3

Teilschirmung 1,screen 1: Dfall Schirm blankarall screen bare
AuRenmantel, outer sheath: A PVC-Y,PVC-Y/
Mantel-Shorehérte, sheath-shore hardness: .~ | 78 +- 3 i/

Mantelfarbe, sheat colour: Grau,grey

Gesamtbreite, fotal width, 7

Hoéhe, height: -

Priifspannung, festing voltage:

Betriebsspannung U, nominal voltage U:

Isolationswiderstand, insulation resistance.

Leiterwiderstand, conductar resistance:

Temperaturbereich statigéh,

temperature ranqge-static: ! ﬁ;;
Temperaturbereich dynamisch, -1@ibis/to 70 °C

temperature range-dynamic.
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Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Anderungen behalten wir uns vor. These statement reflect the cur;ggt state - changes we reserve.

Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Anderungsdienst. This datasheet will not be updated. . i
Eine Prufung der Eignung des Produktes fir den beabsichtigten The qualification for the intended use of the product is subject to customer
Verwendungszweck unterliegt dem Kunden. All values and measurements are based on Rautronic-Productionunits.

Angegebene Malle und Werle beziehen sich auf Rautronic-Fertigungsmengen. Repurchased goods can differ.
Abweichungen bei Zukauf méglich.




