
                                                
 

 

 

FastCon-Micro extrudiert, grau    TYP : JFCR30L-xxG063 

Raster 0,635 mm / UL-Style 2678 / CSA 

      

      
 

Technische Daten  
 

   
    

L ei t e ra uf bau :  A WG 3 0 ,  CU -L i t z e  v er z i n n t ,  7x 0 , 10 2( 7 /3 8 )0 ,0 6 mm²  

Betriebstemperatur : - 20° C ~ + 105° C 
 
Betriebsspannung  :    150V / 50 Hz 
 
Prüfspannung  :  ! 1.500V / 50 Hz eff.1 
min. 
 
Zulässiger Dauerstrom :    0,8 A / 20° C 
 
Isolierung  : PVC, grau RAL 7032 mit 
     roter Kennader YI8 nach 
     DIN 57207/VDE 0207 
 
Flammwidrigkeit  : UL  VW-1 
     Prüfart A/C 
 
Shorehärte  : 94 Shore (A)  3 
 
Leiterwiderstand  :    350" / km bei 20° C 
 
Isolationswiderstand :  ! 100M"  x km bei 20°C 
 
Kapazität bei 1 kHz :    50 pF/m (Ader/Ader) 
(Masse-Signal-Masse) :    92 pF/m 
 
Induktivität bei 10 kHz : 0,8µH/m 
 
Wellenwiderstand  : 125" (Ader/Ader) 
(Impedanz) 
(Masse-Signal-Masse) : 80" 
 
Übersprechen %  : NE 2,6 / FE 3,8 
(Kabellänge 3m) 
 
Laufzeitverzögerung: : 6,5 nsec / m 
 
 
UL – STYLE  : 2678 
 
CSA : AWM I A/B 105°C, 150V  
                                                  FT-1 
 
Nicht aufgeführte Polzahlen auf Anfrage ! 
 

Best.-Nr Leiter- 

anzahl 

A B 

JFCR30L-09G063 9 5,72 ± 0,15 5,08 ± 0,15 

JFCR30L-10G063 10 6,35 ± 0,15 5,715 ± 0,15 

JFCR30L-11G063 11 6,985 ± 0,15 6,35  ± 015 

JFCR30L-12G063 12 7,62  ± 015 6,985  ± 015 

JFCR30L-14G063 14 8,89  ± 015 8,255 ± 0,15 

JFCR30L-15G063 15 9,525 ± 0,15 8,89  ± 015 

JFCR30L-16G063 16 10,16 ± 0,20 9,525 ± 0,20 

JFCR30L-20G063 20 12,70 ± 0,20 12,065± 0,20 

JFCR30L-21G063 21 13,335 ± 0,20 12,70 ± 0,20 

JFCR30L-25G063 25 15,875 ± 0,20 15,24 ± 0,20 

JFCR30L-26G063 26 16,51 ± 0,20 15,875± 0,20 

JFCR30L-30G063 30 19,05 ± 0,20 18,415± 0,20 

JFCR30L-31G063 31 19,685 ± 0,20 19,05 ± 0,20 

JFCR30L-32G063 32 20,32 ± 0,25 19,685± 0,25 

JFCR30L-34G063 34 21,59 ± 0,25 20,955± 0,25 

JFCR30L-36G063 36 22,86 ± 0,25 22,225 ±0,25 

JFCR30L-37G063 37 23,495 ± 0,25 22,86 ± 0,25 

JFCR30L-40G063 40 25,40 # 0,25 24,765# 0,25 

JFCR30L-50G063 50 31,75 # 0,25 31,115# 0,25 

JFCR30L-60G063 60 38,10 # 0,30 37,465 #0,30 

JFCR30L-64G063 64 40,64 # 0,40 40,005 # 0,40 

JFCR30L-68G063 68 43,18 # 0,40 42,545 # 0,40 

JFCR30L-80G063 80 50,8 # 0,50 50,165 # 0,50 

JFCR30L-100G063 100 63,5 # 0,50 62,865 #  0,50 

JFCR30L-128G063 128 81,28 ± 0,60 80,645 ± 0,60 

 




