927833-1 v/ AKTIV

AMP | Standard Power Timer

Interne TE-Nummer 927833-1

Standard Power Timer, Automotive, Truck, Bus, & Off-Road
Terminals, Receptacle, Tab Width 6.3 mm /5.8 mm [.248 in / .228 in]

Auf TE.com ansehen>

Kontakte & Kabelverbinder > Kontakte fir Pkw, Lkw, Busse und Off-Road-Fahrzeuge > ZEITSCHALTER, BUCHSE UND FLACHSTECKER
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Klemmen- und SpleiBart: Receptacle

Passende Stiftbreite: 5.8 mm, 6.3 mm[.228 in, .248 in ]
Passende Stiftdicke: .8 mm[.031in]

Kontakt leitet: 0-24 A (niedrige Leistung)

Wire Size: 16 -14 AWG

Alle ZEITSCHALTER, BUCHSE UND FLACHSTECKER (372)

Eigenschaften

Produktmerkmale

Buchsensteckerausfihrung 180°
Abdichtbar Nein
Primare Verriegelungsfunktion Rastfeder
Drahttyp Kupfer

Kontaktmerkmale

Typischer Nennstrom 40 A

Crimptyp F-Crimp

Klemmen- und SpleiBart Receptacle

Passende Stiftbreite 5.8 mm, 6.3 mm[.228 in][.248 in]
Passende Stiftdicke .8 mm[.031 in]

Schnittstellen Legierung Zinn (Sn)
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs Zinn (Sn)

Klemmenmerkmale

Verbindungsmethode Crimp

Abmessungen
Wire Size 1.5-2.5mm?
Drahtgrossen Suche 1.5 mm?2, 2 mm?2, 2.5 mm?2
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927833-1

Standard Power Timer, Automotive, Truck, Bus, & Off-Road Terminals, Receptacle,
Tab Width 6.3 mm /5.8 mm [.248 in / .228 in]

Durchmesser der Drahtisolation 2.7 = 3.7 mm[.106 — .145 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich -40 — 130 °C[-40 — 266 °F]
Industriestandards
Behorde/Norm IEC 664/664A (DIN VDE 0110)

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Karton
Verpackungsmenge 2000

Weitere
Kontakt leitet 0-24 A (niedrige Leistung)

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019
(201)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JUL
2019 (201)
Enthalt keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUL 2019
(201)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JUL
2019 (207)

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt - Br, Cl, F, | <

900 ppm im homogen Material. AuBBerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusétzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezuglich der
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