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Fiir Innensechskant-Schrauben (Zoll). Fiir Innensechskant-Schrauben (Zoll).

® @

351 Zoll Sechskant-Stiftschlissel, kurz.
Zoll-Ausfiihrung.
Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehértet, glanzvernickelt. 351 SZ13 Sechskant-Stiftschllisselsatz im ProStar Halter.
Normen: In Anlehnung an ASME B18.3. Glanzvernickelt, 13-tlg. Zoll-Ausflihrung.
Anwendung:  Flr gangige Zoll-Schrauben. Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehértet, glanzvernickelt.
Normen: In Anlehnung an ASME B18.3.
Best-Nr @ c— i mm = Anwendung:  Flr géngige Zoll-Schrauben.
25626 0.05 45 15 1,27 10 Extra: Platzsparender ProStar erlaubt einfachste Entnahme jedes
01184 116 47 17 1,59 10 Einzelschllssels ohne Bewegung anderer.
01194 5/64 51 18 1,98 10
01189 3/32 B5) 20 2,38 10 Best.-Nr. Serie 4
22406 7/64 58 21 2,78 10 25610 351 SZ13 5
01187 1/8 62 22 3,18 10 @® 351Zoll 005 1/16 564 3/32 7/64 1/8 9/64 5/32
01200 9/64 63 24 3,57 10 3/16 7/32 1/4 5/16 3/8
01193 5/32 67 26 3,97 10
01188 3/16 74 29 476 10
01197 7/32 84 33 5,56 10
01186 1/4 90 36 6,35 10
01192 516 102 40 794 10 @
01191 3/8 116 45 9,53 5
01185 1/2 146 54 12,70 5
01198 9/16 160 59 14,29 5
01195 5/8 175 64 15,88 5
01190 3/4 203 73 19,05 5

Sechskant-Stiftschliisselsatz im Classic Halter.
Glanzvernickelt, 8-tlg. Zoll-Ausfiihrung.

Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehartet, glanzvernickelt.
Normen: In Anlehnung an ASME B18.3.

Anwendung:  Flr gangige Zoll-Schrauben.

Extra: Géngige SchluisselgréBen werden im Halter Ubersichtlich aufbewahrt.

Einfache und schnelle Bedienung durch festen Anschlagpunkt flir
Stiftschlissel.

Best.-Nr. Serie 4
01176 351 HZ8 10
@® 351Zoll 564 3/32 1/8 532 3/16 7/32 1/4 5/16

Das Farbsystem:

B rot:

metrische Sechskantklinge

gelb:
Zoll Sechskantklinge

griin:
TORX® Klinge

hellgriin:
TORX PLUS® Klinge
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