DSLAPP Produktinformation

EPIC® H-B 24 TSH-RO

Geh&usebauform H-B. Der Industriestandard.

Das robuste hohe Metallgehduse hat Bolzen flr einen Léngsbiigel und einen seitlichen Kabeleingang. Es kann beispielsweise
in der Kunststoffindustrie verwendet werden.

Info

Griffige Rippen fiir komfortables Ziehen des Steckers
Mehr Platz im Innenraum fiir die Verkabelung
Schutzart nach UL50E gepruft
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Erganzende Automatisierungskomponenten von Lapp

Maschinen- und Anlagenbau

Mechanische Besténdigkeit

Robust

Wasserdicht

DODO A

Nutzen
Fir viele Anwendungen geeignet. GroBe Auswahl an Geh&usen und Einsétzen
M40 Gehause auf M50 erweiterbar mit SKINTOP 53112083 (Klemmbereich 27 - 35 mm)

Anwendungsgebiete
Anlagenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Letzte Anderung (29.10.2020)
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PN 0456 / 02_03.16



S

EPIC® H-B 24 TSH-RO

Produkteigenschaften
Tlllengehduse, hohe Bauform
Rollen firr Langsbiigel
Kabeleingang seitlich

Ausflihrungen mit/ohne Zwischenstutzen

Technische Daten
Klassifikation ETIM 5:

Klassifikation ETIM 6:

Material:

Schutzart:

VDE-geprift:

Temperaturbereich:

Hinweis

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 Class-Description: Gehause flr
Industriesteckverbinder

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Gehause fir
Industriesteckverbinder

Gehause: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau
Bugel: Stahl verzinkt
Dichtung: NBR

IP 65 (verriegelt)
NEMA 250, UL50E: 12 (verriegelt)

Gutachten mit Fertigungsiiberwachung: VDE-REG.-Nr.:B437
UL-gepruft:
UL File Number: E75770

-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maBstablich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Bei den Preisen handelt es sich um Nettopreise ohne Zuschlédge und MwSt. Verkauf nur an Firmenkunden.
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Attikelnummer | Artikelbeschreibung M PG Zwischenstutzen Stiick / VPE
H-B Gehéause: Tlllengehéuse (Kabeleingang seitlich, Bolzen fiir Langsbligel, hohe Bauform)

70154400 H-B 24 TSH-RO 21 - 21 ja 5

70154600 H-B 24 TSH-RO 29 - 29 ja 5

79154400 H-B 24 TSH-RO M25 25 - - 5

79154600 H-B 24 TSH-RO M32 32 - - 5

79154800 H-B 24 TSH-RO M40 40 - - 5
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