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EKM-NV 
 
 
 

FROLYT 
Aluminium-Elektrolytkondensatoren  
 
 
 
 

Baureihe EKM-NV 
 
 
 

 Aluminium-Elektrolytkondensatoren für allgemeine Anwendungen, 
radiale Ausführung im Aluminiumbecher                     

 Niedervoltbereich bis 100V, gepolt, schaltfest 
 Temperaturbereich – 40... +105°C 
 Brauchbarkeit mind. 1000…1500 h/+105 °C 
 bibolare Ausführung nach Baureihe EKMU lieferbar 

 
 
 
 
 
FROLYT 
Kondensatoren und Bauelemente GmbH 
Information zur Zertifizierung unter www.frolyt.de 
 
Telefon:    + 49 3731 571 300 
 
Telefax:    + 49 3731 571 317 
 
e-mail:                                                     info@frolyt.de 
 
Internet:                                                  www.frolyt.de 
 
Hausadresse:    Dammstraße 46 
 
Postfachadresse:   Postfach 14 63 
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   D-09599 Freiberg/Sachsen 
 
   D-09584 Freiberg/Sachsen 
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Alle in gedruckter Form gemachten Angaben bedürfen für ihre Rechtsverbindlichkeit im Sinne der §§ 463 und 480 II BGB der
ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Die angegebenen Daten verstehen sich daher ausschließlich als Produktbeschreibung
und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften aufzufassen




