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SCHRACK | SCHRACK Miniature PCB Relay RE

Interne TE-Nummer 2-1416010-6

Power Relays, Standard, Monostable, DC, 200 mW Coil Power
Rating DC, 720 Q Coil Resistance, UL Coil Insulation Class F,
SCHRACK Miniature PCB Relay RE

Auf TE.com ansehen>

Relais, Schitze und Schalter > Relais > Lastrelais

Lastrelaistyp: Standard

Magnetsystem: Monostabil, DC
Spulennennleistungs-Klasse: 150 — 200 mW
Spulennennleistung DC: 200 mW
Spulenwiderstand: 720 Q

Eigenschaften

Produktmerkmale
Lastrelaistyp
Elektrische Kennwerte

Urspriingliche dielektrische Isolation zwischen Spule/Kontaktklasse
Urspringliche dielektrische Isolation zwischen offenen Kontakten
Kontakteinschaltstrom

Kontaktgrenzkurzzeitstrom

Kontaktgrenzdauerstrom

Isolationskriechstromklasse

Spannungsfestigkeit zwischen Kontakten & Spule
Anfangsisolierwiderstand

Isolationskriechstrom zwischen Kontakt & Spule
Kontaktausschaltstrom

Magnetsystem

Spulennennleistungs-Klasse

. For support call+49 6151 607 1999

Standard

3500 - 4000 V
1000 Vrms

6 A

6 A

6 A
3-55mm
4000 Vrms
10000 MQ

4 mml[.157 in]
6 A
Monostabil, DC

150 — 200 mW

= ITE

connectivity
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Power Relays, Standard, Monostable, DC, 200 mW Coil Power Rating DC, 720 Q Caoil

Resistance, UL Coil Insulation Class F, SCHRACK Miniature PCB Relay RE

Spulennennleistung DC
Spulenwiderstand
Spulenklassifizierung
Spulennennspannung
Kontaktumschaltlast (min.)
Kontaktschaltspannung (max.)

Kontaktnennspannung
Sonstige Eigenschaften

|solationssonderfunktionen

Gewicht des Produkts
Kontaktmerkmale

Kontaktbeschichtungsmaterial
Kontaktanordnung
Stromklasse
Kontaktnennstrom (max.)
Kontaktmaterial
Kontaktnummern der Pole

Relais — Klemmentyp

Montage und Anschlusstechnik
Art der Relaismontage

Abmessungen
Langenklasse (mechanisch)
Isolationsabstandsklasse
Hohenklasse (mechanisch)
Isolationsspiel zwischen Kontakt & Spule
Breitenklasse (mechanisch)

Breite des Produkts

Lange des Produkts

Hohe des Produkts
Verwendungsbedingungen

Umgebungstemperaturklasse

Umgebungstemperatur (max.)
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200 mW

720 Q

UL-Spulenisolation Klasse F
12 VDC

10mA @ 12V

400 VAC

250 VAC

Nachverfolgungsindex von Relaisunterteil
PTI250

6 g[.2116 oz]

Silber-Nickel

1 Form A (NO)
5-10A, 16 A
6 A
AgNi?0/10

1

PCB-THT

Leiterplatte

16 — 20 mm
2.5-4 mm
10-11 mm

4 mml[.157 in]
8—10 mm

10 mm[.394 in]
20 mm[.787 in]

10.6 mm[.417 in]

50-70°C

70 °C[158 °F]
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2-1416010-6

Power Relays, Standard, Monostable, DC, 200 mW Coil Power Rating DC, 720 Q Coil
Resistance, UL Coil Insulation Class F, SCHRACK Miniature PCB Relay RE

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Carton, Karton & Schlauch, Karton &
Schlauch

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien

oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022
(224)
Kandidatenliste deklariert beztglich: JUNI
2022 (224)
Enthalt keine SVHC

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt — enthalt Br
oder Cl > 900 ppm.

Lotfahigkeit Wellenlotfahig bis 260 °C

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezlglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SYHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Européaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile

TE Teilenr.: 1956220-7 TE Teilenr.: 2-1416010-5
RE034021 RE034009
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Auch serienmal8ig SCHRACK Miniature PCB Relay RE

»

e

Lastrelais(9)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenr.:2-1879009-7 TE Teilenr.:1734303-1 TE Teilenr.:282900-3 TE Teilenr.:6-2176453-2

Drahtgewickelter Widerstand: SHIELD FINGER 4025B-T TERMI-BLOK PCB MOUNT 2ND 3P. 5 CPF 0201 24K9 0.1% 25ppm 1K RL
Horizontale Montage

TE Teilenr.:8-2176453-2 TE Teilenr.:2176471-4 TE Teilenr.:1SNS420816Z0000
CPF 0201 40K2 0.1% 25ppm 1K RL HPCR 08192 A 10% 10R Std T&R --- (Inverter rail)
Dokumente

CAD-Dateien
Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_2-1416010-6_D2.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_2-1416010-6_D2.3d_stp.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_2-1416010-6_D2.2d_dxf.zip

Englisch
3D PDF
3D

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Datenblatter/ Katalogseiten
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https://www.te.com/deu-de/product-1SNS420816Z0000.html
https://www.te.com/deu-de/product-2176471-4.html
https://www.te.com/deu-de/product-8-2176453-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-6-2176453-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-282900-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-1734303-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-1879009-7.html
https://www.te.com/deu-de/plp/power-relays-re-miniature-pcb-relay/Y30ewX26ol.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X26ol.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1416010-6%7FD2%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_2-1416010-6_D2.3d_igs.zip%7F2-1416010-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1416010-6%7FD2%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_2-1416010-6_D2.3d_stp.zip%7F2-1416010-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1416010-6%7FD2%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_2-1416010-6_D2.2d_dxf.zip%7F2-1416010-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_2-1416010-6%7FD2%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_2-1416010-6_D2.pdf%7F2-1416010-6
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FRE%7F1221%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_RE_1221.pdf%7F2-1416010-6
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Miniature PCB Relay RE

Englisch

Produktspezifikationen

Definitions General Purpose Relays

Englisch

Umweltvertraglichkeit von Produkten
Product Compliance

Englisch
Product Compliance

Englisch

. For support call+49 6151 607 1999 01/26/2023 12:49PM | Page 5


https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7FRE%7F1221%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_RE_1221.pdf%7F2-1416010-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7FDefinitions_Relays%7F2%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_Definitions_Relays_2.pdf%7F2-1416010-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_2-1416010-6%7FF%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_2-1416010-6_F%28545614%29.xlsx%7F2-1416010-6
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_2-1416010-6%7FF%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_2-1416010-6_F%28426618%29.xml%7F2-1416010-6

