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HochsicherheitsHochsicherheitsHochsicherheitsHochsicherheits----Wechselstromzange für DigitalmultimeterWechselstromzange für DigitalmultimeterWechselstromzange für DigitalmultimeterWechselstromzange für Digitalmultimeter  

Fluke Strommesszangen sind die idealen Werkzeuge zur Erweiterung der Funktionalität der Messgeräte von 

Fluke. Die i400 ist eine Wechselstromzange mit einem einzelnen Messbereich von 400�A und einem 

Stromausgang über abgeschirmte 4-mm-Sicherheitsstecker. Die Zange ist kompatibel mit den meisten 

Multimetern von Fluke und allen anderen Instrumenten zur Strommessung, die für abgeschirmte 4-mm-

Sicherheitsstecker geeignet sind, und arbeitet im Wechselstrombereich von mA. Das Teilungsverhältnis ist 

1.000:1.  

� Die ideale Erweiterung für Ihr Digitalmultimeter zur Messung von bis zu 400�A AC  

� 1�mA pro Stromausgang zum leichten Ablesen auf dem Messgerät  

� Die einzige Stromzange mit Sicherheitsspezifikation CAT IV 600�V, CAT III 1000�V  

� Speziell entwickelt für maximale Funktionalität in einer ultrakompakten Form  

� Genaue Stromwertmessungen ohne Unterbrechung des Stromkreises  

� Griff mit weichem, rutschfestem Gummiüberzug, damit stromführende Kabel nicht versehentlich 

berührt werden können  

� Maximaler Leiterdurchmesser 32�mm  
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SpezifikationenSpezifikationenSpezifikationenSpezifikationen

NennstrombereichNennstrombereichNennstrombereichNennstrombereich �400�A

Kontinuierlicher Kontinuierlicher Kontinuierlicher Kontinuierlicher 

StrombereichStrombereichStrombereichStrombereich

�1�A�bis�400�A

Höchster StromHöchster StromHöchster StromHöchster Strom �1.000�A

Niedrigster messbarer Niedrigster messbarer Niedrigster messbarer Niedrigster messbarer 

StromStromStromStrom

�1�A

GrundgenauigkeitGrundgenauigkeitGrundgenauigkeitGrundgenauigkeit �2�%�+�0,06�A

�(45 bis 400�Hz)

�(% vom Messwert + Grundspez.)

Nutzbare FrequenzNutzbare FrequenzNutzbare FrequenzNutzbare Frequenz �5�Hz�bis�20�kHz

AusgangspegelAusgangspegelAusgangspegelAusgangspegel �1�mA/A

SicherheitSicherheitSicherheitSicherheit

SicherheitSicherheitSicherheitSicherheit �CAT�IV 600�V; CAT�III 1.000�V

Maximal zulässige Maximal zulässige Maximal zulässige Maximal zulässige 

SpannungSpannungSpannungSpannung

�1.000�V�AC�effektiv von der Schutzerde gemäß EN61010

Mechanische und allgemeine DatenMechanische und allgemeine DatenMechanische und allgemeine DatenMechanische und allgemeine Daten

GewährleistungGewährleistungGewährleistungGewährleistung �1 Jahr

Maximaler Maximaler Maximaler Maximaler 

LeiterdurchmesserLeiterdurchmesserLeiterdurchmesserLeiterdurchmesser

�32�mm (1,25�Zoll)

Maximaler Maximaler Maximaler Maximaler 

Leiterdurchmesser Leiterdurchmesser Leiterdurchmesser Leiterdurchmesser 

(Sammelschiene)(Sammelschiene)(Sammelschiene)(Sammelschiene)

�750�MCM

Länge des Länge des Länge des Länge des 

AusgangskabelsAusgangskabelsAusgangskabelsAusgangskabels

�1,5�m (59�Zoll)

Abgeschirmte Abgeschirmte Abgeschirmte Abgeschirmte 

BananensteckerBananensteckerBananensteckerBananenstecker

�Ja
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