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   Relais, Schütze und Schalter >  Schalter >  Druckknopfschalter

 Durchführungsausführung: Mit Gewinde

 Aktuatorprofil: Erweitert

 Anzahl der Aktuator: Einfach

 Druckknopfschalter – Produkttyp: Schalter

 Konfiguration (Polstellung): Dreipolig – Doppelstellung

    

Eigenschaften

Produktmerkmale

Schaltertyp Druckknopf

Staubdicht Nein

Druckknopfschalter – Produkttyp Schalter

Beleuchtet Nein

Ausführung des Aktuators Kappe – Im Lieferumfang enthalten

Konfigurationsmerkmale

ESD-Erdungsklemme Ohne

Verbunden Nein

Konfiguration (Polstellung) Dreipolig – Doppelstellung

Anzahl der Aktuator Einfach

Schnappschalter Ohne

Hilfshalterung Ohne

Tastschalter Nein

Betriebsfunktion Push-On/Abdrücken

Elektrische Kennwerte

 

 MPG306D  AKTIV

 Alcoswitch

 Interne TE-Nummer 5-1437567-5

Push Button Switches, Three Pole - Double Throw Configuration 

(Pole-Throw), Switch, Single Actuator, Extended Actuator Profile, 

Alcoswitch MPG

Auf TE.com ansehen>

Alcoswitch MPG|

https://www.te.com/deu-de/plp/Zn5v.html
https://www.te.com/deu-de/product-5-1437567-5.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X26eb.html
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Elektrische Kennwerte

Druckknopfschalter – Nennspannung 28 VDC

Sonstige Eigenschaften

Aktuatorkraft 590 – 1224 g[20.8 – 43.18 oz]

Gehäusematerial Duroplast

Aktuatormaterial Phenolharz

Aktuatorprofil Erweitert

Durchführungsausführung Mit Gewinde

Durchführungsgewindegröße 15/32

Farbe des Aktuators Naturbelassen

Kontaktmerkmale

Kontaktmaterial Blattversilbertes Kupfer

Druckknopfschalter – Kontaktnennstrom 6 A

Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts Blattversilbert mit Blattvergoldung

Klemmenmerkmale

Verbindungstyp Drahtbügel

Montage und Anschlusstechnik

Montagewinkel Vertikal

Gewindegröße der Schraube und Bohrung 15/32-32 UNS-2A

Druckknopfschalter – Montagetyp Panel

Gehäusemerkmale

Flaches Profil Nein

Abgedichteter Prozess Nein

Abmessungen

Kappenhöhe 3.5 mm[.138 in]

Aktuatorlänge 8 mm[.315 in]

Kappendurchmesser 8.99 mm[.354 in]

Verwendungsbedingungen

Nenntemperatur Standard

Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode Massenware

Weitere
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Weitere

Kommentar Schwarze Kappe im Lieferumfang 

enthalten, Weitere Kappenfarben erhältlich 

(Kappenmodell C9)

Produkt-Compliance
Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform mit Ausnahmen

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform mit Ausnahmen

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Eingeschränkte Materialien über dem 

Grenzwert

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 

(224)

Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 

2021 (211)

SVHC > Schwellenwert:

Pb (3.7% in component)
Sicherheitshinweise:

Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch … gründlich 

waschen. Recyceln Sie den Artikel nach Möglichkeit und entsorgen Sie ihn, indem 

Sie alle geltenden behördlichen Vorschriften befolgen, die für Ihren geografischen 

Standort relevant sind.

Halogengehalt Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br 

oder Cl > 900 ppm.

Lötfähigkeit Wellenlötfähig bis 240 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem 

derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen 

erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, 

Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder 

sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und 

elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind 

möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen 

maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff 

auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich 

der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen 

(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf 

der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu

/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile

https://www.te.com/deu-de/product-5-1437567-5.html


 

MPG306D

Push Button Switches, Three Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Switch, 
Single Actuator, Extended Actuator Profile, Alcoswitch MPG

01/03/2023 03:59PM | Page 4 For support call+49 6151 607 1999

TE Teilenr.:180908

FF 250 TAB HSG 2P NYLON NAT

TE Teilenr.:4-1437567-9

MPG106D=(MSPG) SWITCH 

PUSHBUTT

TE Teilenr.:4-2176070-1

3521 470R 1% 2W

TE Teilenr.:282089-1

AMP SUPERSEAL 1.5MM, 

STECKVERBINDERGEHÄUSE

Druckknopfschalter(9)

 TE Teilenr.: 4-1437567-5

MPE206R=(MSPE) SW P/B WATERPRO

 TE Teilenr.: 3-1437567-8

MPA406R=SW P/B MOM 4PDT

 TE Teilenr.: 3-1437567-6

MPA306F=SW P/B MOM 3PDT

 TE Teilenr.: 3-1437567-1

MPA206N=SW P/B ON/OFF DPDT

 TE Teilenr.: 2-1437567-9

MPA106F=SWITCH P/B MOM SPDT

 TE Teilenr.: 2-1437567-8

MPA106D=SW P/B ON/OFF SPDT

 TE Teilenr.: 4-1437567-3

MPE106F=SWITCH PUSH BUTTON 

WAT

 TE Teilenr.: 3-1437567-3

MPA206R=SW P/B MOM DPDT

 TE Teilenr.: 4-1437567-9

MPG106D=(MSPG) SWITCH 

PUSHBUTT

 Auch serienmäßig Alcoswitch MPG

Kunden kauften auch diese Produkte

https://www.te.com/deu-de/product-180908.html
https://www.te.com/deu-de/product-4-1437567-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-4-2176070-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-282089-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/pushbutton-switches-mpg/Y30DDX26eb.html
https://www.te.com/deu-de/product-4-1437567-5.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-1437567-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-1437567-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-1437567-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-1437567-9.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-1437567-8.html
https://www.te.com/deu-de/product-4-1437567-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-1437567-3.html
https://www.te.com/deu-de/product-4-1437567-9.html
https://www.te.com/deu-de/plp/X26eb.html
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TE Teilenr.:5-1437567-1

MPG206N=SWITCH PUSHBUTTON

TE Teilenr.:6-2176400-2

3540 360R 1%

TE Teilenr.:1-1337452-0

BNC Ins BHSkt 50Ohm Nickel Gol

TE Teilenr.:42547-2

RING 26-22 AWG TPBR

Dokumente

Produktzeichnungen

MPG306D=(MSPG) SW PUSHBUTTON

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5-1437567-5_D.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5-1437567-5_D.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5-1437567-5_D.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den  zu.allgemeinen Verkaufsbedingungen

Datenblätter/ Katalogseiten

2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

Product Compliance

Englisch

Product Compliance

Englisch

https://www.te.com/deu-de/product-5-1437567-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-6-2176400-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1337452-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-42547-2.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F4-1437567-9%7FC3%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_4-1437567-9_C3_4_1437567_9_3_c.dwg.pdf%7F5-1437567-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1437567-5%7FD%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_5-1437567-5_D.pdf%7F5-1437567-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1437567-5%7FD%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-1437567-5_D.2d_dxf.zip%7F5-1437567-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1437567-5%7FD%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-1437567-5_D.3d_igs.zip%7F5-1437567-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_5-1437567-5%7FD%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_5-1437567-5_D.3d_stp.zip%7F5-1437567-5
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES%7F0512%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_2-1773458-6_GREEN_SERIES_SWITCHES_0512.pdf%7F5-1437567-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_5-1437567-5%7FC%7Fxlsx%7FEnglish%7FENG_PC_MD_5-1437567-5_C%28104325%29.xlsx%7F5-1437567-5
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Product+Compliance%7FMD_5-1437567-5%7FC%7Fxml%7FEnglish%7FENG_PC_MD_5-1437567-5_C%28936328%29.xml%7F5-1437567-5

