Produktdatenblatt

Bezeichnung

Produktgruppe
Bestellnummer

Abbildung

Technische Daten

Bestellnummer

Steckverbinder-Bauform
Kabellange

Ausfiihrung
Steckverbinder Verriegelung
Anschlussart

Schutzart
Anschlussquerschnitt
Grenztemperatur von / bis
Mechanische Lebensdauer
Gewicht (gr)
Zolltarifnummer

Bemessungsspannung
Bemessungs-StofRspannung
Bemessungsstrom (40°C)
Isolationswiderstand
Verschmutzungsgrad
Uberspannungskategorie
Isolierstoffgruppe
EMV-Tauglichkeit
Schirmanbindung

Material Gehaduse

B bhinder

M9 IP67 Winkeldose, Polzahl: 2, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR, schwarz, 5 x 0,25 mm?, 5 m

M9 IP67 Serie 702
79 1402 75 02

MaBzeichnung

Polbild (Steckseite)
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Steckverbinder Buchse gewinkelt
schrauben

am Kabel angespritzt
IP67

0,25 mm?/ AWG 24
-25°C/70°C

> 500 Steckzyklen
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geschirmt

Schirm auf Gewindering

PUR

1 weil
2 braun

Ausdruck vom 19.12.2022



Produktdatenblatt JI b. d
Bezeichnung M9 IP67 Winkeldose, Polzahl: 2, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR, schwarz, 5 x 0,25 mm?, 5 m
Produktgruppe M9 IP67 Serie 702
Bestellnummer 79 1402 75 02

Material Kontaktkorper
Material Kontakt
Kontaktoberflache
Material Verriegelung
REACH SVHC

SCIP Nummer

eCl@ss 11.1
ETIM7.0

Niederspannungsrichtlinie
RoHS-Richtlinie

Kabeldurchmesser
Querschnitt
Mantelmaterial
Isolation Litze
Litzenaufbau
Kabelfarbe

Leiterwiderstand

Biegeradius Kabel fest
Biegeradius Kabel bewegt
Biegezyklen

Zulassige Beschleunigung
Verfahrgeschwindigkeit

Temperaturbereich Kabel bewegt von / bis
Temperaturbereich Kabel fest von / bis

Halogenfrei

PBT (UL94 V-0)

CuSn (Bronze)

Au (Gold)

CuZn (Messing)

CAS 7439-92-1 (Lead)
2bcb3a4a-7563-4a80-8518-52¢73705¢3e8

27-06-03-11
EC001855

2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
2011/65/EU (EN 50581:2012)

4,8 mm

5x 0,25 mm?
PUR

PP

32x0,70 mm
schwarz

75 Q/Km (20°C)

=25x0@

210x @

> 2 Mio.

5m/s?

bei 5 m horizontaler Weg -> 200 m/min

-25°C/90°C
-50°C/90°C

Ausdruck vom 19.12.2022



Produktdatenblatt h binder

Bezeichnung M9 IP67 Winkeldose, Polzahl: 2, geschirmt, am Kabel angespritzt, IP67, PUR, schwarz, 5 x 0,25 mm?, 5 m
Produktgruppe M9 IP67 Serie 702
Bestellnummer 79 1402 75 02

Sicherheitshinweise / Montagehinweise

Ausdruck vom 19.12.2022



