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Typ ,,S1 - S6* Serie Sandwich

Widerstandsheizung

Die Doppel-Profil Schaltschrankheizungen der Serie ,,Sandwich™ iiberzeugen durch besonders gute Wirmeabgabe.
Durch die ausgekliigelte Anordnung der Kiihlrippen ist das Gerit sowohl senkrecht, als auch waagrecht einsetzbar.

Mit eingebauten Thermostat moglich (ab S3):

Hochwertige Kabelzugentlastung aus Messing vernickelt.

The double profile switch cabinet heaters of the series ,,Sandwich® are convincing by especially good loss of heat.
By the ingenious arrangement of the chill ribs the device is vertically, as well as horizontal applicable.

An internal thermostat is possible (from §3):

High-quality cable glands made of nickel plated brass.

220-240 V; 24 V; 48 VAC/DC
resistance heating

TypS5:75x 216 x45mm - 646¢g
Typ S6:75x 316 x45mm - 755g

Spannungen / voltages 220-240 V; 24 V; 48 V AC/DC
Heizwiderstand
Leistungen / performances (P1) | 1I5W /25W/ 30W/55W/90W /125 W /180 W /250 W
MabBe / dimensions Typ S1: 75x 59,5x 45mm - 218g
(LxBxH / Lxwxh) TypS2:75x 91 x45mm - 294g
TypS3:75x 116 x45mm - 378g
Gewicht / weight Typ S4: 75 x 166 x 45mm - 468g

Ausschaltpunkt: ca. 80° C Geriteoberfliche

Befestigung / mounting Clip fiir DIN Hutschiene EN 60715+ clip for DIN rail EN 60715
- Clip verstellbar - clip adjustably
oder Schraubbefestigung or screw fixing

Schutzart / protection type IP 52

Anschluss / connection Silikonkabel 3 x 0,75 mm? * cable silicone 3 x 0,75 mm
Standardlédnge 0,5 m standard length 0,5 m
oder Anschlussstecker or plug connection

Uberhitzungsthermostat ab 50 W Heizleistung from 50 W performance

Off: 80° C (unit self temperature)

Technische Anderungen vorbehalten / subject to technical change

* Standardausfithrung / standard version




