Produktdatenblatt

Eigenschaften

XAWF310EX

ATEX-TASTERSTATION (METALL) 3
TASTER

Zusatzmerkmale
Farbe des Schaltschranksockels

Hauptmerkmale

Produktbereich Harmony XAW

Produkt- oder Komplette Kontrollstation
Komponententyp

Kurzbezeichnung des XAWF

Gerats

Anwendung der Drei Funktionen

Bedieneinheit

Material Metall

Zusammenstellung 1 Tastschalter, bindig, griin, Rickstellung 1 S
Gehéduse 1 Tastschalter, biindig, rot, Riickstellung 1 O
1 Tastschalter, biindig, schwarz, Rickstellung 1 S

Schwarz

Farbe der Abdeckung

Schwarz

Kabeleinfiihrung

1 Einfiihrung fur ISO M20-Kabelverschraubung

Breite 80 mm

Tiefe 77 mm

Hoéhe 175 mm

Produktgewicht 1,545 kg

Beschriftung Ex tb I1IC T85°C Db IP65
Mechanische Lebensdauer 5000000 Zyklen

Kurzschlussschutz

[le] Betriebsbemessungstrom

10 A Patronensicherung Typ gG

3 A bei 240 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1

6 A bei 120 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1

0,1 A bei 600 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
0,55 A bei 125V, DC-13, Q600 entspricht EN/IEC 60947-5-1
1,2 A bei 600 V, AC-15, A600 entspricht EN/IEC 60947-5-1

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb

-20...60 °C

Uberspannungskategorie
Schutzart (IP)

| entspricht IEC 60536
IP65 entspricht IEC 60529

Normen EN 60079-0:2009

EN 60079-31:2009

EN 60947-5-4

EN 61000-6-2

EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-5-1

IEC 60079-0:2007

IEC 60079-31:2008
Richtlinien 94/9/EC - ATEX-Richtlinie
Staubzone Zonen 21 - 22
Produktzertifizierungen INERIS 04ATEX0023X
May 5, 2023
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Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollstandige und zweckmaRige Risikoabschatzung sowie eine Bewertung und Priifung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzufiihren.

Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlassigkeit dieser Produkte fiir bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafir dar.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften libernehmen nicht die Haftung fir den missbrauchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfahigkeit der hierin enthaltenen Produkte.



Verpackungseinheiten

VPE 1 Art PCE

VPE 1 Menge 1

VPE 1 Hohe 13,500 cm
VPE 1 Breite 9,000 cm
VPE 1 Lange 23,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,626 kg
VPE 2 Art S02

VPE 2 Menge 4

VPE 2 Héhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Lange 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,884 kg
Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung &7

EU-RoHS-Richtlinie

Ubererfiillung der Konformitat (auRerhalb EU RoHS-Scope) B

Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie fiir China 7
Informationen zu RoHS-Ausnahmen 7
Vertragliche Gewahrleistung

Garantie 18 months
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