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Aderendhlilse, Hilsenladnge: 18 mm, Lange: 28 mm, Farbe: rot

lhre Vorteile

» Die Aderendhllsen mit Kunststoffhilse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung
» Mit den Aderendhdiilsen Al 0,25... lassen sich auch 0,14 mm? Leiter verarbeiten

+ Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschliissen wird erhéht und das AbspleilRen von Drahten verhindert

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 3200616
Verpackungseinheit 100 Stiick
Mindestbestellmenge 100 Stick
Verkaufsschlissel B1 - Markierung Montage
Produktschlssel BH3411

Katalogseite Seite 481 (C-3-2019)
GTIN 4017918094225
Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 0,678 g

Gewicht pro Stuck (exklusive Verpackung) 0,659
Zolltarifnummer 85369010
Ursprungsland DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp Aderendhlilse
Leiterklasse flexible Leiter, Klasse 2, 5,6 /B, C, K, M

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Leiterquerschnitt flexibel max. 10 mm?

Leiterquerschnitt AWG max 8

Abisolierlange 21 mm
MaRe

Mafzeichnung

Lange 28 mm
Huilsenlange 18 mm
Abisolierlange maximal 21 mm
Hullsendurchmesser 4,6 mm
Hullsenwandstérke 0,2 mm
Isolierkragenstarke 0,3 mm
InnenmaR Isolierkragen 7,5 mm

Materialangaben

Farbe rot

Material CU-DHP
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 HB

Beschichtung galvanisch verzinnt
Inhaltsstoffe silikon- und halogenfrei

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hulsenlange 18 mm
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Dauertemperatur 105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung)
Kurzzeittemperatur 120 °C
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Normen und Bestimmungen

Design nach Norm DIN 46228-4, UL 486F-E

09.01.2023, 14:46  Seite 3 (7)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/aderendhuelse-ai-10-18-rd-3200616?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Aderendhulse - Al 10 -18 RD PHCENIX

3200616
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200616
Zeichnungen
MalRzeichnung
- 28 >
< 18
©o T}
< * N~
Nf % —+

0,3

09.01.2023, 14:46  Seite 4 (7)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/aderendhuelse-ai-10-18-rd-3200616?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Aderendhulse - Al 10 -18 RD PHCENIX
CONTACT

3200616

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200616

Zulassungen

UL Listed
Zulassungs-ID: E488001
Nennspannung Uy Nennstrom Iy Querschnitt AWG Querschnitt mm?
,Q cUL Listed
Zulassungs-ID: E488001
Nennspannung Uy Nennstrom Iy Querschnitt AWG Querschnitt mm?

cULus Listed
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Klassifikationen

ECLASS
ECLASS-9.0 27400201
ECLASS-10.0.1 27400201
ECLASS-11.0 27400201
ETIM
ETIM 8.0 EC000005
UNSPSC
UNSPSC 21.0 27121700
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Environmental Product Compliance

China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafle Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe lGiber den Grenzwerten
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PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
FlachsmarktstralRe 8
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