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Mehr Informationen unter www.HellermannTyton.de/Kennzeichnung

Kennzeichnungssysteme
Kabelmarkierer und Kennzeichnung unter extremen Bedingungen

MATERIAL Edelstahl, rostfrei, Typ SS316 (SS316)

Betriebstemperatur -80 °C bis +538 °C

Die M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer wurden entwickelt, um rauen 
Umwelteinflüssen und extremen Wetterbedingungen standzuhalten. Für 
ihre Herstellung wird ausschließlich die höchste Stahlqualität verwendet. 
Das spezielle Design mit der ergonomischen Einschlauföffnung 
ermöglicht das schnelle und einfache Fixieren der Edelstahlmarkierer 
in feuchten und kalten Umgebungen. Zur schnellen und sicheren 
Befestigung verwendet man 4,6 mm breite Metallkabelbinder und das 
einhändig zu bedienende MK9SST Verarbeitungswerkzeug.

Hauptmerkmale
• Hervorragende Lesbarkeit der Zeichen auch bei Staub, Schmutz,  

Fett und Öl
• Edelstahl Werkstoff SS316 für den Einsatz in rauen  

Umgebungen geeignet
• Verwendung von 4,6 mm breiten Metallkabelbindern und des 

einhändig zu bedienenden MK9SST Verarbeitungswerkzeugs zur 
schnellen und sicheren Befestigung 

Anwendungsvideo:  
M-BOSS Compact

Edelstahl-Kennzeichnungssystem

Kennzeichnung für extreme Umweltbedingungen: M-BOSS Compact 
Edelstahlmarkierer.

M-BOSS Compact Edelstahlmarkierer

MBML

TYP
Binderbreite

max. (G)
Anzahl der 
Textzeilen

Anzahl Zeichen 
pro Zeile

Anzahl der
Zeichen

Breite
(W)

Länge
(L) Inhalt Art.-Nr.

MBML10X45 4,6 1 8 8 10,0 45,0 1.000 Stk. 544-80101

MBML10X90 4,6 1 23 23 10,0 90,0 500 Stk. 544-80102

MBML20X45 4,6 3 8 24 20,0 45,0 1.000 Stk. 544-80201

MBML20X90 4,6 3 23 69 20,0 90,0 500 Stk. 544-80202

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. 
Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein. Andere Packungsgrößen sind möglicherweise erhältlich.

Edelstahlmarkierer aus rostfreiem Stahl.




