
Schnittstellenstifte

48� 49

testsystem: GenRad (227x/228x)
mechanische Spezifikation
Empfohlener Federweg: 2,4 mm (S); 2,0 mm (L) 
Maximaler Federweg: 3,2 mm (S); 3,9 mm (L)
Vorspannung: 60 cN (S); 40 cN (L)
Federkraft bei empfohlenem Federweg: 130 cN (S); 100 cN (L)
Treffgenauigkeit: ±0,05 mm

elektrische Spezifikation
Temperatur: -20°...+80°C
Maximal zulässiger Dauerstrom: 5,0 A
Typischer Durchgangswiderstand: 35 mOhm

materialien und Oberflächen
Kolben: CuBe, vergoldet
Mantel: Neusilber, vergoldet
Feder: CuBe, versilbert (S); Federstahl, vernickelt (L)
Hülse: H502 (siehe S. 27)

testsystem: Digitaltest (mtS 300)
mechanische Spezifikation
Empfohlener Federweg: 2,7 mm
Maximaler Federweg: 4,0 mm
Vorspannung: 60 cN
Federkraft bei empfohlenem Federweg: 220 cN
Treffgenauigkeit: ±0,05 mm

elektrische Spezifikation
Temperatur: -20°...+80°C
Maximal zulässiger Dauerstrom: 5,0 A
Typischer Durchgangswiderstand: 55 mOhm

materialien und Oberflächen
Kolben: Stahl, vernickelt
Mantel: Bronze, versilbert
Feder: Federstahl, versilbert
Hülse: H502 (siehe S. 27)

testsystem: Spea (easytest/Unitest)
mechanische Spezifikation
Empfohlener Federweg: 5,0 mm
Maximaler Federweg: 6,4 mm
Vorspannung: 50 cN
Federkraft bei empfohlenem Federweg: 200 cN
Treffgenauigkeit: ±0,08 mm

elektrische Spezifikation
Temperatur: -20°...+80°C
Maximal zulässiger Dauerstrom: 3,0 A
Typischer Durchgangswiderstand: 30 mOhm

materialien und Oberflächen
Kolben: CuBe, vergoldet
Mantel: Neusilber, vergoldet
Feder: Federstahl, versilbert
Hülse: H585 (siehe S. 16)
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