4-6437630-0 v/ AKTIV

Alcoswitch | Alcoswitch F Series
Interne TE-Nummer 4-6437630-0

Toggle Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-
Throw), Mé x .75, Sealed, Copper Alloy, Gold, Waterproof,

Alcoswitch F Series

Auf TE.com ansehen>

Relais, Schitze und Schalter > Schalter > Kipphebelschalter

Konfiguration (Polstellung): Einpolig — Doppelstellung

DurchfiihrungsgewindegrofBBe: M6 x .75

Abgedichtetes Gerat: Ja

Kontaktmaterial: Kupferlegierung

Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts: Gold

Eigenschaften

Produktmerkmale

Produkttyp
Abgedichtetes Gerat
Gelenkhebelausfiihrung
Kipphebelschaltertyp

Gelenkhebelbetatigung
Konfigurationsmerkmale

Konfiguration (Polstellung)

Betriebsfunktion
Elektrische Kennwerte

Durchschlagfestigkeit
Isolierwiderstand
Kontaktwiderstand

Kipphebelschalter-Nennspannung
Sonstige Eigenschaften

Farbe
Durchfihrungsgewindegro3e
Kipphebelschalter — Dichtungstyp

Durchfihrungsausfihrung

. For support call+49 6151 607 1999

Schalter

Ja
Verriegelungshebel
Kipphebel

Vertikal

Einpolig — Doppelstellung

Ein Ein

1500 VAC
1000 MQ
10 m@Q

20 VDC

Schwarz
Mé x .75
Wasserdicht

Mit Gewinde

= ITE

connectivity
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4-6437630-0

Toggle Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Mé x .75,
Sealed, Copper Alloy, Gold, Waterproof, Alcoswitch F Series

Kontaktmerkmale

Kontaktmaterial
Beschichtungsmaterial des Schalterkontakts

Kipphebelschalter-Kontaktnennstrom
Klemmenmerkmale

Verbindungstyp

Kupferlegierung

Gold

4 A

Fihrungsdraht — Hakenausfiihrung, Vertikal

Montage und Anschlusstechnik
Kipphebelschalter-Befestigungstyp Loten

Gehausemerkmale

Abgedichteter Prozess Nein
Abmessungen

Gelenkhebellange 10.5 mm[.413 in]
Industriestandards

UL-Brandschutzklasse UL 94V-0

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform mit Ausnahmen
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Eingeschrankte Materialien Uber dem

Grenzwert

Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022
(224)

Kandidatenliste deklariert beztglich: JUNI
2022 (224)

Enthalt keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006

Halogengehalt Niedriger Halogengehalt - Br, Cl, F, | <
900 ppm im homogen Material. AuBerdem
BFR/CFR/PVC-frei.

Lotfahigkeit Wellenlotfahig bis 265 °C

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
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Toggle Switches, Single Pole - Double Throw Configuration (Pole-Throw), Mé x .75,
Sealed, Copper Alloy, Gold, Waterproof, Alcoswitch F Series

moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Hinsichtlich
der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezlglich der besonders besorgniserregenden Substanzen
(Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ,Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen’, wie sie auf
der Webseite der Europaischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu
/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile

v v

TE Teilenr.: 2-6437630-0 TE Teilenr.: 3-6437630-5 TE Teilenr.: 7-6437630-0 TE Teilenr.: 7-6437630-2
FTD0?204=MINIATURE TOGGLE FATNO?04=MINIATURE TOGGLE AWTD1504 = POWER TOGGLE AWTN1504 = POWER TOGGLE

(3

TE Teilenr.: 8-6437630-0
A4TK15WO04

Auch serienmalBig Alcoswitch F Series

Ay
e

e

Kipphebelschalter(28)

Kunden kauften auch diese Produkte

L AN\

e e —
TE Teilenr.:1-1623782-2 TE Teilenr.:2-1879456-1 TE Teilenr.:1-1825007-6 TE Teilenr.:1-2176324-2
SQMS5 470R 5% (METAL FILM) TE 2000W 47R 5% Bracket DRD16E04=ROT DIP,16P SMV 3W 820K 5%
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https://www.te.com/deu-de/product-1-2176324-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-1-1825007-6.html
https://www.te.com/deu-de/product-2-1879456-1.html
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https://www.te.com/deu-de/product-7-6437630-0.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-6437630-5.html
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TE Teilenr.:1623773-8 TE Teilenr.:3-215308-2 TE Teilenr.:693758-000

C10 10K 5% (LOOSE) 2X32P HV100 REC CON. TE, 7.0MM, D-500-L455-1-613-120
TIN

Dokumente

Produktzeichnungen
FTD59G04=LOCKING TOGGLE

Englisch

CAD-Dateien
3D PDF

3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_4-6437630-0_A.2d_dxf.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_4-6437630-0_A.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_4-6437630-0_A.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Datenblatter/ Katalogseiten
SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG

Englisch
F_SERIES_SWITCHES_QUICK_REF_GUIDE_1-1773458-9
Englisch

. For support call+49 6151 607 1999 01/05/2023 01:47PM | Page 4


https://www.te.com/deu-de/product-693758-000.html
https://www.te.com/deu-de/product-3-215308-2.html
https://www.te.com/deu-de/product-1623773-8.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F1968512%7FB1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_1968512_B1.pdf%7F4-6437630-0
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_4-6437630-0%7FA%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_4-6437630-0_A.pdf%7F4-6437630-0
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_4-6437630-0%7FA%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_4-6437630-0_A.2d_dxf.zip%7F4-6437630-0
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_4-6437630-0%7FA%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_4-6437630-0_A.3d_igs.zip%7F4-6437630-0
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_4-6437630-0%7FA%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_4-6437630-0_A.3d_stp.zip%7F4-6437630-0
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Catalog+Section%7F1308111-1_SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG%7F0308%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CS_1308111-1_SWITCHES_CORE_PROGRAM_CATALOG_0308.pdf%7F4-6437630-0
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1-1773458-9_F_SERIES_SWITCHES_QRG%7F0411%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1-1773458-9_F_SERIES_SWITCHES_QRG_0411.pdf%7F4-6437630-0

