Dreidornzangen fiir Schlauche und Tiillen

e VA2,5/5 - verstarkt

Die verstarkte Dreidornzange VA2,5/5 eignet sich besonders zum
Aufweiten von Kunststoff- Formteilen, Schlauchabschnitten oder

starkeren Gummiteilen.

Hauptmerkmale

e Verstarkte Dreidornzange und Dorne flr hohere Belastungen
e Ermoglicht eine einfache und schnelle Montage
e Auslieferung erfolgt mit Dornen 2,5/5 mm

e Auswechseldorne zur Abdeckung groBerer Durchmesser verfligbar

e FUr eine einfache und sichere Anwendung empfehlen wir die
Verwendung von Hellerine als Montagehilfe (s. Kapitel 2.3)

Dreidornzange VA2,5/5.
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Ersatzdorne GréBe 2,5/5 Ersatzdorne GréBe 8 Dreidornzange; D = max.
Anwendungsdurchmesser
Biindel @ Biindel @ 2
TYP Bezeichnung min. max. D max. Art.-Nr.
VA2.5/5 Aufweitezange VA2,5/5 komplett 2,5 5,0 26,0 621-00200
VA-2.5/5 PRONG Ersatzdorne (Set) GroBe 2,5/5 2,5 5,0 26,0 621-01200
VA2.5/5 PRONG 8 Auswechseldorne (Set) GroBe 8 8,0 10,0 28,0 621-02200
VA2.5/5 PRONG 18 Auswechseldorne (Set) GroBe 18 18,0 20,0 30,0 621-03200

Alle MaBe in mm. Technische Anderungen vorbehalten.
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