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Datenblatt    Flachbandleitung 
     FBL UL LIY xxAWG30  

Raster 0,635 mm grau 
 
     10-polig 
     20-polig 
     30-polig 
     40-polig 
 
AUFBAU 
 
Leiter:   Cu-Litze, verzinnt 
Leiteraufbau:  30 AWG – 7x0,102 mm 
Adersiolation:  UL-PVC 105°C 
Wandstärke:  min.durchschn. min.avg. 0,15mm 
Aderdurchmesser: 0,66 +/- 0,05 mm 
Aderzahl:  10 /20 /30 /40 polig 
Höhe nom.:  0,66 +/- 0,05 mm 
 
 
Gesamtbreite nom.: 10 Polig    6,38 +/- 0,15 mm 
   20 Polig  12,73 +/ 0,20  mm 
   30 Polig  19,08 +/- 0,25 mm 
   40 Polig  25,43 +/- 0,30 mm 
 
 
Rastermaß:  0,635 mm 
Farbcode:  einfarbig mit roter Randmarkierung 
Mantelfarbe:  grau RAL 7032 
 
 
 
 
 
 
Elektrische/Mechanische Werte: 
 
Pfüfspannung:  1500V AC 
Betriebsspannung: 150V AC 
Isolationswiderstand: min.20MOhm x km 
Leiterwiderstand: max.354,00 Ohm/km bei 20°C 
Wellenwiderstand: nom. 80 Ohm 
Temperaturbereich:  -30 bis 105°C (Dynamisch -10 bis + 105°C) 
Eigenschaften:  flammwidrig nach UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2 
 
Zulassungen:  UL 758 – AWM, Style 2678  
 
 
 
 
 
 
 
Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgten nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als 
Anhalspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre 
Eignung für die beabsichtigen Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich 
 
            




