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Interne TE-Nummer 3-158946%9-9 connectivity
PCB Mount Receptacle, Horizontal, Wire-to-Board, 9 Position, .
64mm [.025in] Centerline, 1 Row, Tin-Lead, Black, Shrouded,

Printed Circuit Board, Power

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Kabel-an-Leiterplatte-Steckverbinder > Draht-an-Leiterplatte-Steckkontakte und -sockel

PCB-Steckverbindermontagetyp: Buchse fir die Leiterplattenmontage
Montageausrichtung fur Leiterplatte: Horizontal
Steckverbindersystem: Draht-an-Leiterplatte

Anzahl von Positionen: 9

Raster: .64 mm|[.025in]

Eigenschaften

Produktmerkmale

PCB-Steckverbindermontagetyp Buchse fir die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem Draht-an-Leiterplatte

Stecksockeltyp Gehullt

Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Abstandsbolzen 2
Montageausrichtung fur Leiterplatte Horizontal
Anzahl von Positionen 9
Zeilenanzahl 1

Kontaktmerkmale

Kontaktfestsitz im Gehause Ohne
Kontaktform Rund
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Zinn-Blei

Leiterplatte

Kontaktmaterial Messing
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Zinn-Blei

Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts 1.27 = 2.28 um[50 — 90 pin]
Kontakttyp Stecksockel
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PCB Mount Receptacle, Horizontal, Wire-to-Board, 9 Position, .64mm [.025in]
Centerline, 1 Row, Tin-Lead, Black, Shrouded, Printed Circuit Board, Power

Klemmenmerkmale

Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restdicke
Rechteckiger Endverschluss, Anschlussstift- und Restbreite
Anschlussstift- und Restlange

Verbindungsmethode fur Leiterplatte
Montage und Anschlusstechnik

Erweiterte Fihrungen fir die Oberflachenmontage
Zugentlastung

Montage-/Steckkomponenten

Komponententyp

Panelmontagevorrichtung

Montageausrichtung der Leiterplatte
Gegensteckarretierung

Arretierung fir Leiterplattenmontage

Art der Steckverbindermontage
Gehausemerkmale

Raster
Gehausefarbe

Gehausematerial

Abmessungen

Schrauben- und Bohrungsdurchmesser
Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung
Industriestandards

UL-Brandschutzklasse
Verpackungsmerkmale

Verpackungsmenge

Verpackungsmethode

Produkt-Compliance
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.18 mm[.008 in]
23 mm[.009 in]
2.29 mm[.09 in]

Durchsteckmontage - Loten

Ohne
Ohne

Mit

= TE

connectivity

Befestigungsschraube mit 1.0 mm x .200"

Ohne
Ohne
Mit

Ohne

Leiterplattenmontage

64 mm[.025 in]

Schwarz

LCP (Liquid Crystal Polymer,
FlUssigkristallpolymer)

086 in

1T mm[.039 in]

Power

Nein

Package
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PCB Mount Receptacle, Horizontal, Wire-to-Board, 9 Position, .64mm [.025in]
Centerline, 1 Row, Tin-Lead, Black, Shrouded, Printed Circuit Board, Power

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Nicht konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Nicht konform

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Eingeschrankte Materialien tber dem
Grenzwert

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert beztiglich: JUL
2019 (201)

Enthalt keine SVHC

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Kandidatenliste deklariert beztiglich: JUL
2019 (201)

Halogengehalt Noch nicht auf den Halogengehalt
Uberprift

Lotfahigkeit Nicht geeignet fir bleifreie Verfahren

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal3 der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zusatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhénge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezlglich der
REACH Bestimmungen beruht die TE-Information tber SVHC in den Artikeln fir diese Teilenummer noch auf den
,Leitlinien zu den Anforderungen fiur Stoffe in Erzeugnissen” (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency
(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils
vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im
Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert fir eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig
auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der
Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0)

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile

TE Teilenummer 4-1773447-3 TE Teilenummer 9-1589665-4
Wire & Cable-Protection & Termination 302-0004-02 = CLEADFRAME
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Kunden kauften auch diese Produkte
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TE Teilenummer2-1589455-7 TE Teilenummer5788336-2 TE Teilenummer2-2154857-2 TE Teilenummer1734327-2
SSLO15PC2DCO12N = WDUALOBE STD USB TYPE B, VERTICAL, T/H, Socket, SCALABLE LED, 2PC, Gold, w MINI USB, TYPE A, R/A, SMT
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TE Teilenummer8-1589487-0 TE Teilenummer4-1589469-0 TE Teilenummer2-2154857-1 TE Teilenummer3-1589469-8
STLO5TM6AN = THRU-HOLE SSLO25M6CN = THRU-HOLE Socket, SCALABLE LED, 2PC, Gold, w SSLO15M6CN = THRU-HOLE
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TE Teilenummer7-1589472-2
STLO51PC2DC018 = WDUALOBE

Dokumente

Produktzeichnungen
SSLOO9M6CN = THRU-HOLE

Englisch

Datenblatter/ Katalogseiten
1589469 Nanonics Cross Reference

Englisch
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https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Data+Sheet%7F1589469%7F1%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_DS_1589469_1.pdf%7F3-1589469-9

