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¢ Feindrahtige und massive Leiter mit PVC-, Teflon (PTFE)-
und Silikon-Isolationen

* Keine Beschadigung des Leiters durch spezielle
Formmesser

* Kein AufspleiBen der Einzelleiter

* Messereinsatze ohne viel Aufwand austauschbar

e Samtliche Einsatze fir ein Gehause

* Flihrungsstege in den Messerkassetten erleichtern das
richtige Positionieren des Leiters im Werkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
Best.-Nr. 9001280000

Typ M-D-STRIPAX

GTIN (EAN) 4008190011215

VPE 1 Stiick
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Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +495231 14-0

Fax. +495231 14-2083

H Y 4 @ 1Al 11

Tiefe 16 mm Tiefe (inch) www.weidmuelB8dach
Hohe 135 mm Hohe (inch) 5,315 inch
Breite 82 mm Breite (inch) 3,228 inch
Nettogewicht 122 g
Technische Daten
Artikelbeschreibung Abisolierwerkzeug bis

1 mm?2 fur PVC/Silicon
Abisolierwerkzeuge
Abisolierbereich AWG, max. 18 AWG Abisolierbereich AWG, min. 28 AWG
Abisolierbereich, min. 0,08 mm? Abisolierlange, max. 7 mm
Kabeltyp feindrahtige u. massive Leiteranschlussquerschnitt, max.

Leiter mit PVC-Isolation 1T mm?2
Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,08 mm? Leiterdurchmesser, max. 1,3 mm
Leiterdurchmesser, min. 0.3 mm
Klassifikationen
ETIM 6.0 EC002109 ETIM 7.0 EC002109
ETIM 8.0 EC002109 ECLASS 9.0 21-04-37-06
ECLASS 9.1 21-04-37-06 ECLASS 10.0 21-04-37-06
ECLASS 11.0 21-04-37-06 ECLASS 12.0 21-04-37-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae 141
Downloads

Kataloge Catalogues in PDF-format

Broschiiren
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