
Außen-Ø

Gewicht

Cu-Gewicht

Leiter

Leiter aufbau

Leiter quer schnitt

AWG

Ader anzahl

Ader isolation

Element schirm

Gesamt schirm

Außen mantel

Außen mantel farbe

Ab messung

Temperaturbereich

Biege radius

Betriebs kapazität A/A

Verwendung / Beschreibung

Als Patchkabel oder für die Festinstallation.Alle Querschnitte für AES/EBU geeignet,

die Querschnitte 0,22qmm und 0,34qmm zusätzlich für DMX-Anwendungen. Trotz

doppelter Abschirmung höchste Flexibilität. Sehr gute elektrische Eigenschaften

durch HD-Isolationsmaterial.

Variantendaten

ca. 5,20 mm

37,5 kg/km

18,9 kg/km

Aufbau / Audio

Cu.-Litze, vz.

7 x 0,22 mm

0,22 qmm

24

2

PE

AL-Folie + Beilauflitze

Cu-Geflecht, vz.

PVC

mattschwarz

2 x 0,22 qmm

Technische Eigenschaften

ruhend: -25 °C bis +70 °C

bewegt: -5 °C bis +70 °C

> 10 x Außen-Ø

ca. 46 pF/m

DigiOne PVC 2 x 0,22 qmm

2x0,14qmm / 2x0,22qmm / 2x0,34qmm 

Bestell-Nr. 940202200

✓ Installation ✓ Mobil ✓ RoHS ✓ REACH ✓ CE

Qualität auf höchstem

Niveau

https://www.kabeltronik.de/


Betriebs kapazität A/S

Impedanz

Dämpfung

Spannungs festigkeit A/A

Spannungs festigkeit A/S

ca. 89 pF/m

0,3 MHz bis 10,0 MHz = 110 Ohm ±10%

0,3 Mhz: ca. 1,0 db/100m 

1,0 Mhz: ca. 2,2 db/100m 

3,0 Mhz: ca. 4,0 db/100m 

10 Mhz: ca. 7,1 db/100m

250 V

1.000 V

Aufmachung

Ringe, Trommeln 

Unter- und Überlängen nach Verfügbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.

Zusatz information

Nachstehende Einsatzlängen sind für AES/EBU Signalübertragungen von

unabhängiger Seite getestet:

0,14qmm = bis 120m

0,22qmm = bis 200m

0,34qmm = bis 250m
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