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Montageanweisung

Nur fiir Kabel mit Folie
zwischen AuBenleiter—Geflecht und Kabelmantel:
DIESE Folie biindig zum Kabelmantel \l

abschneiden.

Only for cables with foil ’ ‘ ‘ ‘
between braid and jacket: )

Cut off THIS foil even with jacket.

Folie biindig mit Geflecht * | 4
foil even with braid * 14

Crimpbereich

hex1 -
crimp area

/— Crimprohr crimp ferrule

L
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Innenkontakt centre contact

Crimpbereich E |
crimp area

Crimpbereich
crimp area

Abschirmung  braid
Folie in den CrimpanschluB schieben*

Gehduse housing
7 foil goes inside housing*

BNC
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* nur fiir Kabel mit Folie / only for cables with foil

6kt.1 x Ldnge bkt.2 x Ldnge
hex1 x length hex2 x length

N

Crimpeinsatz

XX crimp insert

12 | NOT003D1274 | 2.54x2.3 10.9x10
18 | NOT003A0011 1.69%2.5 10.9x10
26 | NOT003A0030 | 3.25x3.5 10.9x10
2 12557’6827 12?; '(1)1'2)18 m sota”_[name Series BNC/TNC crimp/crimp
d |18784 [20.04.07| GE | [Sz,,| 250802 | R Serie BNC/TNC crimp/crimp
c [17920 |12.07.06 GB ——
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