LIT 4-24 - Uberspannungsschutzgerat PHCENIX
CONTACT

2804678

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2804674

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Uberspannungsschutz im einteiligen 6,2 mm breiten Tragschienenmodul fiir vier erdpotenzialfrei
betriebene Signaladern. Gepriift nach Ziindschutzarten in Ex-Bereichen: Ex ia IIC / Ex iaD.

lhre Vorteile

* Platzsparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
+ Fix und fehlerfrei installieren durch Tragschienenverbinder

» Keine Beeinflussung des Signals dank vernachlassigbarer Dampfung

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 2804678
Verpackungseinheit 10 Stlck
Mindestbestellmenge 1 Stiick
Verkaufsschlissel K1 - Uberspannungsschutz
Produktschlssel CL2211

Katalogseite Seite 145 (C-4-2019)
GTIN 4046356428293
Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 74,55¢g

Gewicht pro Stuck (exklusive Verpackung) 74559
Zolltarifnummer 85363010
Ursprungsland DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

IEC-Prifklasse

Bauform
Produkttyp
Produktfamilie

Meldung Uberspannungsschutz defekt

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung Uy

Anschlussdaten

Anschlussart
Schraubengewinde
Anzugsdrehmoment
Leiterquerschnitt flexibel
Leiterquerschnitt starr

Leiterquerschnitt AWG

Ex-Daten

Maximale innere Kapazitat C;
Max. innere Induktivitat L;

Maximaler Eingangsstrom [

max. Eingangsspannung U,
max. Eingangsleistung P;

Maximale innere Zeitkonstante t (Ry/L;)

Male

Mafzeichnung

1025

PHCENIX
CONTACT

C1

c2

C3

D1

Tragschienenmodul einteilig
Uberspannungsschutz fir MSR-Technik
LINETRAB

keine

24V DC

Schraubanschluss
M3

0,8 Nm

0,2 mm?... 2,5 mm?
0,2 mm? ... 2,5 mm?

24 .14

typ. 2,5 nF

<1uH

500 mA (T4 /<80 °C)
500 mA (T5/< 50 °C)
500 mA (T6 /<40 °C)
36V DC

550 mW

10 us
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Breite
Hohe
Tiefe

Materialangaben

Farbe
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Isolierstoff

Material Gehause

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand

Schutzschaltung

Wirkungsrichtung

Hoéchste Dauerspannung Ug

Bemessungsstrom

Betriebswirkstrom | bei U
Schutzleiterstrom Ipg

Nennableitstoistrom |, (8/20) ps (Ader-Ader)
NennableitstoRstrom |, (8/20) us (Ader-Erde)

Impulsableitstostrom I, (10/350) ys (Ader-Erde)

imp
Gesamtableitstostrom I, (8/20) us

Ableitstostrom I, (8/20) us maximal (Ader-Ader)
Ableitstostrom I, (8/20) us maximal (Ader-Erde)

Nennimpulsstrom lan (10/1000)ps (Ader-Ader)
Nennimpulsstrom lan (10/1000)us (Ader-Erde)

Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/us (Ader-Ader) spike
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/us (Ader-Erde) spike
Restspannung bei |, (Ader-Ader)

Restspannung bei lan (10/1000) ys (Ader-Ader)

Schutzpegel Up (Ader-Ader)

Schutzpegel Up (Ader-Erde)

6,2 mm
93,1 mm
102,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm)

anthrazitgrau RAL 7016
V-0
PBT
PBT

Nein

Line-Line & Line-Earth Ground
36 VDC

25V AC

500 mA (40 °C)

<2pA

<4 pA

250 A

5 kA

500 A

2 kA (in Summe)

20 kA

250 A

10 kA

20 kA (in Summe)

50 A

50 A

200 A (in Summe)

<60V

<650V

<60V

<60V

<60V (C1-500V/250A)
<55V (C3-10A)

<55V (C3-50A)

<650V (C1-500V/250A)
<650V (C2-10kV/5kA)
<650V (C3-10A)
<700V (C3-50A)
<700V (D1-500A)
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Ansprechzeit t, (Ader-Ader)
Ansprechzeit tA (Ader-Erde)
Einflgungsdampfung aE, sym.

Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Q-System
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Q-System
Kapazitat

Widerstand pro Pfad

Meldung Uberspannungsschutz defekt
Erforderliche Vorsicherung maximal

StoRstromfestigkeit (Ader-Ader)

StoRstromfestigkeit (Ader-Erde)

Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)

Hohenlage

Zulassungen

Konformitat/Zulassungen

ATEX

IECEx

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen
Normen/Bestimmungen
Normen/Bestimmungen
Normen/Bestimmungen
Normen/Bestimmungen
Normen/Bestimmungen

Normen/Bestimmungen

Montage

Montageart

<1ns

<100 ns

typ. 0,3 dB (2,4 MHz / 50 Q)
typ. 0,3 dB (700 kHz / 150 Q)
typ. 7,7 MHz

typ. 2,5 MHz

< 1,3 nF (pro Pfad)

0Q

keine

500 mA (T)

C1-500V /250 A
C3-50A

C1-500V /250 A
C2-10kV/5kA

C3-50A

D1-500 A

5A-1s

IP20
-40°C..80°C
-40°C..80°C

<2000 m (amsl (iber normal Null))

ONI1GExiallC T4..T6
O1DExiaD20T85°C...135 °C
GaExiallC T4..T6

ExiaD 20 T85 °C...T135 °C

EN 61643-21
EN 60079-0
EN 60079-11
EN 60079-26
IEC 60079-0
IEC 60079-11
IEC 60079-26

Tragschiene: 35 mm
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Zeichnungen
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Applikationszeichnung
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Zulassungen

En[ EAC
Zulassungs-ID: EAC-Zulassung

@ DNV GL
Zulassungs-ID: TAEO0O001N8

HI[ EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.*09.B.00169
Q UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 138168

@ ATEX
Zulassungs-1D: KEMA 09ATEX0051 X

En[lEl EAC Ex
Zulassungs-ID: RU C-DE.**87.B.00420

me =
Zulassungs-ID: IECEx KEM 09.0018X

ccc
Zulassungs-ID: 2020322316000816

@ NEPSI
Zulassungs-ID: GYJ20.1176X

PHCENIX
CONTACT

29.05.2023, 12:03

Seite 7 (13)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/ueberspannungsschutzgeraet-lit-4-24-2804678?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

LIT 4-24 - Uberspannungsschutzgerat

2804678
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2804674

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0 27130807
ETIM

ETIM 8.0 EC000943
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600

PHCENIX
CONTACT
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Zeitraum fur bestimmungsgemafRe Verwendung (EFUP):
50 Jahre

Informationen uber gefahrliche Substanzen finden Sie in der
Herstellererklarung unter "Downloads"
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Zubehor

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81KMGY - Tragschienen-Busverbinder

2969401
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2969401

Tragschienen-Busverbinder fir die modullibergreifende Potenzialbriickung von
nebeneinander angeordneten Geraten.

IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Leiterplattensteckverbinder

1857919
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1857919

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm2, Farbe: griin, Nennstrom: 8 A,
Bemessungsspannung (I11/2): 160 V, Kontaktoberflache: Zinn, Kontaktart: Stift,
Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 5, Anzahl der
Anschlisse: 5, Artikelfamilie: IMC 1,5/..-ST, RastermaR: 3,81 mm, Anschlussart:
Schraubanschluss mit Zughilse, Schraubenangriffsform: L Langsschlitz,
Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Stecksystem: COMBICON MC 1,5,
Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
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UC-TM 6 - Marker fir Klemmen

0818085

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818084

Marker fir Klemmen, Matte, weil3, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 6,2 mm,
Schriftfeldgréfie: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

7777\7 s

UC-TM 6 OG - Marker fiir Klemmen

0818328

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818324

Marker fiur Klemmen, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 6,2 mm,
SchriftfeldgroRe: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80
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UC-TM 6 YE - Marker fur Klemmen

0818331

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818331

Marker fur Klemmen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 6,2 mm,
Schriftfeldgréfie: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

UC-TM 6 BU - Marker fiir Klemmen

0818344

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818344

Marker fir Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, fir Klemmenbreite: 6,2 mm,
SchriftfeldgroRe: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80
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UC-TM 6 RD - Marker fir Klemmen

0818357
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818357

Marker fir Klemmen, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, fur Klemmenbreite: 6,2 mm,
Schriftfeldgréfie: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80

UC-TM 6 GN - Marker fir Klemmen

0818360
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/081836(

Marker fir Klemmen, Matte, grin, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK,
CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, fur Klemmenbreite: 6,2 mm,
SchriftfeldgroRe: 5,6 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 80
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