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Bio-Fluid

Temperaturbestandigkeit -25 bis +120 °C

Verarbeitung

Oberflachen  sdubern und entfetten. Fir einwandfreie
Spriihfunktion, Produkt auf Raumtemperatur bringen. Dose vor
Gebrauch schtteln. Im Abstand von ca. 15 cm aufspriihen.
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Bio-Fluid

e st Lagerung
Behélter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und
Temperaturen Uber +50°C schitzen.

(Eaw]eh
-

N L% Sicherheit und Gesundheit

§ Bio-Fluid Bei der Verarbeitung von WEICON Produkten sind die
N e physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und
\ e 3 okologischen Daten und Vorschriften in unseren EG-

Sicherheitsdatenblattern (www.weicon.de) zu beachten.

hochreines WeiBol Erhéltliche GebindegroBen:

WEICON Bio-Fluid ist ein harz- und séurefreies medizinisch reines 11oaae00 Do P 200

WeiB6l, das speziell zur Schmierung und Pflege entwickelt wurde. lo-Fiul m

Es ist wasserhell, Idsemittelfrei, geruchs- und geschmacksneutral, Zubehérartikel:

kriechféhig sowie wasserabweisend und hat eine NSF-Zulassung. 11202500 Sprithreiniger S 500 ml
Bio-Fluid mindert Reibung und VerschleiB, unterdriickt 11850200 Handschutzschaum 200 mi
Quietschgerdusche, schitzt vor Korrosion und I6st Schmutz und

Rost.

Es wird zur Schmierung, zum Schutz und zur Pflege
von Prazisionsmechanismen, als Sprihol fir Produktions-
und Abflllanlagen und als Schmierstoff an Abflll- und
Verpackungsanlagen verwendet und darf Uberall dort eingesetzt
werden, wo ein gelegentlicher, technisch unvermeidbarer Kontakt
mit Lebensmitteln oder deren Verpackung auftritt.

WEICON Bio-Fluid wurde fir Anwendungen in der Nahrungsmittel-,
Getrénke-, pharmazeutischen und kosmetischen Industrie
entwickelt.

IMPA: 45 08 31

Technische Daten

Geruch fast geruchslos
Merkmale harz- und saurefrei
Lagerstabilitat 24 Monate
Farbe farblos
Hinweis

Alle in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben und Empfehlungen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Sie beruhen auf unseren Forschungsergebnissen und Erfahrungen. Sie sind jedoch unverbindlich,
da wir fiir die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen nicht verantwortlich sein kénnen, da uns die speziellen Anwendungsverhéltnisse beim Verwender nicht bekannt sind. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets
gleichbleibende hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen werden. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob von dem angegebenen Produkt die von lhnen gewiinschten Eigenschaften erbracht
werden. Ein Anspruch daraus ist ausgeschlossen. Fiir falschen oder zweckfremden Einsatz trégt der Verarbeiter die alleinige Verantwortung.
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