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Erdungsbox mit 3 DK 10 mm, glattes Kabel 3 m und Schuko-Stecker.

	- Kontaktierung: 3 x Druckknopf  10 mm
	- Kabel: glattes Kabel (3 m)
	- Masseanschluss: Schuko-Stecker
	- 3x 1 MΩ Sicherheitswiderstand

Artikel-Nr. Beschreibung

EP0102010 Erdungsbox mit 3 DK 10 mm und Schuko-Stecker

Die Erdungsboxen besitzen je Eingang einen Sicherheitswiderstand von 
1 MΩ.
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Erdungsboxen

EP0102010

EP0102001 EP0102002

EP0102003

Artikel-Nr. 1. Eingang 2. Eingang 3. Eingang Anschluss Abmessungen mm
L x B x T Kabellänge m

EP0102001 DK 10 mm DK 10 mm DK 10 mm M5 Ringöse 72 x 37 x 38 3,00 

EP0102002 DK 10 mm DK 10 mm DK 10 mm M5 Ringöse 110 x 17 x 38 2,00

EP0102004 Banane 4 mm Banane 4 mm DK 4 mm M5 Ringöse 72 x 37 x 38 3,00

EP0102003 Banane 4 mm DK 10 mm DK 4 mm M5 Ringöse 72 x 37 x 38 3,00

EP0102004


