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Einzelklemmen

Bestellnummern (Hinweise: Seite 54)

Lötstiftlänge 3,5 mm

empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,5 mm

Lötstiftabmessungen 2 x 1,0 mm
Anzugsdrehmoment SEV 0,5 Nm max.
Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1

A / AWG 15 / 26 - 14

Technische Daten

Typ 360273

Einzelklemme, lötbar, Drahteinführung waagrecht,
Drahtschutz, offene Bauweise, Doppellötstifte,
Klemmschraube handfest eingedreht

Typ 360272

Best.-Nr. 360272 ohne Drahtschutz

Bestellnummern (Hinweise: Seite 54)

Lötstiftlänge 3,5 mm

empfohlene Bohrung in der
Leiterplatte Ø 1,5 mm

Lötstiftabmessungen 2 x 1,0 mm
Anzugsdrehmoment SEV 0,5 Nm max.
Isolationskoordination nach DIN EN 60664-1

A / AWG 15 / 26 - 14

Technische Daten

Typ 360272

Einzelklemme, lötbar, Drahteinführung waagrecht,
offene Bauweise, Doppellötstifte,
Klemmschraube handfest eingedreht

Typ 360273

Best.-Nr. 360273 mit Drahtschutz


