TY PRAZISIONS-DRAHTWIDERSTANDE,AXIAL
PCS MIT SILIKONUMHULLUNG

@A/

(= EIGENSCHAFTEN

Ersatz fiir glasterte Widerstinde bel niedrigeren Kosten, aber gleichwertigen Eigenschaften.
Schutz durch mehrere Sehichten Silikonharz, welche Temperaturen von =35 °C bis
+350 "C aushaleen.

Sehr geringe Toleranzen, niedrige Temperaturkoeffizienten und hohe Stabilicit auch
unter unginstigen Umgebungsbedingungen.

Hichste Zuverissigkeit durch Verwendung von hochwertigen Viderstandslegierungen,
gewickelt auf Keramiktrager von hohem E\Einhei'tsgmd mit geschliffener Gherﬂécfe.
Alle Anschlisse sind geschweilic.

(= NORMEN /
Diese Widerstinde erfillen bzw. ibertreffe die Vorschriften der MIL-R-26E

(= ELEKTRISCHE DATEN

Leistung und Widerstandswertbereich

Siehe Tabelle. Widerstandswerte auBerhalb des Bereiches auf Anfrage. -
Toleranzen ;
Lieferbar in %, 3%, 5%. Scandard 5%

Weiter Toleranzen bis zu 0,5% auf Anfrage ; - R

Temperaturkoeffizient

Standardwerte zwischen 100 und 30 ppm R0 bis Rnnac.
Sonderwerte auf Anfrage.

Durchschlagfestigheit

500Vde 2C5 bis 6C5

T00Wde 7C5 bis 12C5

Isolationswiderstand

1.000 MOhm min.

|00 MOhm min. nach Feuchtetest.

Kurzzeitige Uberlast

Flinffache Mennlast fir 5 sec. bei 2C5 und 3C5
Zehnfache Nennlast fiir 5 sec. bei allen anderen Typen.

Induktionsarme Ausfihrung
Bifilare Wicklung, Typenbezeichnung TSN,

(= MECHANISCHE DATEN 350

Zugfestigkeit der Anschliisse et 7CS ]

Grosser & kg bei Daverzughraft 300 L { 4

Listbarkeit il e

Mach MIL-5TD-202, Methede 208 250 12081 /
(= MATERIAL = e
Kern 200 t

Steatit oder Aluminiumeoxyd-Keramik mic geschlifener Oberfliche

Widerstandsmaterial 180

CulNi-brw. NiCr-Legierung mit spezifizierten Temperaturkoeffizienten,

Endkappen

Rostfreier Stahl. 100

Umbhiillung

Spezial-Silikonharze fiir hohe Temperaturen. 50 |

Anschlulidrihte

Kupfer verzinng; Tamu=25"C Pn (36)
Messpunkt: L+20 mm, 0

0 25 50 73 100
(= LASTMINDERUNG

Diese Widerstinde dirfen betrieben werden: von -55 °C bis zu +350 “C.Wenn die
Umgebungstemperatur hesher als 25 "C ist, muB eine Reduzierung von Leistung mit linearer
Abnahme, die zu null gehe, wenn die Temperaour 350 "C ist, berlicksichtigt werden.
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(" ATE Typ Typ Nennlei- Widerstand VauziBevere  Temperatur-  Gewitch Abmessungen h
MIL-R-26E stung (W)  (Ohm) sanngl| anstieg 'CW) (GY) o (mm) L (m) d (mm)
2C5 RWGov 3 0.01-5K6 130 21 1.2 5.2t0.5 12+0.8 0.8
aCs 4 0.01-10K 200 T4 1.8 673.5 13.5%0.8 0.8
5Cs EW74U0 [ 0.01-24K 380 52 3.2 g+0.5 22%71.6 0.8
BCS EWe 7V 1 0.01=-2TK 435 45 3.8 BiU.E 25i‘_.6 0.B
TCs5 RWSEW 10 0.01-4TK 685 30 7 9.5*0.5 35*1.6 0.9
10Cs EWeBV 13 0.01-68K 940 4 9 9.,5%0.5 46T1.6 0.9
12C8 EWsaV 15 0.01=-82K 1.100 21 10 EJ.EiU.E Eli'_.f:u 0.9
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