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Bestellbezeichnung
NBB20-L2-A2-V1

Merkmale

¢ Sensorkopf umsetzbar und drehbar

¢ 20 mm bindig

* 4-Draht DC

* Schnellmontageverschluss
e 4fach LED-Anzeige

Zubehor

Vi-G

Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1i-w

Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR

Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
MHW 01

Modularer Haltewinkel

MH 02-L

Montagehilfe

Technische Daten
Allgemeine Daten

Schaltelementfunktion

Schaltabstand Sy
Einbau

Ausgangspolaritat

Cesicherter Schaltabstand Sa

Reduktionsfaktor rp
Reduktionsfaktor rg,,
Reduktionsfaktor ryoa (1.4301)
Reduktionsfaktor ryg

Kenndaten
Betriebsspannung Ug
Schaltfrequenz f
Hysterese H
Verpolschutz
Kurzschlussschutz
Spannungsfall Uqg
Betriebsstrom I
Reststrom I
Leerlaufstrom lo
Bereitschaftsverzug ty
Betriebsspannungsanzeige
Schaltzustandsanzeige

Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFy
Gebrauchsdauer (Ty)
Diagnosedeckungsgrad (DC)

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Daten
Anschlussart
Gehausematerial
Stirnflache
Schutzart
Masse

Normen- und Richtlinienkonformitat

Normenkonformitat
Normen

Zulassungen und Zertifikate

Schutzklasse
Bemessungsisolationsspannung  U;
Bemessungsstossspannungsfestigkeit
Uimp

UL-Zulassung

CSA-Zulassung

CCC-Zulassung

PNP  Antivalent
20 mm

bindig

DC

0...16,2 mm

0,33

0,31

0,74

0,41

10..30VDC
0..150Hz
typ. 5 %
verpolgeschutzt
taktend

<2V

0...200 mA
0..0,5mA
<20 mA

80 ms

LED, griin
LED, gelb

1230 a
20a
0%

-25...85°C (-13 ... 185 °F)
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Geréatestecker M12 x 1, 4-polig
PA

PA

IP69K

1309

EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007

Il
253V
4000V

cULus Listed, General Purpose

cCSAus Listed, General Purpose

Produkte, deren max. Betriebsspannung <36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
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Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 1111
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
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SENSING YOUR NEEDS



. Induktiver Sensor

Adernfarben geméan EN 60947-5-2

1 BN (braun)

2 WH (weiB)

3 BU (blau)

4 BK (schwarz)
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