Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 2,0-28R/FS SCO PHCENIX
RAIL CONTACT

1407309
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407309

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PE-X halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12
SPEEDCON, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, Kodierung: A, Kabellange: 2
m, fir Bahnanwendungen

lhre Vorteile

+ Einfach und sicher: 100 % elektrisch gepriifte steckbare Komponenten
« Sicher verriegelt durch spezielle Vibrationsbremse
» Besténdig gegen Temperatureinfliisse — getestet auf erweiterten Temperaturbereich und gegen Temperaturschocks

+ Signale zuverlassig Uibertragen — 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1407309
Verpackungseinheit 1 Stiick
Mindestbestellmenge 1 Stiick
VerkaufsschlUssel C1 - Sensor-Aktor-Kabel
Produktschlissel BF1CBA
Katalogseite Seite 130 (C-4-2013)
GTIN 4046356774253
Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 132,2¢g

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 132,2¢g
Zolltarifnummer 85444290
Ursprungsland PL
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Technische Daten

Hinweise

Allgemein

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Polzahl

Anwendung

Anzahl der Kabelabgange
Geschirmt

Kodierung

Isolationseigenschaften
Uberspannungskategorie

Verschmutzungsgrad

Materialangaben

Farbe Griffbereich
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Dichtung

Material Griffkérper

Material Kontakt

Material Kontaktoberflache
Material Kontakttrager

Material Verschraubung

Normen / Bestimmungen

Elektrische Eigenschaften

Durchgangswiderstand
Isolationswiderstand

Nennspannung Uy

Nennstrom Iy

Schutzbeschaltung
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen

LED Signalisierung

Statusanzeige

CONTACT

Weitere Produkte mit variablem Leitungstyp und variabler
Leitungslange finden Sie im Abschnitt Zubehor

Sensor-/Aktor-Kabel
3
Bahnanwendungen
1

ja

A - Standard

schwarz

VO

NBR

PA 6.6

CuSn

Ni/Au

PA 6.6

Zinkdruckguss, vernickelt

PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatze
R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 -
HL3)

<5mQ

2100 MQ
48V AC
60V DC
4A

unbeschaltet

2100

Nein
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Statusanzeige vorhanden
Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anzugsdrehmoment
Steckverbinder

Anschluss 1
Bauform Kopf
Kabelabgang Kopf
Gewindeart Kopf
Verriegelungsart Kopf

Kodierung

Anschluss 2
Bauform Kopf
Kabelabgang Kopf
Gewindeart Kopf
Verriegelungsart Kopf

Kodierung

Kabel / Leitung

Leitungslange

RADOX® schwarz geschirmt [28R]

Mafzeichnung

Leitungsgewicht

Polzahl

Geschirmt

Leitungstyp

Leiteraufbau Signalleitung
AWG Signalleitung

Leitungsquerschnitt

Aderdurchmesser inklusive Isolierung

LeitungsauRendurchmesser
AuRenmantel, Material

AuBenmantel, Farbe

Nein

0,4 Nm (M12-Steckverbinder)

Stecker
gerade

M12
SPEEDCON
A

Buchse
gerade

M12
SPEEDCON
A

51 kg/km

3

ja

RADOX® schwarz geschirmt [28R]
19x 0,18 mm

20

3x 0,5 mm?

1,43 mm

5,3 mm 0,3 mm

PE-X

schwarz

PHCENIX
CONTACT
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Material Leiter verzinnte Cu-Litze
Material Aderisolation PE-X

Einzelader, Farbe weild 1, weil’ 2, weil’ 3
Gesamtverseilung 3 Adern langsverseilt
Leiterwiderstand max. <40,1 Q/km
Nennspannung Kabel 600 V AC (Ader-Erde, Ug)

1000 V AC (Ader-Ader, U)
<720V AC (Ader-Erde)
<1200 V AC (Ader-Ader, U,;))
<900V DC (Ader-Erde, V,)
<1500 V DC (Ader-Ader)
Prifspannung 3500 V AC (50 Hz, 5 min.)
8400 V DC (50 Hz, 5 min.)

Mindestbiegeradius, fest verlegt 3xD
Mindestbiegeradius, flexibel verlegt 4xD
Halogenfreiheit nach EN 50267-2-1
Flammwidrigkeit EN 60332-1-2

EN 50266

EN 50305, 9.1.2

NF C32-070, 2.1

NF C32-070, 2.2

UL 1685, 12 (FT4)

nach I1SO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)
Olbestandigkeit nach IRM 902, 72 h bei 100 °C
Brandschutz in Schienenfahrzeugen BS 6853 (Kategorie la, Ib, II)

GM/RT 2130 (Kategorie la, Ib, II)

EN 45545 (Gefahrenniveau HL1 - HL3)

DIN 5510 (Brandschutzstufe 1, 2, 3, 4)

NF F16-101 (Kategorie A1, A2, B)

NF F16-101 (Klasse C / FO)

NFPA 130

UNI CEI 11170 (Gefahrenniveau LR1 - LR4)
Sonstige Bestandigkeit besténdig gegen Kraftstoffe nach IRM 903, 168 h bei 70 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb) -50 °C ... 120 °C (Kabel, feste Verlegung)

-25 °C ... 90 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)

Umgebungsbedingungen
Schutzart IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 85 °C (Stecker/Buchse)

Normen und Bestimmungen

Prifung
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Normen/Bestimmungen PA 6.6: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssatze
R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 -
HL3)
M12
Normen/Bestimmungen IEC 61076-2-101
Normen/Bestimmungen EN 50155
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Zeichnungen

MalRzeichnung

44

=

916
M12
014,8

Buchse M12-SPEEDCON, gerade, geschirmt

Schemazeichnung

3 4

Polbild Buchse M12, 3-polig, A-kodiert, Ansicht Buchsenseite
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MaRzeichnung

46,8

016

I PSS

14,8

Stecker M12-SPEEDCON, gerade, geschirmt

Schemazeichnung

4 3

1

Polbild M12-Stecker, 3-polig, A-kodiert, Ansicht Stiftseite
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Zulassungen

En[ EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00286

HI[ EAC
Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387
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Klassifikationen

ECLASS
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.0.1 27060311
ECLASS-11.0 27060311
ETIM
ETIM 8.0 EC001855
UNSPSC
UNSPSC 21.0 26121600
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Environmental Product Compliance

REACh SVHC Dechlorane Plus
China RoHS Zeitraum flr bestimmungsgemaRe Verwendung: unbegrenzt =
EFUP-e

Keine Gefahrstoffe liber den Grenzwerten

30.12.2022, 15:11  Seite 11 (24)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/sensor-aktor-kabel-sac-3p-ms-20-28rfs-sco-rail-1407309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 2,0-28R/FS SCO PHCENIX
RAIL CONTACT

1407309

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407309

Zubehor

Drehmoment-Schraubendreher

Drehmoment-Schraubendreher - TSD 04 SAC - 1208429

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208429

Drehmomentschraubendreher, mit voreingestelltem Drehmoment von 0,4 Nm
und 4 mm Sechskantantrieb fir M12-Steckverbinder

Drehmoment-Schraubendreher

Drehmoment-Schraubendreher - TSD-M 1,2NM - 1212224

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212224

Drehmomentschrauber, Genauigkeit nach EN ISO 6789, einstellbar von
% 0,3-1,2Nm
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Adaptereinsatz

Adaptereinsatz - TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 1212600

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/121260(

Adapter-Bit, fir TSD-M...Drehmomentwerkzeuge, E6,3-1/4" Antrieb, mit 4 mm
Sechskant zur Aufnahme von SAC-Bits

Werkzeug

Werkzeug - SAC BIT M12-D15 - 1208432
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1208433

Steckaufsatz zur Montage von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-Steckverbinder
und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, mit Randeldurchmesser 15
mm, fiir 4 mm Sechskantantrieb
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Verschlusskappe

Verschlusskappe - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430873

Verschlusskappe M12 aus Kunststoff mit Befestigungsband fir Sensor-
Leitungen, fiir nicht belegte M12-Stecker

e

Sicherungsclip

Sicherungsclip - SAC-M12-EXCLIP-M - 1558988
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1558989

Sicherungsclip fir die Stiftseite von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-
Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, fir Randel mit
Durchmesser: 15 mm oder fiir Sechskant mit Schlisselweite 14 mm, verhindert
das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeug
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Verschlussschraube

Verschlussschraube - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1430899

Verschlusskappe M12 mit Befestigungsband fiir Sensor-Leitungen, fiir nicht
belegte M12-Buchsen

Sicherungsclip

Sicherungsclip - SAC-M12-EXCLIP-F - 1558991
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1558991

Sicherungsclip fir die Buchsenseite von Sensor-/Aktor-Kabeln mit M12-
Steckverbinder und von konfektionierbaren M12-Steckverbindern, fir Randel mit
Durchmesser: 15 mm oder fiir Sechskant mit Schlisselweite 14 mm, verhindert
das Trennen von Steckverbindungen ohne Werkzeug
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Bezeichnungsstift

Bezeichnungsstift - B-STIFT - 1051993

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1051993

Bezeichnungsstift, zur manuellen Beschriftung der unbedruckten
Zackbandstreifen, Beschriftung wisch- und wasserfest, Strichstérke 0,5 mm

Kabelmarkertrager

Kabelmarkertrager - KMK HP (25X6) - 0830720

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/083072(

Kabelmarkertrager, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage,
Kabeldurchmesser: = 6 mm, SchriftfeldgrofRe: 25 x 6 mm

MK ke (25x6)

\ »

30.12.2022, 15:11  Seite 16 (24)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/bezeichnungsstift-b-stift-1051993?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/schildchentraeger-kabel-kmk-hp-25x6-0830720?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/sensor-aktor-kabel-sac-3p-ms-20-28rfs-sco-rail-1407309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 2,0-28R/FS SCO PHCENIX
RAIL CONTACT

1407309

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407309

Kabelmarkertrager

Kabelmarkertrager - KMK HP (29X8) - 0830721

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830721

Kabelmarkertrager, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage,
Kabeldurchmesser: 2 6 mm, SchriftfeldgrofRe: 29 x 8 mm

Kabelmarker

Kabelmarker - WMTB HF (40X12)R YE - 0830408
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830409

Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300
(D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK

) ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,
: ' Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =2 6 mm, Schriftfeldgréfie:
Sy 4 40 x 12 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
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Kabelmarker

Kabelmarker - WMTB HF (55X15)R YE - 0830410
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/083041d

Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300

(D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK

) ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,

- ' Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: = 6 mm, Schriftfeldgréfe:
. 4 55 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000

Kabelmarker

Kabelmarker - WMTB HF (556X25)R YE - 0830412
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830413

Kabelmarker, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300

(D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK
- ' ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2,

Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: =2 6 mm, Schriftfeldgréfie:
4 55 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500

30.12.2022, 15:11  Seite 18 (24)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/kabelmarker-wmtb-hf-55x15r-ye-0830410?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/kabelmarker-wmtb-hf-55x25r-ye-0830412?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/sensor-aktor-kabel-sac-3p-ms-20-28rfs-sco-rail-1407309?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/ 2,0-28R/FS SCO PHCENIX
RAIL CONTACT

1407309

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407309

Leitermarkierung

Leitermarkierung - UCT-WMCO 5,4 (23X8) - 0832105

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0832104

Leitermarkierung, Matte, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO,

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK

CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK

Y. CARD, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 4,7 ... 5,4 mm,
/ / SchriftfeldgroRe: 23 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18

Leitermarkierung

Leitermarkierung - UCT-WMCO 6,1 (23X8) - 0832106

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/083210§

Leitermarkierung, Matte, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO,

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK

CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK

% CARD, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 5,4 ... 6,1 mm,
/ SchriftfeldgréRe: 23 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 18
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Leitermarkierung

Leitermarkierung - UCT-WMCO 6,8 (23X8) - 0832107

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0832107

Leitermarkierung, Matte, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO,

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK

CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK

5 CARD, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 6,1 ... 6,8 mm,
// SchriftfeldgroRe: 23 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15

Leitermarkierung

Leitermarkierung - UCT-WMCO 7,5 (23X8) - 0832108

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0832109

Leitermarkierung, Matte, weil}, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO,

TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK

CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK

5 CARD, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesserbereich: 6,8 ... 7,5 mm,
74 SchriftfeldgréRe: 23 x 8 mm, Anzahl der Einzelschilder: 15
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Kabelmarker

Kabelmarker - WMTB-AL (40X15) - 0830524

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830524

Kabelmarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit:
BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart:
Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, SchriftfeldgroRe: 40 x 15
mm

Kabelmarker

Kabelmarker - WMTB-AL (60X15) - 0830525
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0830524

Kabelmarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit:

> BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, Montageart:
Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, SchriftfeldgroRe: 60 x 15
mm
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Kabelmarker

Kabelmarker - LS-WMTB-AL (40X15) - 0831501

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0831501

Kabelmarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit:
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage,
Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, SchriftfeldgréfRe: 40 x 15 mm, Anzahl der
Einzelschilder: 16

Kabelmarker

Kabelmarker - LS-WMTB-AL (40X15) BK - 0831509
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0831509

Kabelmarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit:
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage,
Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, SchriftfeldgréRe: 40 x 15 mm, Anzahl der
Einzelschilder: 16
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Kabelmarker

Kabelmarker - LS-WMTB-AL (60X15) - 0831502

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0831504

Kabelmarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit:
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage,
Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, SchriftfeldgréfRe: 60 x 15 mm, Anzahl der
Einzelschilder: 16

"”'""mn,/

Kabelmarker

Kabelmarker - LS-WMTB-AL (60X15) BK - 0831510
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/083151(

Kabelmarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit:
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage,
Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, SchriftfeldgréRe: 60 x 15 mm, Anzahl der
Einzelschilder: 16
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Kabelmarker

Kabelmarker - LS-WMTB-AL (100X15) - 0831503
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0831503

Kabelmarker, Aluminiumschild, aluminiumfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit:
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage,
Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, SchriftfeldgréRe: 100 x 15 mm, Anzahl der
Einzelschilder: 8
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Kabelmarker

Kabelmarker - LS-WMTB-AL (100X15) BK - 0831511
https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0831511

Kabelmarker, Aluminiumschild, schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit:
TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: Kabelbindermontage,
Kabeldurchmesser: > 4,6 mm, SchriftfeldgroBe: 100 x 15 mm, Anzahl der
Einzelschilder: 8
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