
Diese Lithium-Polymer Akkus der neuesten Generation erweitert unsere

Digital-Speicheroszilloskop Serien um eine Spannungsversorgung für

Service-, Wartungs-, und Reparaturarbeiten im Feldeinsatz.

Lithium-Polymer Akkus verbinden eine hohe Lebensdauer mit einer sehr

geringen Selbstentladung und Memory-Effekt, somit ist eine lange Ein-

satzdauer und Lagerzeit gewährleistet ohne dass größere Entladungen

auftreten.

Die Aufladung der Akkus erfolgt im Oszilloskop, wenn dieses mit dem

Stromnetz verbunden ist automatisch. Somit wird zur Aufladung keine

Ladestation oder ähnliches benötigt und der Akku kann dauerhaft fest im

Gerät eingebaut bleiben.

u Modernste Technologie

u Lithium-Polymer Akku

u Hohe Ladekapazität

u Sehr geringe Selbstentladung

u Sehr geringer Memory-Effekt

u Hohe Anzahl an Ladezyklen

u Aufladung erfolgt direkt im Gerät

u Keine Ladestation benötigt

This lithium-polymer battery of the latest generation extends our series

of digital storage oscilloscopes with a power supply for the service,

maintenance, and repair work in the field use. 

Lithium-Polymer batteries combine high life time with a very low self-

discharge and memory effect. This ensures a long service life and

storability without discharging of the battery.

The charging of the battery is done directly in the oscilloscope, if the

device is connected to the power grid. Thus, no battery-charger or

similar devices is needed and the battery can remain permanently

incorporated into the device.

u Modern technology

u Lithium Polymer battery

u High loading capacity

u Very low self discharge

u Very low memory effect

u High number of charging cycles

u Charging inside of the device

u No battery charger needed

u Zubehör Oszilloskope / Accessories Oscilloscopes
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u SPECIFICATIONS AKKU 2 AKKU 3 AKKU 5

Bauart / Type Lithium-Polymer Lithium-Polymer Lithium-Polymer

Zellen / Cells 4 Zellen / Cells; 2 S2P 4 Zellen / Cells; 2 S2P 4 Zellen / Cells; 2 S2P

Ladespannung / Charging Voltage 8,4 V DC 8,4 V DC 8,4 V DC

Ausgangsspannung / Output Voltage 7,4 V DC 7,4 V DC 7,4 V DC

Kapazität / Capacitance 8000 mA/h 8000 mA/h 3500 mA/h

Lagertemperatur / Storage Temperature 10°C ... 50°C 10°C ... 50°C 10°C ... 50°C

Abmessungen / Dimension (BxHxT/WxHxD) 170 x 75 x 32 mm 125 x 110 x 30 mm 80 x 75 x 13 mm

Gewicht / Weight 443 g 430 g 158 g

Geeignet für / Suitable for P 1190 / P 1230
P 1240 / P 1245 / P 1255 / P 1260

/ P 1270 / P 1275
P 1195 / P 1205 / P 1220


