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STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

Lösungen mit Perspektive – Virtuos verbinden

Stäubli Electrical Connectors ist ein in-

ternational führender Hersteller hoch-

wertiger elektrischer Kontakte, Steck-

verbindersysteme und -lösungen für 

industrielle Anwendungen. Wir sind Teil 

des Mechatronik-Konzerns Stäubli, dem 

Technologieführer in Verbindungslösun-

gen, Robotern und Textilmaschinen.

Stäubli entwickelt, produziert, verkauft und 

betreut Produkte für Märkte mit höchsten 

Produktivitäts- und Sicherheitsstandards. 

Als ausgewiesene Spezialisten agieren wir 

lösungs- und kundenorientiert. Zahlreiche 

Neuentwicklungen haben hier ihren Ur-

sprung und setzen sich weltweit als Stan-

dard durch. 

Kunden zählen auf unsere Fachkompetenz 

und unsere aktive Unterstützung auch bei 

außergewöhnlichen Problemstellungen. Mit 

uns gehen Sie eine langfristige, kooperative 

Partnerschaft ein, die sich durch Zuverläs-

sigkeit, Dynamik, herausragende Service-

qualität und Hochwertigkeit auszeichnet.

Zukunftsweisende Kontakttechnologie 

zur Steigerung der Effi  zienz

Stäubli Electrical Connectors erfüllt mit ihrer  

gesamten Produktpalette die Markterwar-

tungen an hohe Leistung, höchste Zahl an 

Steckzyklen und nachhaltige Zuverlässigkeit 

für einen sicheren und dauerhaften Betrieb. 

Die bewährte MULTILAM-Technologie eig-

net sich für alle Arten von Verbindungen in 

Industrieanwendungen.   

Die Kunden im Bereich der Energieüber-

tragung und -verteilung vertrauen auf die 

konstante und verlustfreie Übertragungs-

leistung in allen Spannungsbereichen. Die 

Automobilindustrie verlässt sich auf unse-

re hocheffi  zienten Verbindungen für Punkt-

schweißanwendungen in Fertigungsstra-

ßen. Maximale Zuverlässigkeit unter rauen 

Bedingungen, kompaktes Design und hohe 

Rüttelfestigkeit sind im Transportwesen 

für Schienenverkehr sowie in der E-Mobi-

lität von entscheidender Bedeutung. Die 

Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Pro-

dukte sind für die Prüf- und Messtechnik 

unverzichtbar.  

Im wachsenden Bereich der alternativen 

Energien setzen unsere Produkte seit den 

1990er-Jahren Standards. Rund die Hälfte 

der weltweit generierten Solarenergie wird 

mit Stäubli Steckverbindern sicher, leis-

tungsstark und langfristig verbunden. 



Messzubehör für HF-Technik Hauptkatalog 3

STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

Lösungen mit Perspektive – Virtuos verbinden

Stäubli Electrical Connectors ist ein in-

ternational führender Hersteller hoch-

wertiger elektrischer Kontakte, Steck-

verbindersysteme und -lösungen für 

industrielle Anwendungen. Wir sind Teil 

des Mechatronik-Konzerns Stäubli, dem 

Technologieführer in Verbindungslösun-

gen, Robotern und Textilmaschinen.

Stäubli entwickelt, produziert, verkauft und 

betreut Produkte für Märkte mit höchsten 

Produktivitäts- und Sicherheitsstandards. 

Als ausgewiesene Spezialisten agieren wir 

lösungs- und kundenorientiert. Zahlreiche 

Neuentwicklungen haben hier ihren Ur-

sprung und setzen sich weltweit als Stan-

dard durch. 

Kunden zählen auf unsere Fachkompetenz 

und unsere aktive Unterstützung auch bei 

außergewöhnlichen Problemstellungen. Mit 

uns gehen Sie eine langfristige, kooperative 

Partnerschaft ein, die sich durch Zuverläs-

sigkeit, Dynamik, herausragende Service-

qualität und Hochwertigkeit auszeichnet.

Zukunftsweisende Kontakttechnologie 

zur Steigerung der Effi  zienz

Stäubli Electrical Connectors erfüllt mit ihrer  

gesamten Produktpalette die Markterwar-

tungen an hohe Leistung, höchste Zahl an 

Steckzyklen und nachhaltige Zuverlässigkeit 

für einen sicheren und dauerhaften Betrieb. 

Die bewährte MULTILAM-Technologie eig-

net sich für alle Arten von Verbindungen in 

Industrieanwendungen.   

Die Kunden im Bereich der Energieüber-

tragung und -verteilung vertrauen auf die 

konstante und verlustfreie Übertragungs-

leistung in allen Spannungsbereichen. Die 

Automobilindustrie verlässt sich auf unse-

re hocheffi  zienten Verbindungen für Punkt-

schweißanwendungen in Fertigungsstra-

ßen. Maximale Zuverlässigkeit unter rauen 

Bedingungen, kompaktes Design und hohe 

Rüttelfestigkeit sind im Transportwesen 

für Schienenverkehr sowie in der E-Mobi-

lität von entscheidender Bedeutung. Die 

Sicherheit und Zuverlässigkeit unserer Pro-

dukte sind für die Prüf- und Messtechnik 

unverzichtbar.  

Im wachsenden Bereich der alternativen 

Energien setzen unsere Produkte seit den 

1990er-Jahren Standards. Rund die Hälfte 

der weltweit generierten Solarenergie wird 

mit Stäubli Steckverbindern sicher, leis-

tungsstark und langfristig verbunden. 

Anwendungen und Vorteile

Unser Messzubehör für HF-Technik um-

fasst passive Hochfrequenz-Tastköpfe 

(HF-Tastköpfe) und Zubehör sowie be-

rührungsgeschützte BNC-Steckverbin-

der, -Leitungen, -Adapter und -Wandler. 

Unsere Tastköpfe eignen sich für den Einsatz 

in CAT III- bzw. CAT IV-Umgebungen (Mess-

kategorien III und IV), wie z. B. die Analyse 

von Haus- und Gebäudeinstallationen mit 

Netzanalyse/Netzüberwachungsgeräten. 

Die Verwendung eines besonders niederka-

pazitiven koaxialen Anschlusskabels sowie 

Änderungen im Tastkopfi nneren führen im 

Vergleich mit der bewährten Tastkopf-Ge-

neration Isoprobe  II insgesamt zu weiter 

verbesserten elektrischen Eigenschaften, 

wie z. B. kleinerer Eingangskapazität. 
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Dem technischen Fortschritt und der Si-

cherheit dienende technische Änderungen  

behalten wir uns auch ohne vorherige 

Absprache mit den Anwendern vor. Alle 

Kata logangaben sind ohne Gewähr. 

Bestellnummern 

Geben Sie bei Bestellungen neben der Ty - 

penbezeichnung immer die Bestellnummer  

des Artikels an. Für Artikel, die in mehre - 

ren Farben oder Leitungslängen erhältlich  

sind, schreiben Sie anstelle der im Katalog  

verwendeten Platzhalter  und * die ge- 

wünschten Längen- und Farbcodes hinter 

die Bestellnummer. 

Beispiel: Im Katalog wird angeboten: 

BNC-Sicherheits-Messleitung XLSS-58, 

Best.-Nr. 67.9770-  *, 

Längen: 0 5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0  cm, 

Farben: 21  22  23

Sie möchten diese Leitung 150 cm lang in 

Rot bestellen und geben bei Ihrer Bestellung 

an: BNC-Sicherheits-Messleitung XLSS-58,  

150 cm, rot, Best.-Nr. 67.9770-15022

Leitungslänge 

Die im Katalog angegebene Leitungslänge 

konfektionierter Leitungen definiert im Mini-

mum die sichtbare Leitungslänge. 

Farbabweichungen 

Durch die Verwendung unterschiedlicher 

hochwertiger Isolationsmaterialien enthält 

unser Sortiment Artikel, bei denen es bei 

gleichem Farbcode zu gewissen Farbab-

weichungen kommen kann (z. B. eine Sili-

conisolierte Litzenleitung, konfektioniert mit 

TPE-isolierten Steckern). 

Lieferzeit 

Viele Artikel sind sofort ab Lager lieferbar.  

Für Artikel, die nicht auf Lager sind, können  

zusätzliche Montagezeiten entstehen. Die  

jeweiligen Lieferfristen geben wir auf Anfra- 

ge bekannt. 

Bestellhinweis

Technische Änderungen und Katalogangaben

Kleinbestellungen 

Wir empfehlen Ihnen, Kleinbestellungen aus  

rationellen Gründen an einen unserer Distri- 

butoren zu richten. 

Standard- und Sonderanfertigungen 

Die in diesem Katalog gezeigten konfek-

tionierten Leitungen, deren angegebene 

Längen sowie alle angegebenen Farben 

orientieren sich an den am häufigsten nach-

gefragten Ausführungen. Selbstverständlich 

fertigen wir auf Anfrage und gemäß Ange-

bot auch Leitungen nach Ihren individuellen 

Wünschen. Darüber hinausgehende Son-

derwünsche – wie alternative Oberflächen-

veredelungen – sollten Sie ebenfalls mit uns 

besprechen. 

Urheberrecht 

Die Weiterverwendung dieser Katalogunter- 

lagen in jedweder Form ohne unsere schrift-

liche Genehmigung ist nicht gestattet.

RoHS ready 

Die EG-Richtlinie 2011/65/EU schränkt für 

Elektro- und Elektronikgeräte die Verwen-

dung bestimmter gefährlicher Stoffe ein 

(RoHS-Konformität). Obwohl elektrotechni-

sches Messzubehör zur Zeit noch nicht in 

den Geltungsbereich dieser Richtlinie fällt, 

verwenden wir für alle in diesem Katalog dar-

gestellten Artikel ausschließlich Werkstoffe, 

die die RoHS-Kriterien erfüllen würden.

Farbcode

20 grün-gelb 26 violett

21 schwarz 27 braun

22 rot 28 grau

23 blau 29 weiß

24 gelb 33 transparent

25 grün

Oberflächenbehandlung

Ag Versilbert

Au Vergoldet

Ni Vernickelt

Opt Optalloy®-veredelt

Leitungsisolation

PVC PVC

TPE TPE

SIL SIL

Leitungsisolation

CE-Konformität

UL-Zulassung

UL-Zulassung

Symbole

Bitte lesen Sie vor Benutzung die  

zugehörige Benutzerinformation  000

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Zu diesem Produkt ist eine Montage-

anleitung MA000 vorhanden
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Die neue Tastkopf-Generation Isoprobe IV 

ergänzt das berührungsgeschützte  Stäubli 

Hoch frequenzprogramm um passive Tast-

köpfe in besonders kompakter Bauform. 

Mit dieser Neuentwicklung ist es gelungen, 

die Bauweise so zu verkleinern, dass Mes-

sungen in beengter Umgebung deutlich 

komfortabler durchgeführt werden können, 

Isoprobe IV

Zum Vergleich: 

Isoprobe  IV in seiner kompakten Bauform 

neben einem Tastkopf der bewährten Reihe 

Isoprobe III. 

ohne auf die bewährt guten elektronischen 

Eigenschaften der Isoprobe-Tastköpfe von 

 Stäubli verzichten zu müssen. Trotz der 

kompakten Bauform und der damit verbun-

denen kleineren Luft- und Kriechstrecken 

liegt der  Berührungsschutz der Isoprobe IV 

-Tastköpfe mit 300 V, CAT III recht hoch. Die 

Generation Isoprobe IV ist insbesondere für 

Oszilloskop-Tastköpfe in kompakter Bauform

 Elektroniker geeignet, während die Tastköpfe 

der Reihen Isoprobe II und Isoprobe III primär 

für Elektriker / Elektroinstallateure ausgelegt 

sind. Wir bieten die Isoprobe IV-Modelle als   

10:1- und 100:1-Tastteiler an. 
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Isoprobe IV bieten wir einzeln an oder im Set 

mit Zubehör, das speziell auf diese neuen 

Tastköpfe zugeschnitten ist.

Inhalt der Sets: 

1.  Tastkopf Isoprobe IV- 10:1  

bzw. Isoprobe IV– 100:1 

2.  Aufsteckbare Hakenklemme HC400 

3.  Aufsteckbarer BNC-Adapter BA400 

4.  Aufsteckbarer Referenzkontakt GS400 

5.  Referenzleitung mit Krokodilklemme 

GM400 

6.  Set Farbmarkierungen SCC 

7.  Schutzkappe  



8 Messzubehör für HF-Technik Hauptkatalog

Oszilloskop-Tastköpfe in kompakter Bauform

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 in 

kom pakter Bauform. Großer Frequenzbereich 

und niedrige Eingangskapazität. Hochflexible,  

PVC-isolierte koaxiale Anschlussleitung mit 

BNC-Stecker mit integrierter Kompensations-

einheit. Anschlussmöglichkeit für Referenzlei-

tung am Vorderteil des Tastkopfes. 

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9366-12028 Isoprobe IV - 10:1 PVC
 1 2 0 28

Technische Daten

Schirm / Erde Tastspitze / Schirm

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)

Max. 300 V, CAT III Max. 300 V r.m.s

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 11 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 25 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0 … 500 MHz

Anstiegszeit 0,9 ns

Leitungslänge 120 cm

Isoprobe IV – 10:1

Benutzerinformation  103

www.staubli.com/electrical
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Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9367-12023 Isoprobe IV – 100:1 PVC
 1 2 0 23

Technische Daten

Schirm / Erde Tastspitze / Schirm

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)

Max. 300 V, CAT III Max. 300 V r.m.s

Teilungsverhältnis 100:1

Eingangskapazität 4,6 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 25 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 100 MΩ

Frequenzbereich 0 … 500 MHz

Anstiegszeit 0,9 ns

Leitungslänge 120 cm

Isoprobe IV – 100:1

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 100:1 in 

kompakter Bauform. Durch geringe Eingangs-

kapazität und großen Eingangswiderstand 

ist dieser Tastkopf besonders geeignet für 

Messungen an empfindlichen Schaltkreisen.  

Hoch flexible, PVC-isolierte koaxiale Anschluss-

leitung mit BNC-Stecker mit integrierter Kom-

pensationseinheit. Anschlussmöglichkeit für 

Referenzleitung am Vorderteil des Tastkopfes.

Benutzerinformation  104

www.staubli.com/electrical
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Die Sets Isoprobe IV – 10:1 / 100:1 beinhalten 

das nötige Zubehör, um den Ansprüchen des  

professionell ausgestatteten Elektronikers 

zu genügen.

SET Isoprobe IV – 10:1 SET Isoprobe IV – 100:1

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9433-28 SET Isoprobe IV – 10:1 Max. 300 V, CAT III     103 28

68.9434-23 SET Isoprobe IV – 100:1 Max. 300 V, CAT III     104 23

Lieferumfang

Isoprobe IV – 10:1 / 100:1 
Seite 8 / 9

HC400 
Seite 11

GM400 
Seite 11

GS400 
Seite 11

BA400 
Seite 11

SCC 
Seite 40

Benutzerinformation  103, 104

www.staubli.com/electrical
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Aufsteckbarer Referenzkontakt.

Unisolierter BNC-Adapter.

Hoch flexible Referenzleitungen mit Silicon-

Isolierung. Eine Seite Gabelstecker für den 

Anschluss am seitlichen Schirmkontakt des 

Tastkopfes, andere Seite Krokodilklemme 

mit allseitiger Isolierung und gezahntem 

Maul mit Feindrahtfläche.

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9369-* HC400
600 V, CAT II 
(300 V, CAT III)

23  28

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9443-21 GS400 30 VAC / 60 VDC  21

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Leitungsquerschnitt Länge [cm] Farbe

68.9444-01521 GM400
600 V, CAT II 
(300 V, CAT III)

0,50 mm² SIL
 0 1 5  21

Bestell-Nr. Typ

68.9376 BA400

Aufsteckbare Hakenklemme.

Isoprobe IV – Zubehör

BA400

GM400

GS400

HC400
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Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf mit 

hochflexibler, PVC-isolierter koaxialer An-

schlussleitung mit BNC-Stecker. Ø 2 mm-

Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss 

im Griffteil.  

Berührungsgeschützte passive Oszilloskop-
Tastköpfe Isoprobe II und Tastkopfsets

Isoprobe II – 1:1

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9870-12021 Isoprobe II – 1:1 PVC
  1 2 0 21

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 300 V, CAT III

Teilungsverhältnis 1:1

Eingangskapazität Geräteeingangskapazität + 42 pF

Eingangswiderstand Geräteeingangswiderstand

Frequenzbereich 0 … 45 MHz

Anstiegszeit Geräteanstiegszeit +6 ns

Leitungslänge 120 cm

Benutzerinformation  041

www.staubli.com/electrical
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Tastkopfset, bestehend aus Sicherheits- 

Hochfrequenz-Tastkopf Isoprobe  II – 1:1 

und Zubehör.

SET Isoprobe II – 1:1

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9490-21 SET Isoprobe II - 1:1 Max. 300 V, CAT III  21

Lieferumfang

Isoprobe II – 1:1 
Seite 12

HC200 
Seite 37

GM284 
Seite 40

Benutzerinformation  041

www.staubli.com/electrical
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Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 

mit hochflexibler, PVC-isolierter koaxialer 

Anschlussleitung mit BNC-Stecker. Einstell-

schraube für Kompensationsabgleich und 

Ø 2 mm-Sicherheitsbuchse für Referenzan-

schluss im Griffteil. Preiswertes Modell. 

Isoprobe II – 10:1 ECO

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9880-12028 Isoprobe II – 10:1 ECO PVC
  1 2 0 28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 600 V, CAT II (300 V, CAT III)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 13 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 30 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0 … 500 MHz

Anstiegszeit 1 ns

Leitungslänge 120 cm 

Benutzerinformation  048

www.staubli.com/electrical
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Das Basisset Isoprobe II – 10:1 ECO beinhaltet 

eine Zubehör-Grundausstattung, um hochfre-

quente Messungen sicher und präzise durch-

zuführen. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. 

SET Isoprobe II – 10:1 ECO

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9491-28 SET Isoprobe II – 10:1 ECO Max. 600 V, CAT II (300 V, CAT III)  28

Benutzerinformation  048

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

Isoprobe II – 10:1 ECO 
Seite 14

HC200 
Seite 37

GS400 
Seite 38

GM284 
Seite 40
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Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 

mit hochflexibler, PVC-isolierter koaxialer 

Anschlussleitung mit BNC-Stecker. Einstell-

schraube für Kompensationsabgleich und 

Isoprobe II – 10:1 HF

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9872-12022 Isoprobe II – 10:1 HF PVC
  1 2 0 22

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 14 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 12 pF … 22 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0 … 450 MHz

Anstiegszeit 1 ns

Leitungslänge 120 cm 

Ø 2  mm-Sicherheitsbuchse für Referenz-

anschluss im Griffteil. Hoher Frequenz-

bereich bei hoher Spannungsfestigkeit.  

Benutzerinformation  042

www.staubli.com/electrical
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Tastkopfset mit reichhaltigem Zubehör für 

die Ansprüche des professionell ausgestat-

teten Messtechnikers.  

SET Isoprobe II – 10:1 HF

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9492-22 SET Isoprobe II – 10:1 HF Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)  22

Benutzerinformation  042

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

Isoprobe II – 10:1 HF 
Seite 16

HC200 
Seite 37

GS400 
Seite 38

GH284 
Seite 39

GM284 
Seite 40
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Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 mit 

hoch flexibler, PVC-isolierter koaxialer An-

schlussleitung mit BNC-Stecker. Einstell-

schraube für Kompensationsabgleich und 

Ø 2  mm-Sicherheitsbuchse für Referenz-

anschluss im Griffteil.

Isoprobe II – 10:1 HS 

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9871-12028 Isoprobe II – 10:1 HS PVC
  1 2 0 28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 16 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 35 pF (25 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0 … 250 MHz

Anstiegszeit 1,2 ns

Leitungslänge 120 cm 

Benutzerinformation  062

www.staubli.com/electrical
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Tastkopfset mit reichhaltigem Zubehör, geeig-

net beispielsweise für Starkstromtechniker, 

die Messungen direkt am Netz ausführen.

SET Isoprobe II – 10:1 HS

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9493-28 SET Isoprobe II – 10:1 HS Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)  28

Benutzerinformation  062

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

Isoprobe II – 10:1 HS 
Seite 18

HC200 
Seite 37

AC200 
Seite 37

GM284 
Seite 40

AB200 
Seite 39

GB284 
Seite 40
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Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 

10:1 mit langer, hochflexibler, PVC-

isolierter koaxialer Anschlussleitung 

mit BNC-Stecker, speziell geeignet, um 

größere Distanzen zwischen Messgerät 

und Messobjekt zu überbrücken. Einstell-

schraube für Kompensationsabgleich und 

Ø 2 mm-Sicherheitsbuchse für Referenzan-

schluss im Griffteil.  

Isoprobe II – 10:1 – 2,5 

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9495-25022 Isoprobe II – 10:1 – 2,5 PVC
  2 5 0 22

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig) Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 18 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 30 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0 … 150 MHz

Anstiegszeit 1,3 ns

Leitungslänge 250 cm 

Benutzerinformation  052

www.staubli.com/electrical
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Tastkopfset, bestehend aus Sicherheits-

Hochfrequenz-Tastkopf Isoprobe II – 10:1 – 

2,5 und Zubehör. Der Tastkopf mit langer 

SET Isoprobe II – 10:1 – 2,5  

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9496-22 SET Isoprobe II – 10:1 – 2,5 Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)  22

Anschlussleitung ist speziell geeignet, um 

größere Distanzen zwischen Messgerät und 

Messobjekt zu überbrücken.

Lieferumfang

Isoprobe II – 10:1 – 2,5 
Seite 20

HC200 
Seite 37

GM284
Seite 40

Benutzerinformation  052

www.staubli.com/electrical
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Isoprobe II – 100:1

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9873-12023 Isoprobe II – 100:1 PVC
  1 2 0 23

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)
Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)
(Max. 3540 V, CAT I)

Teilungsverhältnis 100:1

Eingangskapazität 6,5 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 25 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 100 MΩ

Frequenzbereich 0 … 300 MHz

Anstiegszeit 1 ns

Leitungslänge 120 cm

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 100:1 für 

die sichere Erfassung hoher Spannungen. 

Mit hochflexibler, PVC-isolierter koaxialer 

Anschlussleitung mit BNC-Stecker. Einstell-

schraube für Kompensationsabgleich und 

Ø 2  mm-Sicherheitsbuchse für Referenz-

anschluss im Griffteil. Durch geringe Ein-

gangskapazität und großen Eingangswider-

stand ist dieser Tastkopf besonders geeignet 

für Messungen an empfindlichen Schaltkrei-

sen.

Benutzerinformation  043

www.staubli.com/electrical
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SET Isoprobe II – 100:1

Tastkopfset für die sichere Erfassung hoher 

Spannungen. Durch geringe Eingangska-

pazität und großen Eingangswiderstand 

besonders geeignet für Messungen an emp-

findlichen Schaltkreisen.

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9494-23 SET Isoprobe II – 100:1
Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) 
(max. 3540 V, CAT I)  23

Benutzerinformation  043

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

Isoprobe II – 100:1
Seite 22

ZGA-S
Seite 37

GS400
Seite 38

GM284
Seite 40
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Isoprobe III – 10:1 ECO

Berührungsgeschützte passive Oszilloskop-
Tastköpfe Isoprobe III und Tastkopfsets

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9501-12028 Isoprobe III – 10:1 ECO PVC
  1 2 0 28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)
Max. 600 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 12 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 22 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0 … 500 MHz

Anstiegszeit 0,9 ns

Leitungslänge 120 cm

Benutzerinformation  086

www.staubli.com/electrical

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1. 

Hochflexible, PVC-isolierte koaxiale  

Anschlussleitung mit BNC-Stecker mit in-

tegrierter Kompensationseinheit. Ø 2 mm-

Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss 

im Griffteil des Tastkopfes. Gutes Preis-

Leistungs-Verhältnis.
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SET Isoprobe III – 10:1 ECO

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9558-28 SET Isoprobe III – 10:1 ECO
Max. 600 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)  28

Benutzerinformation  086

www.staubli.com/electrical

Das Basisset Isoprobe III – 10:1 ECO bein-

haltet eine Zubehör-Grundausstattung, um 

hochfrequente Messungen sicher und prä-

zise durchzuführen. Gutes Preis-Leistungs-

Verhältnis.

Lieferumfang

Isoprobe III – 10:1 ECO
Seite 25

ZGA-S
Seite 37

GS400
Seite 38

GM284
Seite 40

SK-IP
Seite 39

SCC
Seite 40
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Isoprobe III – 10:1 HF

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1 

mit großem Frequenzbereich und nied-

riger  Eingangskapazität. Hochflexible, 

PVC-isolierte koaxiale Anschlussleitung 

mit BNC-Stecker mit integrierter Kompen-

sationseinheit. Ø 2 mm-Sicherheitsbuchse 

für Referenzanschluss im Griffteil des Tast-

kopfes.

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9534-12028 Isoprobe III – 10:1 HF PVC
  1 2 0 28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)
Max. 1000 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 12 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 22 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0 … 500 MHz

Anstiegszeit 0,9 ns

Leitungslänge 120 cm

Benutzerinformation  084

www.staubli.com/electrical
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SET Isoprobe III – 10:1 HF

Das Set Isoprobe III – 10:1 HF mit reichhal-

tigem Zubehör genügt den Ansprüchen des 

professionell ausgestatteten Elektronikers.

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9556-28 SET Isoprobe III – 10:1 HF
Max. 1000 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)  28

Benutzerinformation  084

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

Isoprobe III – 10:1 HF
Seite 27

ZGA-S
Seite 37

SK-IP
Seite 39

GS400
Seite 38

SCC
Seite 40

GH284
Seite 39

GM284
Seite 40
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Isoprobe III – 10:1 HS

Sicherhe i ts-Hochfrequenz-Tastkopf 

10:1. Hochflexible, PVC-isolierte koaxia-

le  Anschlussleitung mit BNC-Stecker mit 

 integrierter Kompensationseinheit. Ø 2 mm-

Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss im 

Griffteil des Tastkopfes.

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9533-12028 Isoprobe III – 10:1 HS PVC
  1 2 0 28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)
Max. 1000 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 13,5 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 30 pF (25 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0 … 300 MHz

Anstiegszeit 1,1 ns

Leitungslänge 120 cm

Benutzerinformation  085

www.staubli.com/electrical
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SET Isoprobe III – 10:1 HS

Das besonders reichhaltige Zubehör des 

Sets Isoprobe III – 10:1 HS beinhaltet u. a. 

zwei Klauengreifer, um Abgriffe beispiels-

weise an Stromschienen vorzunehmen. Das 

Set ist ausgelegt für Starkstromtechniker, 

die Messungen direkt am Netz ausführen.

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9557-28 SET Isoprobe III – 10:1 HS
Max. 1000 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)  28

Benutzerinformation  085

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

Isoprobe III – 10:1 HS
Seite 29

ZGA-S
Seite 37

SK-IP
Seite 39

AC200
Seite 37

SCC
Seite 40

GM284
Seite 40

AB200
Seite 39

GB284
Seite 40
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Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9549-25028 Isoprobe III – 10:1 – 2,5 PVC
  2 5 0 28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)
Max. 1000 V, CAT III 
(600 V, CAT IV)

Teilungsverhältnis 10:1

Eingangskapazität 18 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 30 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 10 MΩ

Frequenzbereich 0 … 250 MHz

Anstiegszeit 1,3 ns

Leitungslänge 250 cm

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 10:1. 

Hochflexible, PVC-isolierte koaxiale  

Anschlussleitung mit BNC-Stecker mit  

integrierter Kompensationseinheit. Ø 2 mm-

Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss 

im Griffteil des Tastkopfes. Mit langer  

Anschlussleitung, speziell geeignet, um 

größere Distanzen zwischen Messgerät und 

Messobjekt zu überbrücken.

Benutzerinformation  088

www.staubli.com/electrical
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SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9554-28 SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5
Max. 1000 V, CAT III  
(600 V, CAT IV)  28

Tastkopfset, bestehend aus Sicherheits-

Hochfrequenz-Taskopf Isoprobe III – 10:1 

– 2,5 und Zubehör. Der Tastkopf mit langer 

Anschlussleitung ist speziell geeignet, um 

größere Distanzen zwischen Messgerät und 

Messobjekt zu überbrücken.

Benutzerinformation  088

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

Isoprobe III – 10:1 – 2,5
Seite 30

ZGA-S
Seite 37

GM284
Seite 40

SK-IP
Seite 39

SCC
Seite 40
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Isoprobe III – 100:1

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9548-12023 Isoprobe III – 100:1 PVC
  1 2 0 23

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)
Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) 
(Max. 3540 V, CAT I)

Teilungsverhältnis 100:1

Eingangskapazität 4,6 pF

Kompensationsbereich (werkseitige Einstellung) 10 pF … 25 pF (15 pF)

Eingangswiderstand 100 MΩ

Frequenzbereich 0 … 500 MHz

Anstiegszeit 0,9 ns

Leitungslänge 120 cm

Sicherheits-Hochfrequenz-Tastkopf 100:1 

für die sichere Erfassung hoher Spannun-

gen. Hochflexible, PVC-isolierte koaxia-

le Anschlussleitung mit BNC-Stecker mit  

integrierter Kompensationseinheit. Ø 2 mm- 

Sicherheitsbuchse für Referenzanschluss 

im Griffteil des Tastkopfes. Durch ge-

ringe Eingangskapazität und großen  

Eingangswiderstand ist dieser Tastkopf 

auch besonders geeignet für Messungen 

an empfindlichen Schaltkreisen.

Benutzerinformation  087

www.staubli.com/electrical
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SET Isoprobe III – 100:1

Tastkopfset für die sichere Erfassung hoher  

Spannungen. Durch die geringe Eingangs-

kapazität und den großen Eingangswider-

stand des Tastkopfes eignet sich das Set 

Isoprobe III – 100:1 auch besonders für 

Messungen an empfindlichen Schaltkreisen.

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9559-23 SET Isoprobe III – 100:1
Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)
(max. 3540 V, CAT I)  23

Benutzerinformation  087

www.staubli.com/electrical

Lieferumfang

Isoprobe III – 100:1
Seite 32

ZGA-S
Seite 37

GS400
Seite 38

GM284
Seite 40

SK-IP
Seite 39

SCC
Seite 40
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Die Reihe unserer berührungsgeschütz-

ten passiven Hochfrequenz-Tastköpfe 

Isoprobe III haben wir jetzt um einen 

Tastkopf mit integriertem Hochpassfilter 

erweitert: Isoprobe III – HP. 

Diese Neuentwicklung kann beispielsweise 

zur Transientenmessung bei der Netzanaly-

se verwendet werden.

Die Isolierungen sind ausgelegt für max. 

1000 V, CAT III bzw. 600 V, CAT IV (frequenz-

abhängig) gemäß IEC / EN 61010-031, 

was die sichere Anwendung in derartigen 

Umgebungen gestattet – die Verwendung 

entsprechenden Zubehörs und geeigneter 

Messgeräte vorausgesetzt. 

Durch den integrierten Hochpassfilter wer-

den die niederfrequenten Anteile eines  

Signals unterdrückt (links noch enthalten), 

so dass hochfrequente Anteile wie Transi-

enten besser sichtbar werden (rechts).

Hochpass-Oszilloskop- 
Tastkopf: Isoprobe III – HP

Wir bieten den Tastkopf Isoprobe III – HP  

sowohl einzeln als auch im Set mit reichlich 

Zubehör an.

Zubehör im SET Isoprobe III – HP:

 ■ ZGA-S: Aufsteckbare Hakenklemme

 ■ GM284: Referenzleitung mit Krokodil-

klemme

 ■ SK-IP: Aufsteckbare Isolierhülse

 ■ SCC: Set Farbmarkierungen

 ■ *: Schutzkappe
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Isoprobe III – HP

Bestell-Nr. Typ Länge [cm] Farbe

68.9455-12028 Isoprobe III – HP PVC
 1 2 0  28

Technische Daten

Bemessungsspannung (frequenzabhängig)
Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) 
(Max. 3540 V, CAT I) 

Teilungsverhältnis (± 3 %, f=10 kHz) 100:1 (f > 1,1 kHz)

Dämpfung (f = 50 Hz bezogen auf 10 kHz) > 40dB

Eingangskapazität < 8 pF

Scope-Kapazität 12 pF … 25 pF

Eingangswiderstand 100 MΩ

Frequenzbereich 1,1 kHz … 35 MHz (3 dB)

Anstiegszeit < 10ns

Leitungslänge 120 cm

Sicherheits-Oszilloskop-Tastkopf mit in-

tegriertem Hochpassfilter. Hochflexible, 

PVC-isolierte koaxiale Anschlussleitung mit 

BNC-Stecker. Ø 2 mm-Sicherheitsbuchse 

für Referenzanschluss im Griffteil des Tast-

kopfes.

Benutzerinformation  100

www.staubli.com/electrical
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SET Isoprobe III – HP

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9456-28 SET Isoprobe III – HP
Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)
(max. 3540 V, CAT I)

PVC
 28

Das SET Isoprobe III – HP beinhaltet das  

nötige Zubehör, um den Ansprüchen des 

professionell ausgestatteten Messtech-

nikers zu genügen.

Lieferumfang

Isoprobe III – HP
Seite 35

ZGA-S
Seite 37

GM284
Seite 40

SK-IP
Seite 39

SCC
Seite 40

Benutzerinformation  100

www.staubli.com/electrical
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Aufsteckbare Hakenklemme.

Aufsteckbarer Sicherheits-Klauengreifer. 

Zur erhöhten Sicherheit bei der Kontaktie-

rung ist das Klauenpaar außen isoliert.

HC200

ZGA

ZGA-S

AC200

Isoprobe II / III – Zubehör

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9480-* HC200 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)  21  22  23  28

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9817-* ZGA 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)  21  22  23  28

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9805-* ZGA-S
1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)
(max. 3540 V, CAT I)  23  28

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9485-* AC200 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV)  21  22  23  28

Aufsteckbare Hakenklemme.

Aufsteckbare Hakenklemme.
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Aufsteckbare Ø 4 mm-Prüfspitze.

PB200

Aufsteckbarer Sicherheits-BNC-Adapter.

PT200

GS400

XTBA

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9481-* PB200 1000 V, CAT II  21  22  23  28

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9483-* PT200 1000 V, CAT II  21  22  23  28

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

68.9443-21 GS400 30 VAC / 60 VDC  21

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

68.9809-* XTBA Max. 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) 21  22  23

Aufsteckbare Ø 2 mm-Prüfspitze.

Aufsteckbarer Referenzkontakt.

Benutzerinformation  013

www.staubli.com/electrical
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Aufsteckbare Isolierhülse.

SK-IP

Ø 2 mm-Referenzleitung mit Hakenklemme 

(Länge 15 cm).

AB200

GH284

Bestell-Nr. Typ *Farben

68.9514-* SK-IP 23  28

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

66.9474-* AB200 1000 V, CAT IV / 20 A Ni   21  22  23  28

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Leitungsquerschnitt Länge [cm] Farbe

68.9519-01521 GH284
1000 V, CAT III
(600 V, CAT IV)

0,50 mm² SIL
  0 1 5  21

Abgreifklemme mit Klauenpaar aus Stahl zum 

Abgreifen von Stromleitern. Zur erhöhten Si-

cherheit bei der Kontaktierung ist das Klauen-

paar außen isoliert. Starre Ø 4 mm-Buchse im 

Drückerteil, geeignet zur Aufnahme federnder 

Ø 4 mm-Stecker mit starrer Isolierhülse.
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Hochflexible Referenzleitungen mit PVC- 

oder Silicon-Isolierung. Eine Seite 90° ab-

gewinkelter Ø 2 mm-Stecker mit starrer Iso-

lierhülse, andere Seite Krokodilklemme mit 

allseitiger Isolierung und gezahntem Maul 

mit Feindrahtfläche.

Hochflexible Referenzleitungen mit Silicon-

isolierung. Eine Seite Ø 2 mm-Sicherheits-

stecker, andere Seite Ø 4 mm-Sicherheits-

stecker. Leitungslänge: 50 cm

GM284

GB284

SCC

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Leitungsquerschnitt Länge [cm] Farbe

68.9517-02521 GM284
1000 V, CAT III
(600 V, CAT IV) / 10 A

0,50 mm² SIL
  0 2 5 21

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung Leitungsquerschnitt Länge [cm] Farbe

68.9518-05021 GB284
1000 V, CAT III
(600 V, CAT IV) / 10 A

0,75 mm² SIL
  0 5 0 21

Bestell-Nr. Typ

68.9513 SCC

Set Farbmarkierungen für Anschlussleitung 

Isoprobe (5 x 2 Stück).
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BNC-Sicherheits-Messleitungen

XLSS-58 XLSK-58 

Technische Daten

Typ XLSS-58 XLSK-58

Bemessungsspannung 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) 600 V, CAT II (300 V, CAT III)

Wellenwiderstand 50 Ω 50 Ω

Kapazität

  60 pF (L =   50 cm)
113 pF (L = 100 cm)
166 pF (L = 150 cm)
219 pF (L = 200 cm)

  60 pF (L =   50 cm)
113 pF (L = 100 cm)
166 pF (L = 150 cm)
219 pF (L = 200 cm)

Induktivität

170 nH (L =   50 cm)
340 nH (L = 100 cm)
510 nH (L = 150 cm)
680 nH (L = 200 cm)

170 nH (L =   50 cm)
340 nH (L = 100 cm)
510 nH (L = 150 cm)
680 nH (L = 200 cm)

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte!

Kabeldämpfung (frequenzabhängig)

RG174 
RG58
SILI-SC 0,5/1,0

 

Koaxialleitung / Isolation RG58 / PVC RG58 / PVC

Koaxialleitung / Temperaturbereich –10°C … +70°C –10°C … +70°C

Best.-Nr. Typ Längen L [cm] *Farben

67.9770- * XLSS-58 Au  Ni  
PVC

    014 0 5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0 21  22  23

67.9773- * XLSK-58 Au  Ni  
PVC

    013 0 5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0 21  22  23

Berührungsgeschützte koaxiale Messleitungen. 

Ausführungen beidseitig mit BNC-Steckern 

oder eine Seite BNC-Stecker, andere Seite 

BNC-Buchse. Abschirmung der BNC-Steck-

verbinder vernickelt, Kontaktstifte und -buchsen 

des Innenleiters aus vergoldetem Messing.

Benutzerinformation  013, 014

www.staubli.com/electrical
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XLSS-174

Technische Daten

Bemessungsspannung 600 V, CAT II (300 V, CAT III)

Wellenwiderstand 50 Ω

Kapazität

  60 pF (L =   50 cm)
113 pF (L = 100 cm)
166 pF (L = 150 cm)
219 pF (L = 200 cm)

Induktivität

225 nH (L =   50 cm)
450 nH (L = 100 cm)
675 nH (L = 150 cm)
900 nH (L = 200 cm)

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte!

Kabeldämpfung (frequenzabhängig)

RG174 
RG58
SILI-SC 0,5/1,0

Koaxialleitung / Isolation RG174 / PVC

Koaxialleitung / Temperaturbereich –10°C … +70°C

Best.-Nr. Typ Längen L [cm] *Farben

67.9553- 21 XLSS-174 Au  Ni  
PVC

 0 5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0 21  

Berührungsgeschützte, PVC-isolierte koaxi-

ale Messleitungen. Ausführung beidseitig 

mit BNC-Stecker. Abschirmung der BNC-

Steckverbinder vernickelt, Kontaktstifte und 

-buchsen des Innenleiters aus vergoldetem 

Messing.

Benutzerinformation  013

www.staubli.com/electrical
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XLSS/SIL

Technische Daten

Bemessungsspannung 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Wellenwiderstand ~ 45 Ω

Kapazität

  85 pF (L =   50 cm)
162 pF (L = 100 cm)
240 pF (L = 150 cm)
317 pF (L = 200 cm)

Induktivität

160 nH (L =   50 cm)
320 nH (L = 100 cm)
480 nH (L = 150 cm)
640 nH (L = 200 cm)

Kabeldämpfung (frequenzabhängig)

RG174 
RG58
SILI-SC 0,5/1,0

Koaxialleitung / Isolation SILI-SC 0,5/1,0 / Silicon

Koaxialleitung / Temperaturbereich –50°C … +150°C

Best.-Nr. Typ Längen L [cm] *Farben

67.9756- * XLSS/SIL Au  Ni  
SIL

  0 5 0  1 0 0  1 5 0  2 0 0 21  22  28

Berührungsgeschützte, Silicon-isolierte 

koaxiale Messleitungen, beidseitig mit 

BNC-Steckern, z. B. zum Verbinden von 

Messgeräten. Abschirmung der BNC-

Steckverbinder vernickelt, Kontaktstifte des 

Innenleiters aus vergoldetem Messing.

Hinweis:

Bei der Herstellung von BNC-Leitungen für den Einsatz im Hoch-

frequenzbereich müssen für eine ungestörte Signalübertra-

gung Steckverbinder und Koax-Kabel sorgfältig aufeinander 

ab gestimmt sein. Wir beraten Sie gerne! Hochflexible, Silicon-  

Benutzerinformation  014

www.staubli.com/electrical

und PVC-isolierte Koaxialleitungen in verschiedenen Farben 

 sowie ein breites Sortiment weiterer Litzenleitungen finden Sie  

in unserem Hauptkatalog für Kabel- und Litzenleitungen. Fordern Sie 

ihn am besten gleich an!
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 Berührungsgeschützte BNC-Steckverbinder 
und BNC-Einbaubuchsen

XBS-58 XBK-58

Technische Daten

Typ XBS-58 XBK-58

Bemessungsspannung / -strom 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) / 1 A 600 V, CAT II (300 V, CAT III) / 1 A

Frequenzbereich 0 … 3000 MHz 0 … 3000 MHz

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 2000 MHz: < 1,2 f = 2000 MHz: < 1,2

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 2000 MHz: < 0,2 dB f = 2000 MHz: < 0,4 dB

Anschließbare Koaxialleitung: Typ / Außendurchmesser RG58 / ~ Ø 5 mm RG58 / ~ Ø 5 mm

Temperaturbereich +5°C … +40°C +5°C … +40°C

Best.-Nr. Typ Montagehinweis *Farben

67.9760-* XBS-58 MAH 529 Au  Ni 21  22  23  28

67.9762-* XBK-58 MAH 540 Au  Ni 21  22  23  28

Berührungsgeschützte BNC-Stecker und 

BNC-Buchsen zur Herstellung berüh-

rungsgeschützter BNC-Leitungen (RG58). 

Abschirmung vernickelt, Kontaktstifte und 

-buchsen des Innenleiters aus vergoldetem 

Messing.

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH 529, MAH 540

www.staubli.com/electrical
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XBB-C58

Best.-Nr. Typ Anschluss Schirm *Farben

67.9766-* XBB-C58 RG58 Au  Ni  21  22  23  28

Berührungsgeschützte BNC-Einbaubuch-

sen zur Aufnahme von BNC-Steckern. Die 

Buchsen werden in Bohrungen von Platten 

oder Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. 

eingebaut. Abschirmung vernickelt, Kon-

taktbuchse des Innenleiters aus vergolde-

tem Messing. Anschluss für RG58-Kabel.

Technische Daten

Bemessungsspannung / -strom 600 V, CAT II (300 V, CAT III) / 1 A

Frequenzbereich 0 … 3000 MHz

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 2000 MHz: < 1,2 

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 2000 MHz: < 0,4 dB

Anschluss Innenleiter Kontaktbuchse (Messing, vergoldet), crimp- oder lötbar

Anschluss Schirm Crimpanschluss (Messing, vernickelt) für RG58

Temperaturbereich +5°C … +40°C

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH 542

www.staubli.com/electrical



46 Messzubehör für HF-Technik Hauptkatalog

XBB-L XBB-LL

Technische Daten

Typ XBB-L XBB-LL

Bemessungsspannung / -strom
1000 V, CAT II ¹⁾ (600 V, CAT III) ¹⁾ / 1A
  600 V, CAT II ²⁾ (300 V, CAT III) ²⁾ / 1A

1000 V, CAT II ¹⁾ (600 V, CAT III) ¹⁾ / 1A
  600 V, CAT II ²⁾ (300 V, CAT III) ²⁾ / 1A

Frequenzbereich 0 … 1500 MHz 0 … 1500 MHz

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 500 MHz: < 1,2 f = 500 MHz: < 1,2

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Typische Werte!

f = 500 MHz: < 0,2 dB f = 500 MHz: < 0,2 dB

Anschluss Innenleiter Anlöt-Rundstift (Messing, vergoldet) Anlöt-Rundstift (Messing, vergoldet)

Anschluss Schirm Lötfahne (Messing, versilbert) Lötfahne (Messing, versilbert)

Temperaturbereich +5°C … +40°C +5°C … +40°C

Berührungsgeschützte BNC-Einbaubuchsen 

zur Aufnahme von BNC-Steckern. Die Buch-

sen werden in Bohrungen von Platten oder 

Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. einge-

baut. Abschirmung vernickelt, Kontaktbuch-

se des Innenleiters aus vergoldetem Messing. 

Typ XBB-LL mit verlängerter Abschirmung für 

bessere Einstrahlungsunterdrückung im un-

gesteckten Zustand. Lötanschluss.

1)  Einbau in Bohrungen von Kunststoffgehäusen  
(doppelte Isolierung) oder Metallgehäusen ³⁾  
(Basisisolierung, mit Schutzleiter)

2)  Einbau in Bohrungen von Metallgehäusen ³⁾ 
(doppelte Isolierung, ohne Schutzleiter)

3)  Plattenstärke max. 3 mm

Best.-Nr. Typ Ausführung Abschirmung *Farben

67.9764-* XBB-L kurz Au  Ni  Ag  21  22  23  28

67.9571-* XBB-LL lang Au  Ni  Ag  21  22  23  28

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH 530

www.staubli.com/electrical

Montage-
bohrung 
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Technische Daten

Typ XBB-P XBB-PL

Bemessungsspannung / -strom
1000 V, CAT II ¹⁾ (600 V, CAT III)¹⁾ / 1A
  600 V, CAT II ²⁾ (300 V, CAT III)²⁾ / 1A

1000 V, CAT II¹⁾ (600 V, CAT III) ¹⁾ / 1A
  600 V, CAT II²⁾ (300 V, CAT III) ²⁾ / 1A

Frequenzbereich 0 … 2000 MHz 0 … 2000 MHz

VSWR (frequenzabhängig)

Typische Werte (kurze Anschlussdrähte)!

f = 500 MHz: < 1,2 f = 500 MHz: < 1,2

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Typische Werte (kurze Anschlussdrähte)!

f = 500 MHz: < 0,2 dB f = 500 MHz: < 0,2 dB

Anschluss Innenleiter Silberdraht, Teflon-isoliert Silberdraht, Teflon-isoliert

Anschluss Schirm Kupferdraht, versilbert Kupferdraht, versilbert

Temperaturbereich +5°C … +40°C +5°C … +40°C

Best.-Nr. Typ Ausführung Abschirmung *Farben

67.9765-* XBB-P kurz Au  Ni  Ag  21  22  23  28

67.9572-* XBB-PL lang Au  Ni  Ag  21  22  23  28

Berührungsgeschützte BNC-Einbaubuchsen 

zur Aufnahme von BNC-Steckern. Die Buch-

sen werden in Bohrungen von Platten oder 

Gehäusen aus Kunststoff, Metall etc. einge-

baut. Abschirmung vernickelt, Kontaktbuch-

se des Innenleiters aus vergoldetem Messing. 

Typ XBB-PL mit verlängerter Abschirmung für 

bessere Einstrahlungsunterdrückung im unge-

steckten Zustand. Löt-Anschlussdrähte.

1)  Einbau in Bohrungen von Kunststoffgehäusen  
(doppelte Isolierung) oder Metallgehäusen ³⁾  
(Basisisolierung, mit Schutzleiter)

2)  Einbau in Bohrungen von Metallgehäusen ³⁾  
(doppelte Isolierung, ohne Schutzleiter)

3)  Plattenstärke max. 3 mm

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH 532 

www.staubli.com/electrical

XBB-P XBB-PL

Montage-
bohrung 
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XBWB-P

Best.-Nr. Typ Bemessungsspannung *Farben

67.9569-* XBWB-P Max. 1000 V, CAT III (600 V, CAT IV) Au  Ni 21  22  

Berührungsgeschützte BNC-Winkelbuchse 

für die Leiterplattenmontage, berührungsge-

schützt gemäß IEC/EN 61010-1. Die Buchse 

wird direkt auf Platinen gelötet. Die 90°-Ab-

winklung sorgt für minimale Kraftübertra-

gung durch die eingesteckte Messleitung 

auf die Platine.

Die Buchse besitzt eine Abflachung, die 

beim Anschluss eines BNC-Kabels für aus-

reichenden Verdrehschutz sorgt.

Der Buchsenschirm besteht aus zwei ge-

geneinander isolierten Halbschalen, die 

durch das Einstecken eines BNC-Steckers 

überbrückt werden (Schalterfunktion). Die 

4 Montagestifte sind mit einer zusätzlichen 

Abschirmung verbunden.

Die Kontaktbuchse des BNC-Innenleiters ist 

aus vergoldetem Messing.

Einsatz z. B. für hochohmige isolierte Oszil-

loskop-Eingänge.

Die berührungsgeschützte BNC-Buchse 

ist zu herkömmlichen BNC-Verbindern 

steckkompatibel. Allerdings gilt bei solchen 

Kombinationen für das Gesamtsystem der 

Berührungsschutz von 1000 V nicht mehr.

1 Außenleiter, Halbschale 1

2 Innenleiter

3 Außenleiter, Halbschale 2

4, 5, 6, 7 Zusätzliche Abschirmung

MA
Ich bin eine Montageanleitung. 

Man sollte mich unbedingt le-

sen, bevor man das Produkt ver-

wendet! Ich beinhalte wertvolle 

Hinweise zur korrekten Montage 

und zum richtigen Einsatz des 

Produktes. Im Moment ist die 

Schrift zwar ein bischen klein, 

aber später geht das dann ganz 

gut zu lesen, da die MA dann

Montage anleitung MAH 563

www.staubli.com/electrical
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BNC / Ø 4 mm-Adapter und Adapterleitungen

XM-BB/4 XM-SS/4 XF-BB/4 XF-SS/4

Best.-Nr. Typ Bemessungs- 
spannung / -strom

BNC- 
Steckverbinder

Ø 4 mm- 
Steckverbinder

Farbe

67.9536-21 XM-BB/4
1000 V, CAT II
(600 V, CAT III) / 1 A

BNC-Stecker Ø 4 mm-Buchsen Au  Ni   21

67.9535-21 XM-SS/4
1000 V, CAT II
(600 V, CAT III) / 1 A

BNC-Stecker Ø 4 mm-Stecker Au  Ni   21

67.9538-21 XF-BB/4
1000 V, CAT II
(600 V, CAT III) / 1 A

BNC-Buchse Ø 4 mm-Buchsen Au  Ni   21

67.9537-21 XF-SS/4
1000 V, CAT II
(600 V, CAT III) / 1 A

BNC-Buchse Ø 4 mm-Stecker Au  Ni   21

Einpoliger Adapter für den Übergang vom 

berührungsgeschützten BNC-System auf 

das Ø 4 mm-System. BNC-Stecker auf star-

re Ø 4 mm-Buchse, geeignet zur Aufnahme 

federnder Ø 4 mm-Stecker mit starrer Iso-

lierhülse. Kontaktstift des BNC-Steckers 

aus vergoldetem Messing.

XM-B

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung / -strom *Farben

67.9799-* XM-B
600 V, CAT II
(300 V, CAT III) / 1 A

Au  Ni  21  22  23  

Benutzerinformation  013

www.staubli.com/electrical
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XLAM-414/SC XLAM-414/SC/SIL

Hochflexible, durchgehend abgeschirmte 

 Adapterleitungen. Eine Seite berührungs-

geschützter BNC-Stecker, andere Seite 

axiale Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer 

Isolierhülse.

Best.-Nr. Typ Längen L [cm] Farbe

67.9842- XLAM-414/SC Au  Ni  
PVC

  1 0 0  1 6 0

67.9867- XLAM-414/SC/SIL Au  Ni  
SIL

  1 0 0  1 6 0

Technische Daten

Typ XLAM-414/SC XLAM-414/SC/SIL

Bemessungsspannung 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) 1000 V, CAT II (600 V, CAT III)

Kapazität (f = 100 kHz)
100 pF (L = 100 cm)
160 pF (L = 160 cm)

150 pF (L = 100 cm)
240 pF (L = 160 cm)

Induktivität (f = 100 kHz)
  750 nH (L = 100 cm)
1000 nH (L = 160 cm)

  750 nH (L = 100 cm)
1000 nH (L = 160 cm)

Koaxialleitung (Typ) / Isolation RG58 / PVC SILI-SC 0,5/1,0 / Silicon

Temperaturbereich –10°C … +70°C –50°C … +150°C



Messzubehör für HF-Technik Hauptkatalog 51

XLAM-446/SC XLAM-446/SC/SIL

Hochflexible, durchgehend abgeschirmte 

Adapterleitungen. Eine Seite berührungs-

geschützter BNC-Stecker, andere Seite  

stapelbare Ø 4  mm-Lamellenstecker mit 

starrer Isolierhülse.

Best.-Nr. Typ Längen [cm] Farbe

67.9800- XLAM-446/SC Au  Ni  
PVC

  1 0 0  1 6 0

67.9868- XLAM-446/SC/SIL Au  Ni  
SIL

  1 0 0  1 6 0

Technische Daten

Typ XLAM-446/SC XLAM-446/SC/SIL

Bemessungsspannung 600 V, CAT II (300 V, CAT III) 600 V, CAT II (300 V, CAT III)

Kapazität (f = 100 kHz) 100 pF (L = 100 cm) 160 pF (L = 160 cm) 150 pF (L = 100 cm) 240 pF (L = 160 cm)

Induktivität (f = 100 kHz)
  750 nH (L = 100 cm)
1000 nH (L = 160 cm)

  750 nH (L = 100 cm)
1000 nH (L = 160 cm)

Koaxialleitung (Typ) / Isolation RG58 / PVC SILI-SC 0,5/1,0 / Silicon

Temperaturbereich –10°C … +70°C –50°C … +150°C
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BNC / Ø 2 mm-Adapter und Adapterleitungen

XLAM-205L

Best.-Nr. Typ Bemessungsspannung Leitungsart Längen [cm]

67.9565-150 XLAM-205L 600 V, CAT II (300 V, CAT III)
RG174
2x 0,5 mm²

PVC 1 5 0  

Hochflexible Adapterleitung. Eine Seite be-

rührungsgeschützter BNC-Stecker, andere 

Seite axiale Ø 2  mm-Lamellenstecker mit 

starrer Isolierhülse.

Benutzerinformation  013
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BNC-Verbindungskupplungen

XF-F

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung / -strom Frequenzbereich VSWR Farbe

67.9547-28 XF-F 1000 V, CAT II (600 V, CAT III) / 1 A DC … 500 MHz < 1,3 Au  Ni  28

Verbindungskupplung für das Zusammen-

stecken von BNC-Leitungen. Es sind jeweils 

die Innenleiter und die Abschirmungen mit-

einander verbunden. Kontaktbuchsen des 

Innenleiters der BNC-Steckverbinder aus 

vergoldetem Messing.

Benutzerinformation  014
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BNC-Signalverteiler

XM-FF

Bestell-Nr. Typ Bemessungsspannung / -strom Frequenzbereich VSWR Farbe

67.9783-21 XM-FF 600 V, CAT II (300 V, CAT III) / 1 A – – Au  Ni  21

BNC-Sicherheits-Signalverteiler (Abzweig). 

Es sind alle Innenleiter und alle Abschirmun-

gen miteinander verbunden. Kontaktstifte 

und -buchsen des Innenleiters der BNC-

Steckverbinder aus vergoldetem Messing.

Benutzerinformation  013
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Berührungsgeschützte Adapter und Wandler

BNC-Gehäuse XBKS

Best.-Nr. Typ Bemessungsspannung Farbe

67.9428 XBKS Max. 300 V, CAT II ¹⁾

Berührungsgeschütztes leeres BNC-Ge-

häuse für individuelle Anwendungen. Der 

Anschluss der Bauteile im Gehäuse erfolgt 

durch Löten. Durch die BNC-Steckverbinder 

lassen sich diese Gehäuse problemlos zwi-

schenschalten, z. B. durch direktes Stecken 

auf eine Oszilloskop-Eingangsbuchse oder 

als Zwischenstücke von BNC-Leitungen. 

Die Kontaktstifte und -buchsen des Innen-

leiters der BNC-Steckverbinder sind aus 

vergoldetem Messing.

1) Je nach eingesetztem Bauteil.
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Technische Informationen

Das Gehäuse netzbetriebener Oszilloskope 

kann gefährliche Spannungen gegen Erde 

führen, z. B. wenn der Schutzleiter unterbro-

chen wurde. Dann besteht für den Messen-

den bei Berührung blanker Teile die Gefahr 

eines Stromschlages. Nur die Verwendung 

berührungsgeschützter Messgeräte in Ver-

bindung mit berührungsgeschütztem Mess-

zubehör bietet in solchen Fällen ausreichen-

den Unfallschutz. 

Darüber hinaus gewinnt berührungsge-

schütztes und gleichzeitig abgeschirmtes 

Messzubehör zunehmend an Bedeutung, 

da die EMV-Richtlinie für viele Anwendun-

gen abgeschirmte Leitungen vorschreibt. 

Für den sicheren Einsatz im Hochfrequenz-

bereich sind unsere passiven Oszilloskop-

Tastköpfe der Isoprobe-Reihen sowie das 

aufsteckbare Zubehör für Spannungen gegen 

Erde bis max. 1000 V, CAT II (Isoprobe II) bzw. 

1000 V, CAT III / 600 V, CAT IV (Isoprobe III) 

bemessen und entsprechen in Bezug auf 

Luft- und Kriechstrecken den strengen Vor-

schriften der IEC / EN 61010-031. 

Die Isoprobe -Tastköpfe und das aufsteck-

bare Zubehör sind für Spannungen zwischen 

Innenleiter und Schirm bis max. 1000 Veff 

ausgelegt – ein deutlich höherer Wert, als 

bei herkömmlichen Oszilloskop-Tastköpfen 

erreicht wird. Diese hohe Spannungsfestig-

keit gestattet Messungen hochfrequenter 

Signale auch direkt am Netz.
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Als Ergänzung zu unseren Isoprobe-Tast-

köpfen und dem aufsteckbaren Zubehör 

steht zur Abrundung unseres Sicherheits-

Hochfrequenz-Programms ein hochwerti-

ges, berührungsgeschütztes BNC-Steck-

verbindersystem zur Verfügung, das für 

Spannungen bis 1000 V, CAT II gegen Erde 

bemessen ist und ebenfalls den Vorschriften 

der IEC / EN 61010-031 entspricht. 

Messleitungen mit berührungsgeschützten 

BNC-Steckern lassen sich an Geräte mit 

isolierten und herkömmlichen BNC-Buch-

sen anschließen. 

Dieses geprüfte BNC-Stecksystem erlaubt 

die hohe Zahl von ca. 5000 Steckzyk-

len. Die abgeschirmten BNC-Sicherheits-

Messleitungen sind hochflexibel und mit  

PVC- und Silicon-Isolierung in verschiede-

nen Farben erhältlich. 

Alle berührungsgeschützten BNC-Steck-

verbinder sind zu herkömmlichen BNC-Ver-

bindern steckkompatibel. Allerdings gilt bei 

solchen Kombinationen für das Gesamtsys-

tem der Berührungsschutz von 1000 V nicht 

mehr. 
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Spannung Schirm / Erde Spannung Innenleiter / Schirm Bemessungsspannung

Durch die kapazitive Kopplung der Abschir-

mung an die „Außenwelt“ (z. B. berühren-

de Person) ist die Bemessungsspannung 

Schirm / Erde von Tastköpfen frequenzab-

hängig. Die Bemessungsspannung sinkt 

mit steigender Frequenz und nähert sich 

einem Grenzwert (linke Kurve). Die Bemes-

sungsspannung Innenleiter / Schirm nimmt 

– bedingt durch die kapazitiven Eigenschaf-

ten des Tastkopfes und durch die bauteil-

bedingte Begrenzung des Stromes – mit 

steigender Frequenz exponentiell ab (mitt-

lere Kurve). Insgesamt resultiert für die Be-

messungsspannung der rechts abgebildete 

Kurvenverlauf. Die Kurven sind hier exem-

plarisch für den Tastkopf Isoprobe II - 10:1 

ECO dargestellt.
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Tastköpfe – unverzichtbares Zubehör eines Oszilloskops

Die Mess-Situation

Das Oszilloskop ist eines der wichtigsten 

Messgeräte in der Elektronik. Ständige Wei-

terentwicklungen haben die Leistung dieser 

Geräte erheblich gesteigert und deren Ein-

satzmöglichkeiten vergrößert. Um ein Mess-

signal auf diesen Geräten darstellen zu kön-

Eingangsimpedanz

Jedes Oszilloskop hat eine Eingangsimpe-

danz, die je nach Typ des Gerätes hochoh-

mig und/oder niederohmig [50 Ω] sein kann. 

Im Falle der hochohmigen Oszilloskope be-

steht die Eingangsimpedanz aus einem rea-

len Anteil, meist 1 MΩ, und einem kapazitiven 

Anteil in der Größenordnung von 8 - 30 pF.

Skalierung

Die größte Skalierung eines Oszilloskops 

liegt im Allgemeinen bei 10  V/div, woraus 

sich eine maximal darstellbare Amplitude 

von 80  Vss ergibt. Zur Messung größerer 

Spannungsamplituden ist die Anwendung 

eines Spannungsteilers erforderlich.

Praktikabilität

Häufig ist es in der Messtechnik erforderlich, 

schnell an verschiedenen Messpunkten Si-

gnale abzutasten. Zeitraubende Steck-, Löt- 

oder Schraubverbindungen scheiden aus 

diesem Grunde aus.

Störeinflüsse von außen

Um Störeinflüsse von außen zu vermeiden, 

ist ein koaxialer Aufbau des Systems, beste-

hend aus Tastkopf und Leitung, erforderlich.

nen, ist eine Leitungsverbindung zwischen 

Oszilloskop und Messobjekt herzustellen. 

Zielsetzung bei der Herstellung dieser Ver-

bindung ist eine möglichst unverfälschte 

Übertragung des Signals vom Messpunkt 

zum Oszilloskop. Dazu sind verschiedene 

Aspekte zu berücksichtigen, die den Einsatz 

spezieller Tastköpfe erfordern. Bei den Tast-

köpfen unterscheidet man grob zwischen 

passiven und aktiven Systemen.
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Prinzip eines passiven, hochohmigen Tastkopfes

Grenzen für die Verwendung passiver Tastköpfe

Im dargestellten Schaltbild handelt es sich 

um einen Tastkopf mit einem Teilungsver-

hältnis von 10:1. Dadurch ist es möglich,  

Signale bis zu 800 Vss darzustellen. Durch 

den kapazitiven Anteil der Scope-Eingangs-

impedanz und durch die Kapazität der 

verwendeten Koaxialleitung entsteht der 

Nachteil einer Frequenzabhängigkeit, die  

kompensiert werden muss (Cv und Ckomp). Die 

Eingangsimpedanz des Tastkopfes beträgt  

somit 10 MΩ || Cin. Cin bewegt sich bei der-

artigen Tastköpfen typischerweise in der  

Größenordnung von 10 – 15  pF (inklusive 

Streukapazitäten).

Es gibt heutzutage eine Vielzahl von Anbie-

tern passiver Tastköpfe, deren Bandbreiten 

500  MHz erreichen. Bei der Anwendung 

dieser Tastköpfe oberhalb von ca. 20 MHz 

sollte man sich über den Einfluss der Ein-

gangsimpedanz dieser Tastköpfe auf das 

Messobjekt im Klaren sein. 

Bei einer Frequenz von 100 MHz besitzt der 

im Beispiel dargestellte passive Tastkopf 

eine Impedanz von nur noch 100 – 150 Ω. 

Selbst bei der Abtastung einer 50 Ω-Quelle 

führt dies bereits zu einer Verfälschung des 

Signals. Um diese Verfälschung reduzieren 

zu können, müssten die Kapazitäten der 

Koaxialleitung und des Scopes verkleinert 

werden. Dies ist nahezu unmöglich. Es gibt 

jedoch einen anderen Weg: Direkt hinter 

den Teiler müsste ein Impedanzwandler 

geschaltet werden, wodurch eine Entkopp-

lung von den nachfolgenden Komponenten 

erreicht würde. An dieser Stelle kann ein ak-

tiver Tastkopf weiterhelfen.

Prinzip-Schaltbild eines passiven 
10:1-Tastkopfes
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Typenverzeichnis

Typ Seite

AB200 39

AC200 37

BA400 11

GB284 40

GH284 39

GM284 40

GM400 11

GS400 11, 38

HC200 37

HC400 11

Isoprobe II – 1:1 12

Isoprobe II – 10:1 – 2,5 20

Isoprobe II – 10:1 ECO 14

Isoprobe II – 10:1 HF 16

Isoprobe II – 10:1 HS 18

Isoprobe II – 100:1 22

Isoprobe III – 10:1 – 2,5 30

Isoprobe III – 10:1 ECO 24

Isoprobe III – 10:1 HF 26

Isoprobe III – 10:1 HS 28

Isoprobe III – 100:1 32

Isoprobe III – HP 35

Isoprobe IV - 10:1 8

Isoprobe IV – 100:1 9

PB200 38

PT200 38

SCC 40

SET Isoprobe II - 1:1 13

SET Isoprobe II – 10:1 – 2,5 21

SET Isoprobe II – 10:1 ECO 15

SET Isoprobe II – 10:1 HF 17

SET Isoprobe II – 10:1 HS 19

SET Isoprobe II – 100:1 23

SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5 31

SET Isoprobe III – 10:1 ECO 25

SET Isoprobe III – 10:1 HF 27

Typ Seite

SET Isoprobe III – 10:1 HS 29

SET Isoprobe III – 100:1 33

SET Isoprobe III – HP 36

SET Isoprobe IV – 10:1 10

SET Isoprobe IV – 100:1 10

SK-IP 39

XBB-C58 45

XBB-L 46

XBB-LL 46

XBB-P 47

XBB-PL 47

XBK-58 44

XBKS 55

XBS-58 44

XBWB-P 48

XF-BB/4 49

XF-F 53

XF-SS/4 49

XLAM-205L 52

XLAM-414/SC 50

XLAM-414/SC/SIL 50

XLAM-446/SC 51

XLAM-446/SC/SIL 51

XLSK-58 41

XLSS-58 41

XLSS-174 42

XLSS/SIL 43

XM-B 49

XM-BB/4 49

XM-FF 54

XM-SS/4 49

XTBA 38

ZGA 37

ZGA-S 37
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Notizen
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Notizen



Weltweite Präsenz des
Stäubli-Konzerns

Staubli ist eine in der Schweiz und anderen Ländern registrierte Marke der Stäubli International AG.
Wir behalten uns das Recht vor, Produktspezifi kationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. © Stäubli 2020.
ec.marcom@staubli.com | Bildrechte: Stäubli
  

Stäubli Units Vertretungen / Agenten

www.staubli.com

TM
 H

F 
M

ai
n 

11
01

41
13

-d
e 

D
 

03
.2

02
0


