ODU FLAKAFIX SMT-Ausflhrungen ODU

SMT-Wannenleiste, Serie 511

Gerade, platzsparende Ausfiihrung

Merkmale

— Raster 2,54 x 2,54 mm

- 2-reihig

- geschlossene, platzsparende Bauform
- Mittelpolarisierung

- Lotstifte SMT-Ausfiihrung

- 10- bis 64-polig

- mit Lothilse

Technische Daten

Elektrische Spezifikation

Kontaktbelastung: <5A e -
Prifspannung: 1.000V eff. ¥ = T] '\’;' —
Mechanische Spezifikation 'R RRUCERLRE L
Betriebstemperatur: -55°C bis +125°C x s
SMT-Lottemperatur: (max. 305s) an der Lotstelle C Lothiilse
260°C 2.54
Feuchtigkeits- 93 % rel. Feuchte nach E.
beanspruchung: DIN EN 60603-13 ﬁL e i_::{ Y I
Material und Oberflache 7
Kontaktoberflache £
Steckbereich: 0,5 um Au auf 1,25 um Ni /
MIL-G-45 204 Klasse 00 Leiterplatten-Layout
Anschlussbereich: 2,0 ym Sn auf 1,25 pm Ni C
Werkstoff Isolierkorper:  LCP Schwarz =] Zob n
Brennbarkeit nach UL94 V-0 R [ D:J' -1 M
Werkstoff Kontakt: Kupferlegierung (S D*DIT_—* ﬁﬂ I 1o
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SMT-Wannenleiste, Serie 511

Gerade, platzsparende Ausfiihrung

Bestellinformation und MaBtabelle
(Alle Ma3angaben in mm)

511.068.803.010.010 2030 17,8 1016 1524

14 511.068.803.014.010 2540 229 1524 2032
16 511.068.803.016.010 27,9 254 17,78 22,86
20 511.068.803.020.010 3300 305 2286 27,%
26 511.068.803.026.010 4060 381 3048 3556
34 511.068.803.034.010 5080 483 4064 4572
40 511.068.803.040.010 5840 558 4826 5334
50 511.068.803.050.010 71,10 686 60,9 66,04
60 511.068.803.060.010 8380 813 7366 7874
64 511.068.803.064.010 8888 864 7874 8382

" Bei _bitte die gewiinschte Oberflache (im Mittelblock der Bestellnummer)
bzw. die gewiinschte Verpackung (letzter Block der Bestellnummer) eintragen:

Oberflache (Mittelblock): Verpackung (letzter Block):
03=0,5 pm Au auf Ni (Standard) 010 = Pappkarton (Standard)
09 = hauchvergoldet (auf Anfrage) 050 = Gurt (auf Anfrage)
35=0,75 pm Au auf Ni (auf Anfrage) 070 = Tablett (auf Anfrage)

Nummernschliissel siehe Seite 14.
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