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HEAVYCON Klemmenadapter Buchseneinsatz, Serie D40, 40-polig, PE-Anschluss links für die 
rechte Schaltschrankseite, Push-in-Anschluss

Ihre Vorteile
Einfache Installation ohne Werkzeug, auch im eingebauten Zustand, durch Push-in-Anschlusstechnik•

Kürzeste Installationszeit im Vergleich zu anderen Anschlusstechniken•

Schnell und mühelos verdrahten, besonders unter beengten Platzverhältnissen•

Automatisierte Verkabelung durch Roboter möglich•

Sichere Verdrahtung und Bedienung durch farblich abgesetzten Betätiger•

Schock und vibrationsfest gemäß DIN EN 61373•

Kaufmännische Daten
Artikelnummer 1580163

Verpackungseinheit 1 Stück

Mindestbestellmenge 1 Stück

Verkaufsschlüssel D1 - Steckverbinder

Produktschlüssel BF7ADE

Katalogseite Seite 537 (C-2-2019)

GTIN 4046356154499

Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 348,7 g

Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 309 g

Zolltarifnummer 85366990

Ursprungsland PL
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Technische Daten

Hinweise

Allgemein Für HEAVYCON-ADVANCE-Anbauflansche und HEAVYCON-
Anbaugehäuse der Bauform B16

Allgemein Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos betätigt werden

Artikeleigenschaften

Bauform B16

Produkttyp Klemmenadapter

Polzahl 40

Steckgesicht 40+PE

Ausführung für die rechte Schaltschrankseite

Serie HC-D

Isolationseigenschaften

Überspannungskategorie III

Verschmutzungsgrad 3

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3) 250 V

Bemessungsstoßspannung 4 kV

Bemessungsstrom 10 A

SCCR 5 kA (UL 2237)

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlusstechnik Push-in-Anschluss

Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Anschlussquerschnitt AWG 22 ... 12

Abisolierlänge der Einzelader 10 mm

Maße

Maßzeichnung

Breite 34 mm

Höhe 141,1 mm

Länge 83 mm
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Bohrlochabstand horizontal 77,5 mm

Bohrlochabstand vertikal 27 mm

Materialangaben

Farbe lichtgrau

Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Material Kontakt Kupferlegierung

Material Kontaktoberfläche Ag

Material Kontaktträger PA

Normen / Bestimmungen PA: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze 
R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - 
HL3)

Kabel / Leitung

Abisolierlänge der Einzelader 10 mm

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen ≥ 500

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP20

Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 125 °C

Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -40 °C ... 70 °C

Umgebungstemperatur (Montage) -5 °C ... 50 °C

Normen und Bestimmungen

DIN EN 61984

DIN EN 60664

Bau- und Prüfvorschriften

IEC 60352

DIN EN 61984

DIN EN 60664

Prüfungen

IEC 60352

Prüfung

Normen/Bestimmungen PA: Brandschutz in Schienenfahrzeugen - Anforderungssätze 
R22, R23 und R24 nach DIN EN 45545-2 (Gefahrenniveau HL1 - 
HL3)

Montage

Der bestimmungsgemäße Gebrauch sieht den Einbau in ein 
Gehäuse mit Schutzart IP54 oder besser vor

Nicht für HC-EVO-Anbaugehäuse

Nicht für HC-EVO-Anbaugehäuse

Steckverbinder dürfen nur last-/spannungslos gesteckt werden. 

Montagehinweis
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Nicht für Gehäuse HC-B 16-AMQ-EMV
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Zeichnungen
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Maßzeichnung

34
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252,5
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Maßzeichnung
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Anschlussseite
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Applikationszeichnung

 
PEL PER

Einbaulage PE-Anschluss links / rechts (PEL / PER)
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Zulassungen

 CSA 
Zulassungs-ID: 13631

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

600 V 7 A - 14 -

 UL Recognized 
Zulassungs-ID: E118976

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

600 V 7 A - 14 -

 EAC 
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

 EAC 
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00511

 UL Recognized 
Zulassungs-ID: E468743

Nennspannung UN Nennstrom IN Querschnitt AWG Querschnitt mm2

600 V 10 A - -
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-9.0 27440222

ECLASS-10.0.1 27440222

ECLASS-11.0 27440222

ECLASS-12.0 27440222

ETIM

ETIM 8.0 EC000438

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121500
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Environmental Product Compliance

Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = 
EFUP-e

China RoHS

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
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Zubehör

HC-KA-FE - Fußelement

1775240

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1775240

Fußelement, zur Montage auf Tragschiene NS 32, Tragschiene NS 35/7,5 oder 
Tragschiene NS 35/15, zwischen Basis- und Seitenelement steckbar

HC-VSH - Verriegelungsschraubhülse

1660083

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660083

Verriegelungsschraubhülse, zur festen Verbindung von Kontakteinsätzen und 
schienenmontablen Klemmenadaptern
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HC-CST - Kodierelement

1676857

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1676857

Kodierstift zur Kodierung von bis zu 16 Steckverbindern

HC-CBU - Kodierelement

1676860

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1676860

Kodierbuchse zur Kodierung von bis zu 16 Steckverbindern

HC-D 40-A-TWIN-PER-F - Klemmenadapter
1580163

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1580163

17.03.2023, 12:23     Seite 13 (16)

https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/kodierelement-hc-cst-1676857?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/kodierelement-hc-cbu-1676860?utm_source=pdf&utm_medium=pdf
https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/klemmenadapter-hc-d-40-a-twin-per-f-1580163?utm_source=pdf&utm_medium=pdf


HC-CB - Kodierbolzen

1772722

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1772722

Kodierbolzen, ermöglicht unverwechselbares Stecken von bis zu sechs 
Steckverbindern gleicher Polzahl

HC-B-PES - Schraube

1604997

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1604997

PE- Schraube, für Kontakteinsätze HC-B / HC-BB / HC-DD / HC-D40 / HC-D64
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HC-B-3PE - PE-Vervielfacher

1644326

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1644326

PE-Vervielfacher, für 3 PE-Anschlüsse, für HC-B- / HC-BB- / HC-DD- / HC-D40- / 
HC-D64-Kontakteinsätze

SZF 1-0,6X3,5 - Schraubendreher

1204517

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1204517

Betätigungswerkzeug, für ST-Klemmen, auch als Schlitz-Schraubendreher 
geeignet, Größe: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-Komponentengriff, mit Abrollschutz
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ZB 5 :UNBEDRUCKT - Zackband

1050004

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1050004

Zackband, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, CMS-P1-
PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 
5,1 x 10,5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10

HC-D 40-I-CT-M - Kontakteinsatz

1584415

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1584415

HEAVYCON Stifteinsatz, Serie D40, 40-polig, Crimpanschluss
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