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PURtronic Highflex 2 x 0,14 gmm

PUR-Steuerleitung, hochflexibel
Bestell-Nr. 212021400

Verwendung / Beschreibung

Hochflexible, halogenfreie Miniatur-Steuerleitung mit PUR Mantel. Einsatz in der
MeR-, Signal-, Steuer- und Regeltechnik und an mechanisch beanspruchten
Einsatzorten. Hohe Flexibilitat, geringer AuBendurchmesser sowie mechanische und
chemische Bestandigkeit zeichnen diese Leitungen aus.

Variantendaten

AulRen-@ ca. 3,00 mm
Gewicht 10,7 kg/km
Cu-Gewicht 2,9 kg/km
Abisolierwerkzeug (Ader) 40025

Abisolierwerkzeug (Mantel) 20310

Aufbau / Daten

Leiter Cu-Litze, blk.
Leiteraufbau 18 x 0,10 mm
Leiterquerschnitt 0,14 gmm

Ader-@ ca. 0,80 mm
Aderanzahl 2

Aderisolation TPE-E, halogenfrei
Adercodierung DIN 47100
Verseilung Adern in Lagen
AulRenmantel PUR, halogenfrei
AuBenmantelfarbe grau ahnl. RAL 7001
Abmessung 2x 0,14 gmm

Technische Eigenschaften

Temperaturbereich ruhend: -40 °C bis +80 °C
bewegt: -20 °C bis +80 °C
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Biegeradius ruhend > 6 x Aullen-@

Biegeradius bewegt > 10 x AuBen-@
Betriebsspannung 500 V

Prifspannung 1.200V

Isolationswiderstand > 10 MOhm x km bei + 20°C
Leiterwiderstand max. 128,0 Ohm/km
Aufmachung

Spulen & 100m
Unter- und Uberldngen nach Verfiigbarkeit sowie Sonderaufmachungen auf Anfrage.
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