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Flexibel

Die vier ModulbaugroRen ermdglichen individuelle und
maximal platzsparende Steckerldsungen. Zudem sorgt
das verkleinerte Rastermal fiir Bauformoptimierung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausfiihrung Signalmodul, 12-polig, Stift, Modul
Best.-Nr. 1428840000

Typ HDC MHD 12 MC

GTIN (EAN) 4050118232998

VPE 1 Stiick
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Weidmiiller 3%

HDC MHD 12 MC

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
KlingenbergstralRe 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tiefe 34 mm Tiefe (inch) 1,339 inch
Hohe 38,9 mm Hohe (inch) 1,531 inch
Breite 14,5 mm Breite (inch) 0,571 inch
Nettogewicht 9,745 ¢
Temperaturen
Grenztemperatur -40°C..125°C
Allgemeine Daten
Baureihe ModuPlug Bemessungsspannung (DIN EN 61984) 250V
Bemessungsspannung nach UL/CSA BemessungsstoRspannung (DIN EN

600V 61984) 4 kV
Bemessungsstrom (DIN EN 61984) 10 A Benotigte Steckplatze 1
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0 Isolationswiderstand 102 q
Polzahl 12 Steckzyklen 2500
Typ Stift Verschmutzungsgrad 3
Werkstoff Polycarbonat, Uberspannungskategorie

glasfaserverstarkt

Anschlussdaten PE

Anschlussart PE

Schraubanschluss tiber
Modulrahmen

Ausfiihrung

Abisolierlange Bemessungsanschluss 8 mm Anschlussart Crimpanschluss
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 14 Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt, max. 2,5 mm?2 Leiteranschlussquerschnitt, min. 0,14 mm?2
Klassifikationen

ETIM 6.0 EC002312 ETIM 7.0 EC002312
ETIM 8.0 EC002312 ECLASS 9.0 27-44-02-92
ECLASS 9.1 27-44-02-18 ECLASS 10.0 27-44-02-92
ECLASS 11.0 27-44-02-92 ECLASS 12.0 27-44-02-92

Umweltanforderungen

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

Zulassungen

Zulassungen

C Us

ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E92202
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HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehéuse,

Leiter HO5V-K0,5:
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Umgebungstemperatur [°C]
HDC-MHD 12-Module im IP65-Gehéuse,
Leiter HO7V-K2,5:
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Umgebungstemperatur [°C]

HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
Conductor HO5V-K0.5:
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Ambient temperature [°C]

HDC-MHD 12-modules in the IP65-housing,
Conductor HO7V-K2.5:

Flame: HOC MF 68, 24 contget
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Ambient temperature [°C]
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