Verbindungstechnik

Presskabelschuhe Cosses a sertir Solderless Terminals
ohne Isolation, sans isolation, uninsulated,
3-fach und 4-fach triple et quadruple 3-way and 4-way
Werkstoff Matiére: Material:
E-CU sn = Elektrolytkupfer verzinnt E-CU sn = cuivre électralytique étamé E-CU sn = tin-plated electrolytic copper
Temperaturbesténdigkeit Résistant & une temperature de: Temperature Range
bis + 125°C jusqu'a +125°C upto +125°C
Bestellbeispiel: :
Exemple de commande: i
Example of order: :
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fiir Bolzen | Artikel-Nr. Werkzeuge
pour borne | Numéro d'article @D @D1 @D2 L A s Stand- Qutils
mm? (AWG) for stud Part-No. mm mm mm mm mm mm Packg Tools
0541  (2218) | M4 3509A3 4 1.7 34 24 5 4 100 %358%
1.5-2.5 (16-14) | M4 3520A3 4 2.3 4.1 26 5 4 100 _
4-6 (1210) | M4 3532A3 4 34 5.6 30 6 4 100 3980N
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Bestellbeispiel: l =
Exemple de commande: i i fv’ & )
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fiir Bolzen | Artikel-Nr. Werkzeuge
pour borne | Numéro d‘article @D @01 @2 L A S Stand- Qutils
mm? (AWG) for stud Part-No. mm mm mm mm mm mm Packg Tools
0.541  (2218) | M4 3509A4 4 1.7 34 24 5 45 100 39750
1525 (16-14) | M4 3520A4 4 23 |41 |25 |5 45 [100 398N
4-6 (12410) | M4 3532A4 4 34 5.6 30 6 4.5 100 3980N
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