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CHAMP | CHAMP Docking Connectors -

Interne TE-Nummer 554090-1 connectivity
CHAMP Docking Connectors, IDC D-Sub Connectors, Receptacle,
30 — 26AWG Solid Wire Size, .05 - .13mm?2 Solid Wire Size, 28AWG
Stranded Wire Size

Auf TE.com ansehen>

Steckverbinder > D-férmige Steckverbinder > D-Sub-Steckverbinder > D-Sub-Steckverbinder mit Schneidklemmkontakten

Steckverbinder- und Gehausetyp: Buchse
MassivdrahtgroBe: .05-.13 mm?2

LitzenleitergrofBe: .08 mm2

Eigenschaften

Produktmerkmale

Steckverbinderklassifizierung IDC

Profil Niedrig

Produkttyp Steckverbinder

Produktkategorie Steckverbinder

Steckverbinder- und Gehausetyp Buchse

Steckverbindersystem Kabel-an-Schalttafel

Produkttyp des Steckverbinders Steckverbinder-Kit, Steckverbinder-Kit
Abdichtbar Nein

Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

Anzahl von Positionen 50
Zeilenanzahl 2
Kompatibel mit Leitungs- und Kabeltyp Flachbandkabel

Sonstige Eigenschaften

Farbe Schwarz
Abdeckungsmaterial Thermoplaste
Flachbandkabel-Rasterzwischenraum 1.27 mm][.05 in]

Kontaktmerkmale

Unterbeschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Palladium-Nickel
30 pin
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CHAMP Docking Connectors, IDC D-Sub Connectors, Receptacle, 30 — 26AWG Solid
Wire Size, .05 - .13mm?2 Solid Wire Size, 28AWG Stranded Wire Size

Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts Blattvergoldet, Gold
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts Nickel

Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Blattvergoldet

Leiterplatte
Kontaktmaterial Phosphorbronze

Kontaktnennstrom (max.) 1A
Montage und Anschlusstechnik

Flanschdicke Dick
Verriegelung des Gegensteckverbinders Mit
Verriegelungstyp des Gegensteckverbinders Schraubsicherungen
Panelmontagevorrichtung Ohne

Art der Steckverbindermontage Leiterplatten-Befestigung

Gehausemerkmale

Gehausematerial Thermoplaste

Raster 2.16 mm[.085 in]
Abmessungen

MassivdrahtgroBe 05 -.13 mm?

Litzenleitergrof3e .08 mm?

Wire Size 30 — 26 AWG

Verwendungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich
Betrieb/Anwendung

Geschirmt

Stromkreis Anwendung
Verpackungsmerkmale

Verpackungsmethode

Verpackungsmenge

Produkt-Compliance

-40 - 75 °C[-40 - 167 °F]

Nein

Signal

Karton & Einsatz, Paket

100

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen Uber Produktkonformitat zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU Konform

EU ELV Richtlinie 2000/53/EG Konform
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CHAMP Docking Connectors, IDC D-Sub Connectors, Receptacle, 30 — 26AWG Solid
Wire Size, .05 - .13mm?2 Solid Wire Size, 28AWG Stranded Wire Size

China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016 Keine eingeschrankten Materialien
oberhalb der Grenzwerte

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Noch nicht gepruft

EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006 Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2020
(205)
Noch nicht geprift

Halogengehalt Noch nicht auf den Halogengehalt
Uberprift

Lotfahigkeit Fir Lotfahigkeit nicht zutreffend

Produktkonformitats-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem
derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen kénnen Anderungen
erfahren.Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei,
Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder
sind gemal der Anhange zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und
elektronische Endprodukte erhalten gemal3 der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind
moglicherweise nicht CE-gekennzeichnet.Zuséatzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen
maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff
auf oder sind gemal der Anhéange zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen.Bezuglich der
REACH Bestimmungen beruht die TE-Information Gber SVHC in den Artikeln fir diese Teilenummer noch auf den
,Leitlinien zu den Anforderungen fur Stoffe in Erzeugnissen” (Version: 2, April 2011) der European Chemicals Agency
(ECHA), wobei der Grenzwert von 0,1% (nach Gewicht) auf das Fertigprodukt bezogen ist. TE ist sich des EuGH-Urteils
vom 10. September 2015, auch bekannt als O5A (Once An Article Always An Article), bewusst, welches besagt, dass im
Falle von 'komplexen Erzeugnissen', der Schwellenwert fir eine SVHC sowohl auf das Produkt als Ganzes und gleichzeitig
auf jeden der Artikel, aus denen sich das Produkt zusammensetzt, angewendet wird. TE hat diesen Entscheid auf der
Grundlage der neuen ECHA ' Leitlinien zu den Anforderungen fir Stoffe in Erzeugnissen' (Juni 2017, Version 4,0)

ausgewertet und wird seine Deklarationen entsprechend aktualisieren.

Kompatible Teile

TE Teilenummer 229974-1
ASSY, PLUG, 50 POS, B SLOT

Auch serienmalBig CHAMP Docking Connectors
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D-Sub-Abdeckungen(28) D-Sub-Steckverbinder fir die D-Sub-Steckverbinder mit D-Sub-Verriegelung und -Befestigung
Leiterplatte(1) Schneidklemmkontakten(88) (32)

SN ¢

Komponenten fur Steckerverbinder Steckverbinder zum Andocken(32)
zum Andocken(5)

Kunden kauften auch diese Produkte

TE Teilenummer553602-1 TE Teilenummer554085-1 TE Teilenummer5225974-1 TE Teilenummer5748536-1
PLUG ASSY,50 POSN,SCR LK,L PF PLUG ASSY,50 POS,BAIL LOCK,LPF PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP BNC KIT,RCPT,9P,HDP-20,SHLD HDWRE

g~ =

TE Teilenummer553603-1 TE Teilenummer1-5225661-2 TE Teilenummer1658662-1 TE Teilenummer5552567-1
RCPT ASSY,50 POSN,SCR LK,L PF SERIES N PLUG TR KIT,HDP-20,OVRMLD,RCPT,SIZE 3, HDWARE ASSY KIT BL PM SHORT

TE Teilenummer2-747580-4 TE Teilenummer5552567-3
SHLDING FERRULE,PLTD TIN,BULK HDWARE ASSY KIT BL PM LONG
Dokumente
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https://www.te.com/deu-de/product-5748536-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-5225974-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-554085-1.html
https://www.te.com/deu-de/product-553602-1.html
https://www.te.com/deu-de/plp/docking-connectors-champ-docking-connectors/Y30jwX283J.html
https://www.te.com/deu-de/plp/docking-connector-guide-hardware-champ-docking-connectors/Y30jvX283J.html
https://www.te.com/deu-de/plp/d-sub-locking-mounting-champ-docking-connectors/Y30JmX283J.html
https://www.te.com/deu-de/plp/idc-d-sub-connectors-champ-docking-connectors/Y30jqX283J.html
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Produktzeichnungen
RCPT ASSY,50 POS,PANEL MTG,LPF

Englisch

CAD-Dateien
Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_554090-1_R.2d_dxf.zip

Englisch
3D PDF
3D

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_554090-1_R.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell
ENG_CVM_CVM_554090-1_R.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den allgemeinen Verkaufsbedingungen zu.

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation
Englisch
CHAMP Latch Low Profile Connectors For Ribbon Cable

Englisch

Benutzeranleitungen
Anleitung (USA)

Englisch

Freigabe Agentur
CSA-Zertifikat

Englisch
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https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+Drawing%7F554090%7FP%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_CD_554090_P.pdf%7F554090-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_554090-1%7FR%7F2d_dxf.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_554090-1_R.2d_dxf.zip%7F554090-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_554090-1%7FR%7Fpdf%7F3D%7F3D_CVM_CVM_554090-1_R.pdf%7F554090-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_554090-1%7FR%7F3d_igs.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_554090-1_R.3d_igs.zip%7F554090-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Customer+View+Model%7FCVM_554090-1%7FR%7F3d_stp.zip%7FEnglish%7FENG_CVM_CVM_554090-1_R.3d_stp.zip%7F554090-1
https://www.te.com/deu-de/policies-agreements/terms-of-use-te-com.html
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-6030%7FO%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_114-6030_O.pdf%7F554090-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F114-6030%7FO%7Ftif%7FEnglish%7FS_114-6030_O.tif%7F554090-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Specification+Or+Standard%7F408-3158%7FB%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_SS_408-3158_B.pdf%7F554090-1
https://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=showdoc&DocId=Agency+Approval+Document%7FCSA_164196_6233_1170704%7FA%7Fpdf%7FEnglish%7FENG_AAD_CSA_164196_6233_1170704_A.pdf%7F554090-1

